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Див. схему №2

Умовні позначення:

Світлодіодна стрічка яскрава (стеля)

Вимикач одинарний

Вимикач подвійний

Перший поверх

Світлодіодна стрічка нічна (плінтус)
Світлодіодна стрічка інтер'єрна/вбудована

НІчне освітлення - поділене на три зони: 1-й поверх (LED-
стрічка у плінтусі, крім вітальні); сходи (модулі у нічному
режимі); 2-й поверх (LED-стрічка, плінтус).
Режими роботи нічної стрічки (можливо окремий перемикач
режимів на датчику руху): вимкнено, ввімкнено, вмикання від
датчиків руху (один на першому, другий на другому поверсі).
Логіка роботи зон: при ввімкненні ДР на другому поверсі -
вмикаються також сходи у нічному режимі.
Самі сходи працюють у двох режимах - нічному, вмикаються
разом з нічної LED-стрічкою, або з вимикача - у яскравому
режимі.

Диммерний вимикач

Світлодіодні модулі (сходи)

Освітлення.
Примітки:
1. Висота вимикачів h=900 мм від підлоги, якщо не вказано інше.
2. Підключення довгих LED-стрічок виконувати за схемою магістрального
підключення для кожного шматка до 5 метрів. У цьому випадку все
запускається від блока живлення. Але оскільки струм запуску імпульсних
джерел живлення сягає 60А, автомати увімкнення на світлодіодне
обладнання ставити на 25А.

Датчик руху (розміщуються прямо під стелею)

ШК (шкаф керування) для LED-стрічок

Вивід під підсвітлення

Вимикач хрестовий
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0Вивід води під накладний
умивальник

h=550мм

Вивід води під душ
h=1100мм

Гігієн.душ
ліворуч унітаза

h=800мм

Унітаз

Умивальник 400

Душ. каб. 900*900

Умивальник
накладний

600*500*150

мийка з відділ.
для розмор. посудомийна м.

450*570*820

Трапік у підлозі
150*150

Пральна
машина

Рушникосушарка водяна
1200*500 нижнє підключення

h=800мм

Інсталяція під унітаз

Трапік 650мм

Радіатор 8
секцій

600*500*120
в ніші, що

утеплюється

Вивід води на вулицю
h=-100мм (уточнити)

Вивід води на вулицю
h=-100мм (уточнити)

Вивід води на полив
h=-400мм (уточнити)

Радіатор 10
секцій

750*500*120
в ніші, що

утеплюється

Умовні позначення:

Перший поверх

каналізації

холоднї води

гарячої води

Радиатор

Точки подключення сантехнічного
обладнання до:
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Ванна
1500*1500*565

Умивальник з тумбою 800*
500

Унітаз

Умивальник 400*200

Рушникосушарка 500*900
h=1100мм нижнє підключення

Вивід води для ванни
h=425мм

Вивід каналізаціії для ванни

Вивід під гігієн. душ,
прих. монтаж h=800мм

Трапік у підлозі
150*150

Інсталяція під унітаз

Ниша з освітл.+шкафчик ?

Другий поверх

канализації

холодної води

горячої води

Точки подключення сантехнічного
обладнання до:

Умовні позначення:

Конвектор
Фанкойл
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1,6 м2

7,1 м2
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28,3 м2

0,8 м2
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12,2 м2

4,5 м2

12,6 м2

16,4 м2
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0,2 м2
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0,2 м2

0,2 м2
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0,3 м2
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0,3 м2

0,3 м2

0,3 м2

0,2 м20,2 м2 0,2 м20,2 м2

1,5 м2

0,2 м20,2 м20,2 м2

ТВ

ТВ тумба

Диван
розкладний

Журнальний столик

Комин

Пральна
машина

Книжкова полиця

Шафа

Стіл
комп`ютерний

Сушарка
водяна

Посудомийна машина

Холодильник

Шафа-купе

Шафа-
гардеробна

Стіл розкладний

Робоча поверхня
з шухлядами

Душова
кабіна

Умивальник

Унітаз

Умивальник

Стіл
робочий

Диван

Тумба

Колонки

Колонки

Мікрохвильова піч

Подрібнювач відходів

Варочна поверхня
+витяжка

Мультиварка

Книжкова полиця Полиці
для літнього

взуття

Вивід води

Мийка

Духова шафа

шкаф-тумба

Навісний шкаф

Умовні позначення:

Перший поверх

духова ш.
+микрохв.

Плитка підлогова в коридори+кухня
Площа загальна = тамбур+хол+кухня+в підвал = 4,5 + 19,8+11,8= 36,1 м2

Покриття

Паркетна дошка.
Площа загальна = вітальня+кімната+кабінет = 28,3 + 12,6+12,2= 53,1 м2

Плитка підлогова вулична тераса.
Площа загальна = ґанок+тераса+1,2+приямок+сходи в підвал
(+присхідець) = 13,1 + 16,4+1,2+6,6+7,5+3,3= 48,1 м2

Плитка підлогова перед каміном.
Площа загальна = 0,9 м2

Основа під камін.
Площа загальна = 0,8 м2

А1

А2 А3

А4

Заг.площа

109,8

В1

В2
В3

В4

В1

В2

В4

В3

С9

С10 С11

С12С13

С14С1

С2

С3
С4

С6 С7

С8

С5

Сходи в підвал насічки= 1,0*10+ 1,15*4= 14,6 м.п
Сходи вулиця насічки = 2.22*7+1,12*4+1,2*4 = 15,54+4,48+4,96= 25,0 м.п 39.6

на двох пов.

L3

L1

L2

L4

M4M1

M2 M3

N1

N2

N3 N4

N5
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11,8 м2

14,4 м2

7,5 м2

18,5 м2

37,4 м2

15,1 м2

9,7 м2

Диван

Стіл туалетний

Тумба

Гардеробна

Ванна

Унітаз

Умивальник

Ліжко

Дитяча стінка

Манеж/гімнаст. килим

Шафа-купе

Тумба

Шафа

Стіл
для творчості

Розмальована стінка

Вільний простір

Дзеркала

Сушарка
водяна

Другий поверх
Умовні позначення:

Покриття

Паркетна дошка.
Площа загальна = 89,6 м2

Плитка підлогова вулична балкони.
Площа загальна =  24,8 м2

F1

F2.1

F3

F4

F2

F1.1

H1

H2 H2.1

H3 H4

H5
H6

H7

G1 G2

G3

G4 G5

G6
G6.1

G7

K1

K2
K3

K4

4,6 м2
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ТВ

ТВ тумба

Диван
розкладний

Журнальний столик

Комин

Пральна
машина

Книжкова полиця

Шафа

Стіл
комп`ютерний

Сушарка
водяна

Посудомийна машина

Холодильник

Шафа-купе

Шафа-
гардеробна

Стіл розкладний

Робоча поверхня
з шухлядами

Душова
кабіна

Умивальник

Унітаз

Умивальник

Стіл
робочий

Диван

Тумба

Колонки

Колонки

Мікрохвильова піч

Подрібнювач відходів

Варочна поверхня
+витяжка

Мультиварка

Книжкова полиця Полиці
для літнього

взуття

Вивід води

Мийка

Духова шафа

шкаф-тумба

Навісний шкаф

Умовні позначення:

Перший поверх

духова ш.
+микрохв.
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L1

L2
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N1
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Бра
h=1200мм

LED підсвітка
шафи

Затримк. після
вимкн. світла 3 хв

Дімер кухонного
освітлення

До бра на другому
поверсі над сходами

Бра h=1200мм

Увімкнення
підігріву сходів

LED підсвітка
шафи

Див. схему №1

Див. схему №2

h=2750мм

h=2750мм

h=600mm

Вуличне освітл.
(прохідні із тими, що
біля входу в дім)

Вуличне освітл.
(прохідні з терас.)

Освітлення навісу
(прохідний)

Умовні позначення:

Настінні бра

Світильник на стелі

Світлодіодна стрічка яскрава (стеля)

Світильники у кухні над острівком/над робочою поверхнею

Світильник на стелі

Світильники направленого світла

Настільна лампа

Вентилятор

Вимикач одинарний

Вимикач подвійний

Перший поверх

Світлодіодна стрічка нічна (плінтус)
Світлодіодна стрічка інтер'єрна/вбудована

НІчне освітлення - поділене на три зони: 1-й поверх (LED-
стрічка у плінтусі, крім вітальні); сходи (модулі у нічному
режимі); 2-й поверх (LED-стрічка, плінтус).
Режими роботи нічної стрічки (можливо окремий перемикач
режимів на датчику руху): вимкнено, ввімкнено, вмикання від
датчиків руху (один на першому, другий на другому поверсі).
Логіка роботи зон: при ввімкненні ДР на другому поверсі -
вмикаються також сходи у нічному режимі.
Самі сходи працюють у двох режимах - нічному, вмикаються
разом з нічної LED-стрічкою, або з вимикача - у яскравому
режимі.

Диммерний вимикач

Світлодіодні модулі (сходи)

Освітлення.
Примітки:
1. Висота вимикачів h=900 мм від підлоги, якщо не вказано інше.
2. Підключення довгих LED-стрічок виконувати за схемою магістрального
підключення для кожного шматка до 5 метрів. У цьому випадку все
запускається від блока живлення. Але оскільки струм запуску імпульсних
джерел живлення сягає 60А, автомати увімкнення на світлодіодне
обладнання ставити на 25А.

Датчик руху (розміщуються прямо під стелею)

ШК (шкаф керування) для LED-стрічок
Вивід під підсвітлення

Накладні світильники/світлові панелі

Вимикач хрестовий
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Холодильник від ДБЖ
2/220v h=100мм

4/220v ДБЖ +інет
h=300мм

2/220v ДБЖ+ТV+інет
h=1500мм

Вивід Витяжка
1/220v
h=1800мм?

Електроплита
силова (до 8кв)
220v h=700mm?

Електрочайник +
Мультиварка
2/220v h=1300мм

Подрібн. відходів
+ посудомийка +
фільтр? 3/220v h=?

духова ш.+микрохв.
2/220v h=1300мм?

2/220v

2/220v

2/220v

2/220v

4/220v
+ТV+інет

2/220v
+TV+інет

2/220v

фен/бритва
1/220v захищ. h=710мм
ВИТРИМАТИ ТОЧНО!!!
(верхній край розетки має
збігатися з верхнім краєм
стільниці)

Щиток 1-го
поверху

2/220v

2/220v - захищ.
h= 1000мм

1/220v - захищена
h= 1000мм

2/220v

Під рекуператор
max 85Вт

1/220v h=2500

зовніш. освітл. 220v

слаботочка, ворота,
домофон <30v

Під рекуператор
max 85Вт

1/220v h=2500

Під рекуператор
max 85Вт

1/220v h=2500

до ЛОС 220v

2/220v
h=1300мм

3/220v
h=300мм

2/220v

Виводи на пральну
машину/ сушарка
захищ. 2/220v h=

600мм

підігрів вхідної зони та
сходів 220v

від ДБЖ в ніші
2/220v

Вивід 220v - на басейн
до 5квт/20А h=?

(розмістити у лючку)

Зона закопування
блискавкозахисту

Зона закопування
заземлення

Аудіовивід пр.
h=1350мм

Аудіовивід лів.
h=1350мм

Місце підключення всіх
аудіовиводів h=300мм
Довж дротів зі стіни 500мм

Аудіовивід тил пр.
h=1350мм

Аудіовивід тил лів.
h=1350мм

Вхідний модем із WiFi-роутером (тут
знаходяться всі входи інтернет-кабелів -
9 кабелів) h=500мм

Під конвектор
max 100Вт
1/220v h=-80

Під фанкойл
max 100Вт

1/220v h=500

всі виводи розмістити у лючку по
центру цоколя для подальшої
комутації H=?

під сигналізацію
220v h=1400мм

Умовні позначення:

Вивід електричний

Розетка звичайна / підключена до ДБЖ

Перший поверх

Примітки:
1. Висота розеток h=300 мм від підлоги, якщо не вказано інше.

2. Прив'язки вказані до центру симетрії групи розеток

Опуск дроту блискавкозахисту о фасаду

Аудіовивід/слаботочка

Точки підключення мережі інтернет/бездротовіWiFi

WiFi

Вимоги до диф. вимикачів на першому поверсі:
1. Усі рекуператори будинку мають виключатися на щитку 1-го поверху

2. Усе освітлення будинку має виключатися на щитку 1-го поверху

3. Усі дворежимні опалювальні приводи (конвектори та фанкойли) мають виключатися

на щитку 1-го поверху

4. Окремий диф. автомат на кожний потужний прилад, пральну машину

5. Окремий диф. автомат на кожну вуличну групу (окремо вуличні розетки, окремо

освітлення по ділянці, окремо септік, окремо ворота/фірточка, окремо ілюмінація на

фасаді і т.і.)

{



ТумбаА1 А2

3,8 м2

1,6 м2 8,4 м2

1 м2

2 
90

0

0,4 м20,4 м2

0,4 м2

А2 А3

торці стін
4,9 м2

0,3 м2

0,5 м2 0,5 м2 0,5 м2

0,5 м2

0,5 м2

АудіоколонкаА3 А4

віконні відкоси

14,5 м2

0,7 м2

0,8 м2

0,8 м2

А4 А1

віконні відкоси
5,6 м2

Пофарбування. Водоемульсійна фарба Caparol?

Деревяні панелі

Відомість покриття стін

Площа

Фасад каміну з каменю

Дерево

Пофарбування. Водоемульсійна фарба Caparol?
Колір RAL Clasic 9010 или 1013

30,6 м2

4,9 м2

8,4 м2

1,5 м2

Розгортки вітальні



В3 В4

0,8 м2

2,7 м2

В2В1

4,2 м2

В2 В3

1,1 м20,1 м2

2,5 м2

2 
90

0

0,4 м2 0,4 м2

0,4 м2

В1В4

торці стін
4,9 м2

Плитка

Відомість покриття стін

Площа

Пофарбування. Водоемульсійна фарба Caparol?
Колір RAL Clasic 9010 или 1013

Пофарбування. Колір RAL

2,2 м2

9,4 м2

6,1 м2

Розгортки кухні



75
0 1 

20
0

2 
90

0

1 060 1 390 1 060 1 390
2 7978 639 2 568 2 798

705

1 
20

0

600

1 
29

9

1 540

800

2 
08

7

900

1 
20

0

2 
08

7

8,1 м2

5,8 м2

8,1 м2

6,3 м2

2,2 м2

3,9 м2

1,3 м2

3,9 м2

Душова
Сан. узел 1 эт.

Плитка  420*420 мм. Площа загальна = душова + сан.вузол = 7,1 + 1,6= 8,7 м2

Плитка  230*600 мм. Интеркерама INDY. Площа загальна = душова+сан. вузол 28,1+12,0 м2=40,1м2
Стіни

Підлога
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Сан. вузол 2 пов.

вікно

Плитка 198*398 мм. lassel rako textile 101. Площа загальна = ванна+сан. вузол =19,4+ 11,7=31,1 м2
Стіни

Підлога
Плитка  300*300 мм.Travertin DAR35030. Площа загальна = ванна + сан.вузол = 4,7 + 1,4= 6,1 м2

Плитка 198*398 мм. lassel rako textile 111. Декор =2,8 м2

вікно

інсталяція
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