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Title

Тепловізійний монокуляр Pulsar Helion XQ50F

Description

Купити тепловізійний монокуляр Pulsar Helion XQ50F для

стеження на 1.8 км. Нічний-денний тепловізор Пульсар з

офіційною трирічною гарантією й доставкою по Україні.

Тепловізійний

монокуляр Pulsar

Helion XQ50F

Тепловізор Pulsar Helion XQ50F –

це легкий монокуляр для

спостереження за тепловими

об’єктами на малих, середніх і великих дистанціях.

Перегляд

Зрозумілий інтерфейс дає змогу швидко

розпочати використання тепловізора Пульсар.

Мікроболометрична матриця роздільною здатністю 384x288px і
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пасивне охолодження з високим оновленням кадру створюють

детальне й чітке зображення, навіть у русі.

Доступне плавне та ступеневе збільшення від 4 до 16.4х без

втрати якості картинки. Додатково є цифровий зум 2–4х.

Максимальна віддаленість цілі – 1.8 км. Функція Image Boost

підвищує чіткість та деталізацію.

Тимчасове вимкнення пристрою Пульсар зберігає маскування та

дає можливість миттєво повернутися до перегляду. Передбачено
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вісім колірних палітр для різних умов експлуатації. Дисплей

AMOLED гарантує швидкий відгук, навіть у мороз.

Далекомір

Тепловізійний монокуляр Pulsar Helion XQ50F

оснащується стадіометричним далекоміром для

визначення відстані до об’єктів шаблонної висоти. Максимальна

дистанція виміру – 1 км.



Відеозапис

Вбудований відеорекордер допомагає зняти фото

або відео на системну пам’ять об’ємом 8 Гб. Файли

переносяться на комп’ютер через USB-кабель або WiFi.

Комунікація

Безплатна програма Stream Vision та Wi-Fi дає

змогу взаємодії з тепловізором Пульсар на відстані

15 м через iOS або Android пристрій. Популярні операції:

● Керування

● Оновлення ПЗ

● Трансляція відео на YouTube

● Спостереження в реальному часі

Живлення

Тепловізійний монокуляр Pulsar Helion XQ50F

працює до восьми годин на одному заряді завдяки
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акумулятору IPS5 системи B-Pack. Батарея легко замінюється

запасною.

Корпус

Міцний та ергономічний корпус Пульсар витримує

півгодинне занурення на метрову глибину.

Тепловізор не боїться пилу з вологою та працює за -25…+50 °C.

Комплектація

1. Тепловізійний монокуляр Pulsar Helion

XQ50F

2. Акумулятор

3. Зарядний пристрій

4. USB-кабель

5. Серветка

6. Чохол

7. Ремінець

8. Інструкція
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9. Гарантійний талон

Характеристики

● Мікроболометр:

○ Не охолоджувальний

○ 384x288px

○ Частота кадрів – 50 Гц

○ Піксель – 17 мкм

● Дисплей: AMOLED, 640x480px.

● Пам’ять: 8 Гб; вбудована.

● Рекордер

○ Вбудований

○ 640x480px

○ AVI, JPG

● Вхід: microUSB.

● Режими ідентифікації: 3.

● Усунення битих пікселів: Є.

● Збільшення

○ Оптичне – 4.1–16.4х

○ Цифрове – 2–4x

● Об’єктив: F50/1.2.

● Поле зору (г/в): 7.5x5.6°; 13 м @ 100 м.

● Вихідна зіниця: 5 мм.

● Діоптрійне регулювання: ±5 дптр.

● Мінімальна дистанція фокусування: 3–5 м.

● Дальність виявлення людини: 1.8 км.

● Wi-Fi



○ Модуль: Інтегрований.

○ Частота: 2.4 ГГц.

○ Стандарт: 802.11 b/g/n.

○ Дальність: 15 м.

● Живлення

○ Джерело: 3–4.2 В.

○ Тип: IPS5 (B-Pack, Li-іon).

○ Час роботи: До 9 год.

○ Зовнішнє джерело: 5 В (USB).

● Робоча температура: -25…+50 °C.

● Рівень захисту (IEC 60529): IPX7.

● Розміри: 235x55x58 мм.

● Вага (нетто): 500 г.

● Гарантія: 36 місяців.


