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Фриз ГК
на позначці +2200 мм від

рівня підлоги
h фриза = 1 800 мм
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h-4000мм

Конструкцію ГК
обшивки колонн

див. вузол 1
h-4000мм

h-3200мм

Віконний отвір
1000х500мм
h від підлоги -1000мм

Віконний отвір
1800х1000мм
h від підлоги -1700мм

Віконний отвір
1495х1180мм
h від підлоги -900мм
Заповнення - ролета

Віконний отвір
1500х1180мм
h від підлоги -900мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-3000мм

ФС1
h-3000мм

ФС1
h-3200мм

ФС1
h-3200мм

ФС1
h-3700мм

ФС1
h-3700мм

ФС1
h-3200мм

ФС1
h-3200мм

ФС1
h-3200мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-4000ммФС1

h-4000мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-4000мм

ФС1
h-3200мм

ФС1
h-3700мм

Зашити ГК
під сходами

Перегородка
скляна
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Перегородку ГК монтувати
вгору від рівня сходів

Перегородку ГК
монтувати під сходами

Евакуаційний вихід

 Не Влаштувати нішу з
ГК

Влаштувати нішу з ГК
під залізо-бетонною
плитою.

Влаштувати нішу з ГК
під залізо-бетонною
плитою.

Влаштувати нішу з ГК
під залізо-бетонною
плитою.
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 управляючого Бухгалтерія+

PR-менедж.
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Сходи

1

Позначення Тип перегородки

ГК

Висота,
мм

3200

Товщина,
мм

125

ГК 125

2 ГК 125 3700
3

ГК 30001254
ГК 125 40005

6 ГК ЕІ45 125 3200

3200

ГК+засклення
(див. креслення
4.1. Розріз 2-2)

7 125 4000

Примітки.
1. На плані вказано розміри необхідних дверних полотен.
План зі специфікацією дверей див. креслення 3.10
2. Виконати підсилення стіни типу

(див. "Проект підсилення перегородок")
3. Неоздоблені стіни обшити ГК типу ФС1 ("фальш
стіна)" товщ. 50 мм
4. Крок установки профілю 400 мм
5. Перегородки виконати за технологією Knauf
6. Висоту стін мезоніну уточнити при монтажі.
7. Розрізи типових перегородок див. креслення 3.12
8. Конструкцію капітелі на колонах див. Додаток 1.

50
вказана
на плані

Обшивка стін ГК
"фальш стіна"ФС1

Специфікація перегородок

8 ГК 125 4500
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плитою ОSB
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Специфікація елементів заповнення прорізів
Поз. Позначення Наймену

вання
Кільк. Примітка

Інд. дверн. блок

Д2 Інд. дверн. блок ДГ 21-8Л 2
Д3
Д4
Д5
Д6
Д7
Д8
Д9

Д11

Дверний блок (наповнювач сотовий), ламінований, з замком. Вир: Brama, колір-білий, фурнітура-сатин,
Модель 2.1

Інд. дверн. блок ДГ 21-7
Металопластиковий дверний блок, з однокамерним склопакетом, заповнення нижньої частини-сендвіч,
колір-білий

Інд. дверн. блок ДО 21-20
Дверний блок маятниковий,скляний( колене скло 10 мм), безрамний з напольним доводчиком та
необхідною фурнітурою.

1

Інд. дверн. блок ДГ 21-10 1 Дверний блок (наповнювач сотовий), ламінований, з замком. Вир: Brama, колір-білий, фурнітура-сатин,
Модель 2.1. Покраска по RAL

Інд. дверн. блок ДГ 21-9 1 Дверний блок (наповнювач сотовий), ламінований, маятниковий, без чверті,з замком.
Покраска по RAL (на затвердженні)

Інд. дверн. блок ДГ 21-9 1 Дверний блок (наповнювач сотовий),фільончатий, з замком, під фарбування ємалевою фарбою по
дереву. Модель-Канадка, колір-білий, фурнітура-сатин,

Інд. дверн. блок ДГ 21-7 2 Дверний блок (наповнювач сотовий),фільончатий, з замком, під фарбування ємалевою фарбою по
дереву,з нижньою вентиляційною решіткою. Модель-Канадка, колір-білий, фурнітура-сатин,

Інд. дверн. блок ДГ 21-8 2

Металевий дверний блок з мін. межею вогнестійкості  EI 60 ,
виробник: Padilla fire doorsІнд. дверн. блок ДГ 21-10 2

Д12 Інд. дверн. блок ДГ 21-7 2 Дверний блок (наповнювач сотовий), ламінований, з замком. Вир: Brama, колір-білий, фурнітура-сатин,
Модель 2.1

Дверний блок (наповнювач ДСП), ламінований, з замком і доводчиком, з нижньою вентиляційною
решіткою,  Вир: Brama, колір-білий, фурнітура-сатин, Модель 2.1

Д13 Інд. дверн. блок ДГ 21-7 Дверний блок (наповнювач сотовий), ламінований, з замком, з нижньою вентиляційною решіткою,Вир:
Brama, колір-білий, фурнітура-сатин, Модель 2.11

1

Д15

Д18

Інд. дверн. блок ДО 21-8 1 Дверний блок металопластиковий з однокамерним склопакетом.

Розмір
прорізу

Розмір
полотна

2100×700
2100×2000
2070×1000
2070×900
2050×900
2050×700

2100×1000

2070×700
2070×700

2050×800

2030×644

2030×644
2030×644

2030×744

2030×744

2050×750

2100×2000
2030×944
2050×890
2000×800
2000×600

2050×890

Вікна

Д1 ДГ 21-8
Дверний блок (наповнювач сотовий), ламінований, з замком. Вир: Brama, колір-білий, фурнітура-сатин,
Модель 2.112070×800 2030×744

В1 В 12-18 1800×1200(h)1750×1150 1 Вікно металопластикове з однокамерним склопакетомІнд. вікон. блок

Дверні блоки

Д17
Дверний блок (наповнювач сотовий), фільончатий, з замком, під фарбування ємалевою фарбою по
дереву. Модель-Канадка, колір-білий, фурнітура-сатин,
Дверний блок МДФ,фільончатий, з замком, під фарбування ємалевою фарбою по дереву. Модель-
Канадка, колір-білий, фурнітура-сатин,ДГ 21-9Л

ДГ 21-8
2050×900

2000×700
2000×800

6Інд. дверн. блок

Інд. дверн. блок 1
2050×800

2070×800

2070×800

Д19 Інд. дверн. блок ДГ 21-7 2050×700 2000×600 1
Дверний блок МДФ,фільончатий, з замком, під фарбування ємалевою фарбою по дереву. Модель-
Канадка, колір-білий, фурнітура-сатин,

В2 В 12-15 1495×1180(h)1450×1150 1 Вікно металопластикове з однокамерним склопакетомІнд. вікон. блок

В3 Ролета Ролета з торсіонною системою1550×12501495×1180(h) 1

Д20 Інд. дверн. блок ДГ 21-10 2070×1000 2030×944 1
Дверний блок (наповнювач ДСП), ламінований, з замком та доводчиком. Вир: Brama, колір-білий,
фурнітура-сатин, Модель 2.1

В 12-15

Д16 Інд. дверн. блок ДО 21-8 12050×800 2050×700
Дверний блок (наповнювач ДСП), ламінований, з замком та доводчиком. Вир: Brama, колір-білий,
фурнітура-сатин, Модель 2.1
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(див. розріз 3-3)

Декоративні
капітелі

h-3750 мм

(див. додаток 1)

Декоративні
капітелі

h-3750 мм

(див. додаток 1)

Декоративні
капітелі
h-3750 мм

(див. додаток 1)

Висота до перекриття
h-5100 мм

Висота до перекриття
мезоніну
h-3000 мм

Висота до перекриття
h-5100 мм

Висота до перекриття
h-10800 мм
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Площа товщин ГК конструкцій.
-Кафе зал:
Довжина 75,3м
Висота 0,15м
Площа 75,3*0,15=9,1м2

Всього товщина всіх ГК конструкцій =11,13м2

Примітки.
1. Розрізи 1-1, 2-2, 3-3, див. креслення 4.1
2. Висоту стелі мезоніну уточнити при монтажі.
3. ГК стелы виконати за технологією Knauf.
  Каркас однорівневий, крок профілю 400мм, товщина ГК 9,5мм
4. Стелі "Армстронг" виконати за технологією Armstrong
5. Конструкцію капітелі на колонах див. Додаток 1.
6. Висота до перекриття другого поверху в загальній зоні  h=5100mm

Фарба - U3.15.69 підібрана по каталогу
Sadolin Colornorm, основа - Sadolin Bindo 3
Білий
Фарба - M360 (темно-синя), підібрана по
каталогу Tikkurila Symphony,
основа - Vasco Interior Luxe
Фарба - d2.20.19 підібрана по каталогу
Sadolin Colornorm, основа - Sadolin Bindo 3

Приміщення зі стелею "Армстронг" Retail
600x600x12мм Board

 Приміщення без стелі, пофарбування

Приміщення зі стелею ГК

Умов
поз.

Площа,
м2

-

Найменування

S = 152,0 м2

S = 173,1м2

Приміщення зі стелею ГК ЕІ45 S = 7,7 м2

Приміщення зі посиленою стелею  (ГК+ОSB) S = 3,2 м2

1 2 3 4, , , Конструкції ГК (див. креслення 4.4.)

Перекриття мезоніну (проетується)

Приміщення без стелі
(Висота до перекриття h=5100mm)

1

Специфікація пофарбування стелі

Познач. Найменування

2

3

4
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1,8 м2

15 м215,1 м2

13,7 м2

8,3 м2

Мезонін

Висоту стелі уточнити після
монтажу перекриття мезоніну

9.3 9.4

9.5

9.7

9.9

9.6

9.4

 Коридор

99,9 м2

Підсобне приміщення

Підсобне приміщення
піцерії

Підсобне приміщення
(адмін.)

Експлікація приміщень

 Магазин призів

Найменування
приміщення

1 19,8

№
приміщ

ення

Площа,
м2

 Кегельбанчик2 33,2

2.1 4,7

 Кухня3 39,7

 Бар3.1 9,0

3.2 7,2

 Санвузол3.3 2,5

 Мийка піцеріі3.4 5,0

Піцерія, 1-а зона
(закрита)

4

 Піцерія, 2-а зона
 (відкрита)

4.1 78,0

 Шоурум5

 Арт-директорська5.1 9,9

 Гримерна5.2 9,1

 Режисерська5.3 5,4

Підсобне приміщення
Шоурум

5.4 8,1

Підсобне приміщення
магазину призів

1.1

9,5

 Лабіринт6 119,4

 Тапочна6.1 16,4

 Технічне приміщення8 3,4

 Каса9 8,9

 Гардероб9.1 17,0

9.2 4,3

 Кімната персоналу9.3 14,1

9.4 14,5

 Кабінет
 управляючого

9.5 16,6

9.6

БухгалтеріяPR-менеджерська9.7 25,8
 Кімната інженера9.8

6,0

 Коридор9.9 14,7

 Санвузол чол.9.10 6,7

 Санвузол жін.9.11 7,5

 Дитячий майданчик7 79,4

 Сцена-зал5.7 10,0

 Кімната АКЗ5.6 13,1

 Технічне приміщення

Кімната підрахунку грошей 3,4

9.12 Підсобне приміщення 1,6

57,3

 План стелі
М 1:200, М 1:150

4

ТОВ "Дитячі розважальні
комплекси"

45
06.10.15



Стадія Аркуш Аркушів

Перевірив
Виконав

Дир. по розв.

Пірожкова С

№ Док. Підп.
 м. Львів, ТЦ "Форум"

Т. Контр.

Зм. Кільк. ДатаАрк.

Влаштування дитячого розважального
комплексу  "Ігроленд" ДП

22

U

20 22

U

20
8 

00
0

8 
00

0
8 000 8 000

1 
07

1

908
7901 400

460
1 400

2 310

74
2

40
0

1 
21

9

55
0

90
0

1 
09

0
1 

97
0

3 
69

0

800

38
5

1 
09

0
1 

80
0

47
6U

T

222120

45
0

 підвід води/
каналізації

Пісуар: підвід води
/каналізації

 подвід води
 (гаряча та
холодна),/
каналізації

 підвід води/
каналізації

 підвід води/
каналізації

Мийка (барна стійка)
підвід води (холодна та гаряча)/
каналізації,
підвід води від фільтру

 Примітка:
Організувати злив через сепаратор
по наступній схемі:
раковина -▻ каналізаційна труба D50 -▻
сепаратор -▻ каналізаційна труба D100

 подвід води
 (гаряча та
холодна),/
каналізації

підвід води
(холодна та гаряча)
/каналізації

Сепаратор №1

Бойлер
підвід води
(гаряча та
холодна)

Ст К1
   110мм

Ст К3
110мм

УУ
   15мм

верт.пол.

9.10

9.11

9.12

4

3

3.2

3.3

3.4 3.12

3.13

3.13

3.
13

*

3.13

3.13

22 23

U

T

23
8 000

8 
00

0

Мезонін

Сепарато
р №2

Вивід каналізаційної
труби D50 для підключення

сепаратора жиру

 підвід води
 (гаряча та холодна), /
каналізації

 Примітка:
Організувати злив через сепаратор
по наступній схемі:
раковина -▻ каналізаційна труба D50 -▻
сепаратор -▻ каналізаційна труба D100

 підвід води для бойлера
 (гаряча та холодна)

9.7

9.3

Ст К1...
   110мм

УУ
   15мм

верт.пол.

-Точка підключення до системи каналізації

-Точка підключення до системи
водопостачання

Примітки:
1. Передбачити ревізіонні люки для
обслуговування каналізаціі.
2. Мини КНС підібрати згідно проекту

Умовні позначення

Умовні позначення
Кількість,

шт.
РозмірНайменуванняГрафіч.

познач.

63005 Дитячий унітаз KOLO Nova Top Junior,
підлоговий монтаж. Висота 330 мм 2

L89208 KOLO Runa Компакт 3/6л Duroplast So�
4

26011 NOVA Уринал FELIX
1

L71155 Freja Раковина -55

L77100 Freja Напівп`єдестал

3

3

L82735 KOLO RUNA - умивальник кутовий  350 мм 1

 План підключення обладнання та
розводки до точок вводу води та

каналізації

06.10.15 8

ТОВ "Дитячі розважальні
комплекси"

45



Стадія Аркуш Аркушів

Перевірив
Виконав

Дир. по розв.

Пірожкова С

№ Док. Підп.
 м. Львів, ТЦ "Форум"

Т. Контр.

Зм. Кільк. ДатаАрк.

Влаштування дитячого розважального
комплексу  "Ігроленд" ДП

±0,000

+3,500

+3,100

+2,500250

450

60
0

2000

2200

1750
63

2

Стеля ГК

Фриз ГК

Перегородка ГК

1-1

±0,000

+3,500
+3,350+3,350

1 
00

0
1 

70
0

1 
30

0

65
0

4 
00

0

Стеля ГК

Конструкція ГК

Скло
10мм

Конструкція ГК

ГК

ГК

Виконати
підсилення

стіни
(див. проект
підсилення)

Виконати
підсилення

стіни
(див. проект
підсилення)

див. вузол 2

див. вузол 3

1

2-2

2

±0,000

+3,500

30
0

70
0

+3,700

+4,000

300

300

18
2

18
2

±0,365

+3,900

+3,200

+1,700

+2,700

Стеля
ГК

Фриз ГК

Стеля
ГК

Сцена

3-3

150

15
0

Люмінисцентни
й

світильник
Стеля ГК

+ 3,350

Вузол 2.

+ 3,500

 Розрізи 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
М 1:20

4.1

ТОВ "Дитячі розважальні
комплекси"

45
06.10.15



Стадія Аркуш Аркушів

Перевірив
Виконав

Дир. по розв.

Пірожкова С

№ Док. Підп.
 м. Львів, ТЦ "Форум"

Т. Контр.

Зм. Кільк. ДатаАрк.

Влаштування дитячого розважального
комплексу  "Ігроленд" ДП

1 500 (лист фанеры )

300 500 500 478 500 478 500 500 300

4 050

59
5

60
0

23
9

18
3

300 500 500 478 500 478 500 500 300

5,7 м2

2 м2

+0,183мм

±0,000мм

+0,365мм

±0,000мм

+0,365мм+0,183мм

Розріз 1-1

Схема розкладки металевого каркасу та листів
фанериПлан

±0,000

+0,365

+0,183

1

1

Примітки.

1. Провести вогнезахисну обробку (просочення) дерев`яних

конструкцій сцени згідно з П.4.2.6 "Правил пожежної безпеки

в Україні НАПБ А.01.001-2004;

2. Для всіх горизонтальних поверхонь (площина сцени та
проступнів) використовується Фанера ФК (хвойний шпон),
лист 525×1525 мм, товщина 21 мм;
3. Труби каркасу повинні бути зварені в місцях з`єднання;
4. Покриття готової сцени - ПВХ (уточнюється окремо);
5. Всі гострі кути сцени повинні бути захищені м`яким
оббивочним матеріалом - ковролін на гумовій основі, див.
Вузол 1.

- ПВХ, побутовий                                   2 мм
- Фанера ФК (хвойний шпон),
  лист 1525×1525 мм                                21 мм
- Шумоізоляція, ISOVER Classic, 600 мм          50 мм
- Металевий каркас,
  труба □30×30 мм, товщина стінки 2,5 мм       30 мм

- ПВХ, побутовий                                     2 мм
- Фанера ФК (хвойний шпон),
  лист 1525×1525 мм                                 10 мм
- Шумоізоляція, ISOVER Classic, 600 мм           50 мм
- Металнвий каркас,
  труба □30×30 мм, товщина стінки 2,5 мм       30 мм

1

- ПВХ, побутовий                                   2 мм
- Фанера ФК (хвойний шпон),
  лист 1525×1525 мм                                21 мм
- Шумоізоляція, ISOVER Classic, 600 мм          50 мм
- Металевий каркас,
  труба □30×30 мм, товщина стінки 2,5 мм       30 мм

Розріз 2-2

2 2

11

1 
27

6

1 
43

9

18
2

Металевий каркас,
труба □30×30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

Металевий каркас,
труба □30×30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

Металевий каркас,
труба □30×30 мм,
товщина стінки 2,5 мм

Напрямок укладки фанери

Металевий каркас,
труба □30×30 мм,

товщина стінки 2,5 мм

Вузол 1

Фанера ФК (хвойний
шпон),
лист 1525х1525 мм,
товщина 21 мм

Алюмінієва
прижимна стяжка

Фанера ФК (хвойний
шпон),

лист 1525х1525 мм,
товщина 10 мм

Саморіз,
довжина 10 мм

крок 100 мм

Ковролін на гумовій
основі

№
Зміни

ОписДата

1 07.05.2015р. Змінено кількість та висоту сходинок сцени.
Зменшено габарити сцени.

Таблиця змін:

Технічне завдання по монтажу сцени в
гральному залі

ТОВ "Дитячі розважальні
комплекси"

455.1.3.
06.10.15



Стадія Аркуш Аркушів

Перевірив
Виконав

Дир. по розв.

Пірожкова С

№ Док. Підп.
 м. Львів, ТЦ "Форум"

Т. Контр.

Зм. Кільк. ДатаАрк.

Влаштування дитячого розважального
комплексу  "Ігроленд" ДП

140125

125125125

CW 100 (0,6 мм)

CW 100 (0,6 мм)CW 100 (0,6 мм)

CW 100 (0,6 мм)

W111

- пофарбування/
  поклейка фотошпалер
- клей
- фінішне шпаклювання КНАУФ
- ГК лист
- мінеральна плита ISOVER Класік
- ГК лист
- фінішне шпаклювання КНАУФ
- клей
- пофарбування/
  поклейка фотошпалер

- 1 мм
- 12,5 мм
- 100 мм
- 12,5 мм

- 3 мм

W111
(Вологостійкий ГК)

- плитка керамічна/пофарбування
- клей CERЕSIT CM-12
- ГК лист вологостійкий
- мінеральна плита ISOVER Класік
- ГК лист вологостійкий
- клей
- плитка керамічна/пофарбування/
  поклейка фотошпалер

- 12,5 мм
- 100 мм

- 12,5 мм

- 10 мм

- 5 мм

- 10/1 мм

W111
(підсилена плитою OSB)

- пофарбування
- фінішне шпаклювання КНАУФ
- ГК лист
- лист ОSB
- мінеральна плита ISOVER Класік
- лист ОSB
- ГК лист
- фінішне шпаклювання КНАУФ
- пофарбування

- 3 мм
- 12,5 мм

- 100 мм
- 18 мм

- 3 мм

E145
(вогнетривкий ГК)

- 18 мм

- 7,5 мм

- пофарбування
- фінішне шпаклювання КНАУФ
- ГК лист вогнетривкий
- мінеральна плита ISOVER Класік
- ГК лист вогнетривкий
- шпаклювання
- клей/пофарбування
- поклейка фотошпалер/-

- 3 мм
- 12,5 мм
- 100 мм

- 12,5 мм
- 3 мм

- 5/2 мм

- 1,5 мм

- 2 мм

- 1 мм

- 1,5 мм- 1,5/- мм

Примітки.
1. Тип покриття стін див. на кресленнях розгорток №№ 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9

... ,
Вид зверху

2 5

96

81

Розрізи типових перегородок

3.10
27.05.15

ТОВ "Дитячі розважальні
комплекси"

45


