
Загальні дані

Даний проект виконаний на основі технічних умов та завдання на проектування архітектурно-будівельної частини та відповідає вимогам ПУЕ, ДБН

В.2.5-23-2010, ДБН В.2.5.-28-2006, ДБН В.2.2-15-2005. Напруга розподільчої мережі прийнята 380 В, групової мережі прийнята 220 В.

Розрахункова (максимальна) житлова потужність Рр:

Ввід №1 - 116.38 кВт

           Ввід №2 - 58.2 кВт

Річна потреба електроенергії: 907.86 тис.кВт*год/рік

Внутрішнє електроустаткування
В електрощитовій будинку встановлюється ввідно-розподільчий пристрій (ВРП1) марки ВРУ-78М-8(8.1), щит з функцією АВР марки

АВР-100А-25-21У3 (ВРП2).

На кожному поверсі житлового будинку встановлюються поверхові сумісні щити з відсіком для слабкострумових мереж з комплектом

автоматичних вимикачів та однофазних лічильників активної енергії марки HіK 2102-02.М2В  І  н=5(60)А за допомогою яких виконується облік

електроенергії для квартир. Вводи в кожну квартиру від поверхового щита виконуються проводами в ПВХ трубі приховано під шаром

штукатурки.

Сигналізація загазованості на інженерних вводах в підвальному поверсі передбачена проектом газопостачання.

.Розподільча мережа (стояк) виконується проводом марки ВВГнгд 1x50 в стальному лотку по стінам техпідпілля, а вертикальна частина (між

поверхами) виконується в ПВХ жорсткій трубі ∅63 у електричному каналі.

По квартирна проводка виконується приховано в гофр.трубі ∅20 в борознах стін, виконаних з негорючих матеріалів під шаром штукатурки

кабелем з мідними жилами марки:

- ВВГнгд 3х4 (розеточна група кухонь),

- ВВГнгд 3х2,5 (розеточна група коридорів та житлових приміщень),

- ВВГнгд 3х1,5 (живлення газового котла та газосигналізатора),

- ВВГнгд 3х1,5 (мережа освітлення),

- ВВГнгд 4х1,5 (мережа освітлення від двоклавішного вимикача до Люстри).

В санвузлах прийнято встановити світильники з ступенем захисту ip 54.

Приєднання кожної відкритої провідної частини та відкритих сторонніх провідних частин електроустановки до РЕ-провідника, або до

захисного заземлення виконується за допомогою окремих відгалужень.

Групові мережі в місцях проходів через стіни прокладаються в футлярах - ПВХ труба гладка жорстка не підтримуюча горіння ∅25 мм.

Перетин кабелів та проводів групової і розподільчої мережі обрані по допустимому токовому навантаженню і перевірені по втраті напруги.

Захисне заземлення
В проекті прийнята система заземлення-ТN-C-S

Захист від виникнення заряду статичної електрики виконується приєднанням до контуру заземлення всіх металевих та електропровідних

неметалевих частин технологічного обладнання (сталеві труби комунікацій будинку, системи опалення, вентиляційних систем).

Для заземлення використовується захисний РЕ-провідник внутрішніх мереж, який приєднаний до заземлюючого контакту

ввідно-розподільчого щита ВРП1.

Зовнішній контур заземлення в двох місцях зварити з ввідно-розподільчим щитом будівлі.

Вбудовано-прибудовані приміщення
На стадії розробки проектної документації призначення та цільове розмежування вбудованих-прибудованих приміщень не визначено й в об'єм

даного комплекту не входить.

Тому розробка проектної документації на електрозабезпечення вбудованих-прибудованих приміщень виконуються окремим проектом після

остаточного цільового розмежування вбудованих-прибудованих приміщень. Проектом передбачено живлення вбудованих-прибудованих приміщень від

ввідно-розподільчого пристрою будинку.
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Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14
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Відомість робочих креслень основного комплекту

Аркуш Найменування Примітка

1 Загальні дані

2 Умовні позначення

3 План цокольного поверху. Силове електрообладнання. Загальнобудинкові приміщення та коридори

4 План цокольного поверху. Електричне освітлення. Загальнобудинкові приміщення та коридори

5 План 1-го поверху. Електротехнічні рішення. Загальнобудинкові приміщення та коридори

6 План типового поверху. Електротехнічні рішення. Загальнобудинкові приміщення та коридори

7 План 12-го поверху. Електротехнічні рішення. Загальнобудинкові приміщення та коридори

8 План  технічного поверху. Силове електрообладнання. Загальнобудинкові приміщення та коридори

9 План  технічного поверху. Електричне освітлення. Загальнобудинкові приміщення та коридори

10 План 1-го поверху. Силове електрообладнання. Планування квартир.

11 План типового поверху. Силове електрообладнання. Планування квартир.

12 План 1-го поверху. Електричне освітлення. Планування квартир.

13 План типового поверху. Електричне освітлення. Планування квартир.

14 Розрахункова схема ВРП1 та ВРП2

15 Опитувальний лист для замовлення ВРП1 та ВРП2

16 Розрахункова схема щита ЩП

17 Розрахункова схема щита ЩК

18 Розрахункова схема щита ЩР.В

19 Розрахункова схема ЩР.Г

20 Схема системи зрівнювання потенціалів

1 20

Відомість посилочних та додаткових документів

Позначення Найменування Примітка

Посилочні документи

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок.

ПУЕ Правила улаштування електроустановок

ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд

Проектування електрообладнання об"єктів

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд

Природне і штучне освітлення

Додаткові документи

ЕТР-СО Специфікація обладнання 6 аркушів



Ф
ор

ма
т
 А

4

За
м.

 ін
в.
 №

Пі
дп

ис
 і 

да
т
а

Інв
. 
№

 о
р.

Ко
пі
юв

ав

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.
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№з.п. Найменування Вигляд

1 Щит розподільчий

2 Щит поверховий

3 Ящик з понижаючим трансформатором

4 Двигун

5 Люстра, 230 В, ip20

6 Світильник (монтаж на стелі), 230 В, ір20

7 Світильник (монтаж на стініі), 230 В, ір20

8 Світильник з лампою розжарювання, 230 В, ір54, 60 Вт (монтаж на стелі)

9 Світильник з лампою розжарювання, 230 В, ір54, 60 Вт (монтаж на стіні)

10 Світильник з діодною лампою з датчиком руху (монтаж на стелі), 1800 лм

11 Світильник з діодною лампою з датчиком руху (монтаж на стіні), 1800 лм

12 Позначення світильника аварійного освітлення

13 Вимикач однополюсний для прихованого монтажу IP20

14 Вимикач однополюсний подвійний для прихованого монтажу IP20

15 Прохідний вимикач однополюсний для прихованого монтажу IP20

16 Вимикач однополюсний для відкритого монтажу IP54

17 Прохідний вимикач однополюсний для відкритого монтажу IP54

18 Штепсельна розетка із захисним контактом для прихованого монтажу IP20

19 Штепсельна подвійна розетка із захисним контактом для прихованого монтажу IP20

20 Штепсельна розетка із захисним контактом для прихованого монтажу IP54

21 Розетка для підключення газосигналізатора

22 Розетка для підключення опалювльного котла

23 Підключення опалювльного котла та газосигналізатора по одній вертикальній осі

24 Вивід кабеля

25 Дзвінок електричний з кнопкою

26 Виконання проводки у металевому лотку

27 Виконання проводки в трубі
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Водомірний вузол 8,39 Д

02 Нежитлове приміщення 5,18 Д

03 Нежитлове приміщення 2,46 Д

04 Техкоридор 6,17 Д

05 Техкоридор 18,78 Д

06 Нежитлове приміщення 4,22 Д

07 Нежитлове приміщення 3,87 Д

08 Нежитлове приміщення 3,87 Д

09 Нежитлове приміщення 3,87 Д

10 Нежитлове приміщення 3,84 Д

11 Коридор 21,17 Д

12 Нежитлове приміщення 4,02 Д

13 Нежитлове приміщення 4,20 Д

14 Нежитлове приміщення 4,20 Д

15 Нежитлове приміщення 3,88 Д

16 Електрощитова 9,21 Д

17 Вузол зв'язку 5,23 Д

19 Техкоридор 3,43 Д

20 Техкоридор 15,89 Д

21 Нежитлове приміщення 3,87 Д

22 Нежитлове приміщення 3,87 Д

23 Нежитлове приміщення 3,87 Д

24 Нежитлове приміщення 3,87 Д

25 Нежитлове приміщення 4,11 Д

26 Нежитлове приміщення 3,96 Д

27 Нежитлове приміщення 3,85 Д

28 Нежитлове приміщення 4,20 Д

29 Нежитлове приміщення 4,20 Д

30 Коридор 25,11 Д
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1. Нульовий робочий (N) і захистний провідник (РЕ) не дозволяється підключати

на щитках під спільний контактний затискач.

2. Групові мережі в місцях проходів через стіни та перекриття прокладаються

в футлярах (ПВХ жорстка труба відповідного діаметру).

3. Групові мережі, що живляться від щита ВРП2, прокладаються відкрито в

трубі вздовж стін.

4. Металевий лоток встановити на відстані 0,5 м від перекриття вздовж стін.

5. Мережа живлення опалювальних приладів виконується проводом ВВГнгд 3х2,5

який прокладається в ПВХ трубі ∅20 під шаром штукатурки. Вивід кабеля

виконати на висоті 0,5 м від підлоги.

План цокольного поверху.

Силове електрообладнання.

Загальнобудинкові приміщення та коридори
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Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Водомірний вузол 8,39 Д

02 Нежитлове приміщення 5,18 Д

03 Нежитлове приміщення 2,46 Д

04 Техкоридор 6,17 Д

05 Техкоридор 18,78 Д

06 Нежитлове приміщення 4,22 Д

07 Нежитлове приміщення 3,87 Д

08 Нежитлове приміщення 3,87 Д

09 Нежитлове приміщення 3,87 Д

10 Нежитлове приміщення 3,84 Д

11 Коридор 21,17 Д

12 Нежитлове приміщення 4,02 Д

13 Нежитлове приміщення 4,20 Д

14 Нежитлове приміщення 4,20 Д

15 Нежитлове приміщення 3,88 Д

16 Електрощитова 9,21 Д

17 Вузол зв'язку 5,23 Д

19 Техкоридор 3,43 Д

20 Техкоридор 15,89 Д

21 Нежитлове приміщення 3,87 Д

22 Нежитлове приміщення 3,87 Д

23 Нежитлове приміщення 3,87 Д

24 Нежитлове приміщення 3,87 Д

25 Нежитлове приміщення 4,11 Д

26 Нежитлове приміщення 3,96 Д

27 Нежитлове приміщення 3,85 Д

28 Нежитлове приміщення 4,20 Д

29 Нежитлове приміщення 4,20 Д

30 Коридор 25,11 Д
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План цокольного поверху.

Електричне освітлення.
Загальнобудинкові приміщення та коридори

1. Групові мережі до світильників виконуються три провідними  (фазний-L, нульовий робочий-N і

нульовий захисний-РЕ провідники). НПАОП 40.1-1.32-01

2. Нульовий робочий (N) і захистний провідник (РЕ) не дозволяється підключати на щитках під спільний

контактний затискач.

3. Групова мережа освітлення комор та підвалу виконується проводом марки ВВГнгд-3х1,5 який

прокладається відкрито в ПВХ трубі.

4. Групова мережа аварійного освітлення виконується  кабелем що належить до класу Р30 марки

(N)НХН FE180/E30 3x1,5.

5. Проектна потужність ламп розжарювання аварійних (евакуаційних) світильників 40 Вт.

6. Вимикачі освітлення рекомендовано встановити на висоті Н=0,9 м від рівня підлоги.

7. Проектна висота встановлення настінних світильників 2,2 м від рівня підлоги.

8. Групові мережі в місцях проходів через стіни та перекриття прокладаються в футлярах (ПВХ

жорстка труба відповідного діаметра).
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Тамбур 6,64 Д

02 Коридор 43,31 Д

03 Ліфт 0,00 Д

04 Шахта 0,00

05 Сходова клітина 14,32 Д

06 Комора 3,28 Д

07 Комора 2,62 Д

08 Хол 4,80 Д

09 Санвузол 4,26 Д

10 Гардероб 4,19 Д

11 Кухня 12,15 Г

12 Лоджія 4,38 Д

13 Спальня 12,20 Д

14 Коридор 4,54 Д

15 Гардероб 3,08 Д

16 Санвузол 5,20 Д

17 Кухня 14,38 Г

18 Лоджія 4,37 Д

19 Кімната 15,44 Д

24 Хол 4,67 Д

24/1 Гардероб 3,33 Д

25 Санвузол 3,88 Д

26 Кухня 12,76 Г

27 Лоджія 6,06 Д

28 Спальня 13,19 Д

30 Санвузол 5,22 Д

31 Хол 10,29 Д

32 Кухня 15,52 Г

32/1 Лоджія 4,62 Д

33 Кімната 19,43 Д

65 Нежитлове приміщення 5 33,00 Д

66 Нежитлове приміщення 3 24,36 Д

67 Нежитлове приміщення 2 28,78 Д

68 Нежитлове приміщення 7 22,41 Д

69 Нежитлове приміщення 1 28,08 Д

70 Нежитлове приміщення 4 26,18 Д

71 Нежитлове приміщення 6 24,60 Д

72 Нежитлове приміщення 8 20,36 Д

465,92
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План 1-го поверху.

Електротехнічні рішення.
Загальнобудинкові приміщення та коридори

5

1. Групові мережі до світильників виконуються три провідними  (фазний-L, нульовий робочий-N і

нульовий захисний-РЕ провідники). НПАОП 40.1-1.32-01

2. Нульовий робочий (N) і захистний провідник (РЕ) не дозволяється підключати на щитках під

спільний контактний затискач.

3. Групова мережа від поверхового щита до квартир виконується проводами марки ВВГнгд 3x4

які прокладаються в ПВХ жорсткій трубі ∅-20 в борознах стін виконаних з негорючих

матеріалів приховано під шаром штукатурки, відстань від підлоги не менше 2 м.

4. Групова мережа аварійного освітлення виконується  кабелем що належить до класу Р30 марки

(N)НХН FE180/E30 3x1,5.

5. Проектна потужність ламп розжарювання аварійних (евакуаційних) світильників 40 Вт.

6. Вимикачі освітлення рекомендовано встановити на висоті Н=0,9 м від рівня підлоги.

7. Проектна висота встановлення настінних світильників 2,2 м від рівня підлоги.

8. Групові мережі в місцях проходів через стіни та перекриття прокладаються в футлярах (ПВХ

жорстка труба відповідного діаметра).

9. З'єднання проводів виконати в з'єднувальній коробці з пропаюванням з'єднання проводів.

10. Поетажна мережа живлення опалювальних приладів виконується проводом ВВГнгд 3x2,5 який

прокладається приховано в трубі ∅20 під шаром штукатурки. Вивід кабеля виконати на

висоті 0,5 м від підлоги.



Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"
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План типового поверху

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Сходова клітина 14,32 Д

02 Балкон 5,67 Д

03 Коридор 10,43 Д

04 Коридор 33,40 Д

05 Ліфт 0,00 Д

06 Шахта 0,00

07 Комора 3,28 Д

08 Комора 2,85 Д

09 Хол 4,80 Д

10 Санвузол 4,26 Д

11 Гардероб 4,19 Д

12 Кухня 12,71 Г

13 Лоджія 2,48 Д

14 Балкон 0,51 Д

15 Кімната 12,58 Д

16 Коридор 4,54 Д

17 Гардероб 3,08 Д

18 Санвузол 5,20 Д

19 Кухня 14,93 Г

20 Лоджія 2,52 Д

20/1 Балкон 0,48 Д

21 Кімната 15,82 Д

22 Хол 8,26 Д

23 Спальня 13,41 Д

24 Санвузол 5,09 Д

25 Кухня 15,77 Г

26 Лоджія 2,34 Д

26/1 Балкон 0,47 Д

27 Хол 4,29 Д

28 Гардероб 3,68 Д

29 Санвузол 3,82 Д

30 Кухня 12,56 Г

31 Лоджія 4,04 Д

31/1 Балкон 0,43 Д

32 Кімната 15,12 Д

33 Хол 4,29 Д

34 Комора 2,35 Д

35 Санвузол 3,82 Д

36 Кухня 12,67 Г

37 Лоджія 4,07 Д

37/1 Балкон 0,43 Д

38 Кімната 16,13 Д

39 Хол 4,33 Д

40 Комора 2,35 Д

41 Санвузол 3,82 Д

42 Кухня 12,77 Г

56 Санвузол 1,74 Д

57 Кухня 11,44 Г

57/1 Балкон 0,47 Д

58 Кімната 13,27 Д

59 Кімната 19,43 Д

60 Лоджія 4,33 Д

482,35

49 Спальня 17,34 Д

50 Хол 12,69 Д

51 Санвузол 2,66 Д

52 Кухня 19,97 Г

52/1 Лоджія 4,27 Д

54 Хол 8,13 Д

55 Санвузол 3,57 Д

43 Лоджія 4,08 Д

43/1 Балкон 0,43 Д

44 Кімната 16,37 Д

45 Санвузол 4,59 Д

46 Спальня 15,75 Д

47 Гардероб 3,00 Д

47/1 Балкон 0,43 Д

48 Лоджія 4,04 Д
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План типового поверху.

Електротехнічні рішення.
Загальнобудинкові приміщення та коридори

6

1. Групові мережі до світильників виконуються три провідними  (фазний-L, нульовий робочий-N і

нульовий захисний-РЕ провідники). НПАОП 40.1-1.32-01

2. Нульовий робочий (N) і захистний провідник (РЕ) не дозволяється підключати на щитках під

спільний контактний затискач.

3. Групова мережа від поверхового щита до квартир виконується проводами марки ВВГнгд 3x4 які

прокладаються в ПВХ жорсткій трубі ∅-20 в борознах стін виконаних з негорючих матеріалів

приховано під шаром штукатурки, відстань від підлоги не менше 2 м.

4. Групова мережа аварійного освітлення виконується  кабелем що належить до класу Р30 марки

(N)НХН FE180/E30 3x1,5.

5. Проектна потужність ламп розжарювання аварійних (евакуаційних) світильників 40 Вт.

6. Вимикачі освітлення рекомендовано встановити на висоті Н=0,9 м від рівня підлоги.

7. Проектна висота встановлення настінних світильників 2,2 м від рівня підлоги.

8. Групові мережі в місцях проходів через стіни та перекриття прокладаються в футлярах (ПВХ

жорстка труба відповідного діаметра).

9. З'єднання проводів виконати в з'єднувальній коробці з пропаюванням з'єднання проводів.

10. Поетажна мережа живлення опалювальних приладів виконується проводом ВВГнгд 3x2,5 який

прокладається приховано в трубі ∅20 під шаром штукатурки. Вивід кабеля виконати на висоті

0,5 м від підлоги.



Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14
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33,40

589 587590

599 598

606 593 583 585

602 Санвузол 3,82 Д

603 Хол 4,29 Д

604 Гардероб 3,68 Д

605 Лоджія 4,04 Д

606 Балкон 0,43 Д

607 Лоджія 4,27 Д

608 Гардероб 3,00 Д

482,35

595 Спальня 13,41 Д

596 Кухня 15,77 Г

597 Санвузол 5,09 Д

598 Лоджія 2,34 Д

599 Балкон 0,47 Д

600 Кімната 15,12 Д

601 Кухня 12,56 Г

588 Лоджія 2,48 Д

589 Балкон 0,51 Д

590 Балкон 0,48 Д

591 Лоджія 2,52 Д

592 Лоджія 4,07 Д

593 Балкон 0,43 Д

594 Хол 8,26 Д

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

542 Коридор 33,40 Д

543 Коридор 10,43 Д

544 Балкон 5,67 Д

545 Сходова клітина 14,32 Д

546 Ліфт 0,00 Д

547 Шахта 0,00

548 Комора 3,28 Д

549 Комора 2,85 Д

550 Кухня 12,71 Г

551 Кімната 12,58 Д

552 Гардероб 4,19 Д

553 Хол 4,80 Д

554 Санвузол 4,26 Д

555 Кімната 15,82 Д

556 Кухня 14,93 Г

557 Санвузол 5,20 Д

558 Коридор 4,54 Д

559 Гардероб 3,08 Д

560 Санвузол 3,82 Д

561 Кухня 12,67 Г

562 Кімната 16,13 Д

563 Хол 4,29 Д

564 Комора 2,35 Д

565 Комора 2,35 Д

566 Кімната 16,37 Д

567 Кухня 12,77 Г

568 Санвузол 3,82 Д

569 Хол 4,33 Д

570 Спальня 15,75 Д

571 Спальня 17,34 Д

572 Санвузол 4,59 Д

573 Хол 12,69 Д

574 Санвузол 2,66 Д

575 Кухня 19,97 Г

576 Кімната 19,43 Д

577 Кімната 13,27 Д

578 Хол 8,13 Д

579 Санвузол 3,57 Д

580 Санвузол 1,74 Д

581 Кухня 11,44 Г

582 Лоджія 4,08 Д

583 Балкон 0,43 Д

584 Лоджія 4,04 Д

585 Балкон 0,43 Д

586 Лоджія 4,33 Д

587 Балкон 0,47 Д
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План 12-го поверху.

Електротехнічні рішення.
Загальнобудинкові приміщення та коридори

7

1. Групові мережі до світильників виконуються три провідними  (фазний-L, нульовий робочий-N і

нульовий захисний-РЕ провідники). НПАОП 40.1-1.32-01

2. Нульовий робочий (N) і захистний провідник (РЕ) не дозволяється підключати на щитках під

спільний контактний затискач.

3. Групова мережа від поверхового щита до квартир виконується проводами марки ВВГнгд 3x4 які

прокладаються в ПВХ жорсткій трубі ∅-20 в борознах стін виконаних з негорючих матеріалів

приховано під шаром штукатурки, відстань від підлоги не менше 2 м.

4. Групова мережа аварійного освітлення виконується  кабелем що належить до класу Р30 марки

(N)НХН FE180/E30 3x1,5.

5. Проектна потужність ламп розжарювання аварійних (евакуаційних) світильників 40 Вт.

6. Вимикачі освітлення рекомендовано встановити на висоті Н=0,9 м від рівня підлоги.

7. Проектна висота встановлення настінних світильників 2,2 м від рівня підлоги.

8. Групові мережі в місцях проходів через стіни та перекриття прокладаються в футлярах (ПВХ

жорстка труба відповідного діаметра).

9. З'єднання проводів виконати в з'єднувальній коробці з пропаюванням з'єднання проводів.

10. Поетажна мережа живлення опалювальних приладів виконується проводом ВВГнгд 3x2,5 який

прокладається приховано в трубі ∅20 під шаром штукатурки. Вивід кабеля виконати на висоті

0,5 м від підлоги.



QF 1Р/C3

ЩОмп

(NT) 5, ір55

QF 1Р/C16

QF 1Р/C16 QF 1Р/C10

Навантаження

QS

ВН-3Р-100А

Встановити на відстані 1,6 м від підлоги

Ввід

гр.30

Ввід

гр.40

гр.1

Освітлення

машин. приміщ.

гр.3

Освітлення

шахти ліфта

ВВ
Гн

гд
-3

х1
,5

Ввідний пристрій ліфта (ВП.Л)

ЯР-100-55

гр.2

Жилення

розеток

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Сходи 14,62 Д

02 Балкон 5,79 Д

03 Коридор 10,30 Д

04 Техприміщення 16,15 Д

05 Шахта димовидалення 0,00 Д

46,86
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гр.17
гр.26
гр.А9

гр.16

гр.18

План поверху на від. План техповерху +36,980

План  технічного поверху.

Силове електрообладнання.

Загальнобудинкові приміщення та коридори
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QF 1Р/C3

ЩОмп

(NT) 5, ір55

QF 1Р/C16

QF 1Р/C16 QF 1Р/C10

Навантаження

QS

ВН-3Р-100А

Встановити на відстані 1,6 м від підлоги

Ввід

гр.30

Ввід

гр.40

гр.1

Освітлення

машин. приміщ.

гр.3

Освітлення

шахти ліфта

ВВ
Гн

гд
-3

х1
,5

Ввідний пристрій ліфта (ВП.Л)

ЯР-100-55

гр.2

Жилення

розеток

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Сходи 14,62 Д

02 Балкон 5,79 Д

03 Коридор 10,30 Д

04 Техприміщення 16,15 Д

05 Шахта димовидалення 0,00 Д

46,86

Б

63 4 7

А

В

5

7 300

03
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01

05

02

45
0

5 
99

0

6 
44

0
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2
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2
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Е

гр.А8

1
гр.1

План поверху на від. План техповерху +36,980

План  технічного поверху.

Електричне освітлення.

Загальнобудинкові приміщення та коридори
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Тамбур 6,64 Д

02 Коридор 43,31 Д

03 Ліфт 0,00 Д

04 Шахта 0,00

05 Сходова клітина 14,32 Д

06 Комора 3,28 Д

07 Комора 2,62 Д

08 Хол 4,80 Д

09 Санвузол 4,26 Д

10 Гардероб 4,19 Д

11 Кухня 12,15 Г

12 Лоджія 4,38 Д

13 Спальня 12,20 Д

14 Коридор 4,54 Д

15 Гардероб 3,08 Д

16 Санвузол 5,20 Д

17 Кухня 14,38 Г

18 Лоджія 4,37 Д

19 Кімната 15,44 Д

24 Хол 4,67 Д

24/1 Гардероб 3,33 Д

25 Санвузол 3,88 Д

26 Кухня 12,76 Г

27 Лоджія 6,06 Д

28 Спальня 13,19 Д

30 Санвузол 5,22 Д

31 Хол 10,29 Д

32 Кухня 15,52 Г

32/1 Лоджія 4,62 Д

33 Кімната 19,43 Д

65 Нежитлове приміщення 5 33,00 Д

66 Нежитлове приміщення 3 24,36 Д

67 Нежитлове приміщення 2 28,78 Д

68 Нежитлове приміщення 7 22,41 Д

69 Нежитлове приміщення 1 28,08 Д

70 Нежитлове приміщення 4 26,18 Д

71 Нежитлове приміщення 6 24,60 Д

72 Нежитлове приміщення 8 20,36 Д

465,92

і =8% (1 : 12)

і =8% (1 : 12)
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ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м Категорія

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м Категорія
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План 1-го поверху
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План 1-го поверху.

Силове електрообладнання.

Планування квартир.

10

1. Щит квартирний (ЩК) встановити на відстані 1,6 м від підлоги.

2. Нульовий робочий (N) і захистний провідник (РЕ) не дозволяється підключати на щитках під

спільний контактний затискач.

3. З'єднання проводів виконати в з'єднувальній коробці з пропаюванням з'єднання проводів.

4. Заземлення ванної виконується від РЕ-шини квартирного щита проводом марки ПВ3 1х2,5.

5. Розеточні групові мережі квартир виконуються проводом марки ВВГнгд 3х4 - розетки кухні

(гр.3); ВВГнгд 3x2,5 - розетки коридорів та житлових приміщень (гр.2); ВВГнгд 3х1,5 - живлення

газового котла та газосигналізатора (гр.4), які прокладаєтюся в ПВХ гофр. трубі ∅-20 в

борознах стін виконаних з негорючих матеріалів приховано під шаром штукатурки.

6. Групові мережі в місцях проходів через стіни та перекриття прокладаються в футлярах (ПВХ

жорстка труба відповідного діаметра).

7. Електричний дзвінок встановити на відстані 0,3 м від перекриття, кнопку дзвінка - 1,5 м від

підлоги.

8. Вивід кабеля для підключення витяжки в приміщенні кухні виконати на відстані 0,3 м від плити

перекриття.

9. Розетки двополюсні з третім заземлюючим контактом для прихованого монтажу встановити в

приміщенні кухні на висоті 1,1 м від рівня підлоги, в житлових приміщеннях та коридорах - на

висоті 0,3 м від рівня підлоги.

10. Розетку для підключення газового котла встановити на висоті 1,1 м від рівня підлоги.

11. Розетку для підключення газосигналізатора (якщо не вказано індивідуально) встановити на

відстанні 1,2 м від рівня підлоги.

12. У ванній кімнаті розетку встановити на відстані 1 м від підлоги.

13. Мінімальна відстань від виммикачів, штепсельних розеток і елементів електроустановок до

газопроводів повинна бути не менше 0,5 м.

14. Мінімальна відстань від краю ванни до штепсельних розеток повинна бути не менше 0,6 м.



Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

12

15

11 09

10

21

19

18

16

17

22

23

25

24

32

30

29

2728

35

36

38

33

34

40

44

42

41

39

46
49

45

50

51

5259

58

54

55

56

57

48

601320

31 37

04

03

02

01
05

06

07

08

52/1

47

14 57/120/1

26/1 26

31/1 37/1 43/1 47/1

Б

Г

631 11

Д

2 9

59
90

45
0

20
00

68
20

10
00

8590 3740 2900 2000 2400 5350 6960

4 7

А

В

Е

31940

5 8 10

16
26

0

План типового поверху

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Сходова клітина 14,32 Д

02 Балкон 5,67 Д

03 Коридор 10,43 Д

04 Коридор 33,40 Д

05 Ліфт 0,00 Д

06 Шахта 0,00

07 Комора 3,28 Д

08 Комора 2,85 Д

09 Хол 4,80 Д

10 Санвузол 4,26 Д

11 Гардероб 4,19 Д

12 Кухня 12,71 Г

13 Лоджія 2,48 Д

14 Балкон 0,51 Д

15 Кімната 12,58 Д

16 Коридор 4,54 Д

17 Гардероб 3,08 Д

18 Санвузол 5,20 Д

19 Кухня 14,93 Г

20 Лоджія 2,52 Д

20/1 Балкон 0,48 Д

21 Кімната 15,82 Д

22 Хол 8,26 Д

23 Спальня 13,41 Д

24 Санвузол 5,09 Д

25 Кухня 15,77 Г

26 Лоджія 2,34 Д

26/1 Балкон 0,47 Д

27 Хол 4,29 Д

28 Гардероб 3,68 Д

29 Санвузол 3,82 Д

30 Кухня 12,56 Г

31 Лоджія 4,04 Д

31/1 Балкон 0,43 Д

32 Кімната 15,12 Д

33 Хол 4,29 Д

34 Комора 2,35 Д

35 Санвузол 3,82 Д

36 Кухня 12,67 Г

37 Лоджія 4,07 Д

37/1 Балкон 0,43 Д

38 Кімната 16,13 Д

39 Хол 4,33 Д

40 Комора 2,35 Д

41 Санвузол 3,82 Д

42 Кухня 12,77 Г

56 Санвузол 1,74 Д

57 Кухня 11,44 Г

57/1 Балкон 0,47 Д

58 Кімната 13,27 Д

59 Кімната 19,43 Д

60 Лоджія 4,33 Д

482,35

49 Спальня 17,34 Д

50 Хол 12,69 Д

51 Санвузол 2,66 Д

52 Кухня 19,97 Г

52/1 Лоджія 4,27 Д

54 Хол 8,13 Д

55 Санвузол 3,57 Д

43 Лоджія 4,08 Д

43/1 Балкон 0,43 Д

44 Кімната 16,37 Д

45 Санвузол 4,59 Д

46 Спальня 15,75 Д

47 Гардероб 3,00 Д

47/1 Балкон 0,43 Д

48 Лоджія 4,04 Д
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План типового поверху.

Силове електрообладнання.

Планування квартир.

11

1. Щит квартирний (ЩК) встановити на відстані 1,6 м від підлоги.

2. Нульовий робочий (N) і захистний провідник (РЕ) не дозволяється підключати на щитках під

спільний контактний затискач.

3. З'єднання проводів виконати в з'єднувальній коробці з пропаюванням з'єднання проводів.

4. Заземлення ванної виконується від РЕ-шини квартирного щита проводом марки ПВ3 1х2,5.

5. Розеточні групові мережі квартир виконуються проводом марки ВВГнгд 3х4 - розетки кухні

(гр.3); ВВГнгд 3x2,5 - розетки коридорів та житлових приміщень (гр.2); ВВГнгд 3х1,5 - живлення

газового котла та газосигналізатора (гр.4), які прокладаєтюся в ПВХ гофр. трубі ∅-20 в

борознах стін виконаних з негорючих матеріалів приховано під шаром штукатурки.

6. Групові мережі в місцях проходів через стіни та перекриття прокладаються в футлярах (ПВХ

жорстка труба відповідного діаметра).

7. Електричний дзвінок встановити на відстані 0,3 м від перекриття, кнопку дзвінка - 1,5 м від

підлоги.

8. Вивід кабеля для підключення витяжки в приміщенні кухні виконати на відстані 0,3 м від плити

перекриття.

9. Розетки двополюсні з третім заземлюючим контактом для прихованого монтажу встановити в

приміщенні кухні на висоті 1,1 м від рівня підлоги, в житлових приміщеннях та коридорах - на

висоті 0,3 м від рівня підлоги.

10. Розетку для підключення газового котла встановити на висоті 1,1 м від рівня підлоги.

11. Розетку для підключення газосигналізатора (якщо не вказано індивідуально) встановити на

відстанні 1,2 м від рівня підлоги.

12. У ванній кімнаті розетку встановити на відстані 1 м від підлоги.

13. Мінімальна відстань від виммикачів, штепсельних розеток і елементів електроустановок до

газопроводів повинна бути не менше 0,5 м.

14. Мінімальна відстань від краю ванни до штепсельних розеток повинна бути не менше 0,6 м.



Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив
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ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Тамбур 6,64 Д

02 Коридор 43,31 Д

03 Ліфт 0,00 Д

04 Шахта 0,00

05 Сходова клітина 14,32 Д

06 Комора 3,28 Д

07 Комора 2,62 Д

08 Хол 4,80 Д

09 Санвузол 4,26 Д

10 Гардероб 4,19 Д

11 Кухня 12,15 Г

12 Лоджія 4,38 Д

13 Спальня 12,20 Д

14 Коридор 4,54 Д

15 Гардероб 3,08 Д

16 Санвузол 5,20 Д

17 Кухня 14,38 Г

18 Лоджія 4,37 Д

19 Кімната 15,44 Д

24 Хол 4,67 Д

24/1 Гардероб 3,33 Д

25 Санвузол 3,88 Д

26 Кухня 12,76 Г

27 Лоджія 6,06 Д

28 Спальня 13,19 Д

30 Санвузол 5,22 Д

31 Хол 10,29 Д

32 Кухня 15,52 Г

32/1 Лоджія 4,62 Д

33 Кімната 19,43 Д

65 Нежитлове приміщення 5 33,00 Д

66 Нежитлове приміщення 3 24,36 Д

67 Нежитлове приміщення 2 28,78 Д

68 Нежитлове приміщення 7 22,41 Д

69 Нежитлове приміщення 1 28,08 Д

70 Нежитлове приміщення 4 26,18 Д

71 Нежитлове приміщення 6 24,60 Д

72 Нежитлове приміщення 8 20,36 Д

465,92

і =8% (1 : 12)

і =8% (1 : 12)
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ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м Категорія

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м Категорія
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1. Групові мережі до світильників виконуються три провідними  (фазний-L, нульовий робочий-N і

нульовий захисний-РЕ провідники).  НПАОП 40.1-1.32-01

2. Нульовий робочий (N) і захистний провідник (РЕ) не дозволяється підключати на щитках під

спільний контактний затискач.

3. З'єднання проводів виконати в з'єднувальній коробці з пропаюванням з'єднання проводів.

4. Групова мережа освітлення квартир виконується проводом марки ВВГнгд 3x1,5 та ВВГнгд

4x1,5 (підключення люстри), які прокладаються в ПВХ гофр. трубі ∅-20 в борознах стін

виконаних з негорючих матеріалів приховано під шаром штукатурки, та в пустотах плит

перекриття.

5. Вимикачі освітлення рекомендовано встановити на висоті Н=0,9 м від рівня підлоги.

6. Проектна висота встановлення настінних світильників 2,2 м від рівня підлоги.

7. Групові мережі в місцях проходів через стіни та перекриття прокладаються в футлярах (ПВХ

жорстка труба відповідного діаметра).

8. Мінімальна відстань від виммикачів, штепсельних розеток і елементів електроустановок до

газопроводів повинна бути не менше 0,5 м.

План 1-го поверху.

Електричне освітлення.
Планування квартир.

12
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План типового поверху

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ Найменування Площа, м² Категорія

01 Сходова клітина 14,32 Д

02 Балкон 5,67 Д

03 Коридор 10,43 Д

04 Коридор 33,40 Д

05 Ліфт 0,00 Д

06 Шахта 0,00

07 Комора 3,28 Д

08 Комора 2,85 Д

09 Хол 4,80 Д

10 Санвузол 4,26 Д

11 Гардероб 4,19 Д

12 Кухня 12,71 Г

13 Лоджія 2,48 Д

14 Балкон 0,51 Д

15 Кімната 12,58 Д

16 Коридор 4,54 Д

17 Гардероб 3,08 Д

18 Санвузол 5,20 Д

19 Кухня 14,93 Г

20 Лоджія 2,52 Д

20/1 Балкон 0,48 Д

21 Кімната 15,82 Д

22 Хол 8,26 Д

23 Спальня 13,41 Д

24 Санвузол 5,09 Д

25 Кухня 15,77 Г

26 Лоджія 2,34 Д

26/1 Балкон 0,47 Д

27 Хол 4,29 Д

28 Гардероб 3,68 Д

29 Санвузол 3,82 Д

30 Кухня 12,56 Г

31 Лоджія 4,04 Д

31/1 Балкон 0,43 Д

32 Кімната 15,12 Д

33 Хол 4,29 Д

34 Комора 2,35 Д

35 Санвузол 3,82 Д

36 Кухня 12,67 Г

37 Лоджія 4,07 Д

37/1 Балкон 0,43 Д

38 Кімната 16,13 Д

39 Хол 4,33 Д

40 Комора 2,35 Д

41 Санвузол 3,82 Д

42 Кухня 12,77 Г

56 Санвузол 1,74 Д

57 Кухня 11,44 Г

57/1 Балкон 0,47 Д

58 Кімната 13,27 Д

59 Кімната 19,43 Д

60 Лоджія 4,33 Д

482,35

49 Спальня 17,34 Д

50 Хол 12,69 Д

51 Санвузол 2,66 Д

52 Кухня 19,97 Г

52/1 Лоджія 4,27 Д

54 Хол 8,13 Д

55 Санвузол 3,57 Д

43 Лоджія 4,08 Д

43/1 Балкон 0,43 Д

44 Кімната 16,37 Д

45 Санвузол 4,59 Д

46 Спальня 15,75 Д

47 Гардероб 3,00 Д

47/1 Балкон 0,43 Д

48 Лоджія 4,04 Д
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План типового поверху.

Електричне освітлення.
Планування квартир.

13

1. Групові мережі до світильників виконуються три провідними  (фазний-L, нульовий робочий-N і

нульовий захисний-РЕ провідники).  НПАОП 40.1-1.32-01

2. Нульовий робочий (N) і захистний провідник (РЕ) не дозволяється підключати на щитках під

спільний контактний затискач.

3. З'єднання проводів виконати в з'єднувальній коробці з пропаюванням з'єднання проводів.

4. Групова мережа освітлення квартир виконується проводом марки ВВГнгд 3x1,5 та ВВГнгд

4x1,5 (підключення люстри), які прокладаються в ПВХ гофр. трубі ∅-20 в борознах стін

виконаних з негорючих матеріалів приховано під шаром штукатурки, та в пустотах плит

перекриття.

5. Вимикачі освітлення рекомендовано встановити на висоті Н=0,9 м від рівня підлоги.

6. Проектна висота встановлення настінних світильників 2,2 м від рівня підлоги.

7. Групові мережі в місцях проходів через стіни та перекриття прокладаються в футлярах (ПВХ

жорстка труба відповідного діаметра).

8. Мінімальна відстань від виммикачів, штепсельних розеток і елементів електроустановок до

газопроводів повинна бути не менше 0,5 м.
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Найменування
навантаження

Поверх

Перевірка вибору трансформаторів струму згідно п.1.5.17 ПУЭ

№ ТТ Тип TТ
Режим

навантаження
Iр, А Кт Iрл, А

Струм лічильника, А Умови

відповідності100%Iн 40%Iн 5%Iн

TA1...TA3 Т-0,66, 200/5, кл.т. 0.5S
100% 149,00

40
3,73 5 2 - 5 > Iрл > 2

25% 37,25 0,93 - - 0,25 І рл > 0,25

TA4...TA6 -
100% 0,00

1
0,00 5 2 - 5 > Iрл > 2

25% 0,00 0,00 - - 0,25 І рл > 0,25

Зона пломбування
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Ж
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А
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QF44

С3

QF45

С20

QF46

Найменування навантаження cosϕ Рном,
кВт

Код
Рр,
кВт

Qp,

квар
Sр,
кВА

І р ,
А

Вв
ід
 1

 1. Квартири (92 шт, 1 виду, 1 рівня эл.) 0,96 460,00 0,206 94,58 27,58 98,52 149,27

 2. Освітлення нежитлових приміщень 1,00 5,30 1,00 5,30 0,00 5,30

 3. Живлення ЩР.Г 0,90 16,50 7,99 18,33

 Разом по загальнобудинковому навантаженню 0,92 21,80 7,99 23,63 35,81

 Разом по 1 вводу: 0,95 116,38 35,58 122,15 185,08

Вв
ід
 2

 1. Ввідний пристрій ліфта 0,65 13,00 0,90 11,70 13,68 18,00

 2. Живлення щита ЩОмп 0,95 3,00 0,50 1,50 0,49 1,58

 3. Живлення ТВ конвектора 0,85 0,50 0,80 0,40 0,25 0,47

 4. Опалення загальнобудинкових приміщень 0,98 39,00 1,00 39,00 7,92 39,80

 5. Освітлення загально будинкових приміщень 0,50 4,90 0,90 4,41 7,64 8,82

 6. Освітлення технічних приміщень 1,00 2,40 0,50 1,20 0,00 1,20

 Разом по загальнобудинковому навантаженню 0,90 49,80 46,51 16,30 51,87 78,58

 Разом по 2 вводу: 0,83 62,80 58,21 29,98 69,87 105,86

А
ва

р.
ре

ж
им  Навантаження щита ВРП2: 0,84 8,27 3,06 9,87

 Разом на вводі в аварийному режимі: 0,91 182,86 68,61 201,89 305,89

Найменування навантаження cosϕ tgϕ Рр,

кВт

Qp,

квар
Sр,

кВА

І р ,

А

Но
рм

ал
ьн

ий

ре
ж
им

 1. Живлення ЗПП 1,00 0,00 0,10 0,00 0,10

 2. Навантаження щита водомірного вузла 0,86 0,51 2,39 1,21 2,77

 3. Робоче освітлення 0,60 0,00 1,36 0,00 2,27

 Разом на вводі : 0,75 0,31 3,85 1,21 5,14 7,78

А
ва

рі
йн

ий

ре
ж
им

 1. Навантаження щита водомірного вузла 0,86 0,57 5,39 3,06 6,30

 2. Сигнализація загазованості 1,00 0,00 0,10 0,00 0,10

 3. Евакуаційне освітлення 0,80 0,00 2,78 0,00 3,47

 Разом на вводі : 0,84 0,37 8,27 3,06 9,87 14,96
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7 поверх

6 поверх

5 поверх

4 поверх

3 поверх

2 поверх

1 поверх

Рр= 21,80 кВт
І р= 35,81 А

Cosφ= 0,92

Рр= 46,51 кВт
І р = 78,58 А

Cosφ= 0,90

Нормальний режим
Рр= 3,85 кВт
І р = 7,78 А

Cosφ= 0,75

Аварійний режим
Рр= 8,27 кВт
І р = 14,96 А

Cosφ= 0,84
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* Прилади обліку, типи, марки та місця установки вимагають обов'язкового уточнення по ТУ ВП "Обленерго"

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.
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приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.
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Ввідно-розподільчий пристрій ВРП1

Вв
од

и

Ро
з'
єд

ну
ва

ч

Позначення QS1 QS3 QS2 QS4

І ном ., А 160 50 150 80

За
по

бі
ж
ни

к Тип NT1 NT1

Позначення FU1...FU3 FU4...FU6

І ном ., А 200 125

Л
іч
ил

ьн
ик

Тип НіК 2303 APK1 НіК 2303 АРП2 НіК 2303 АП1 НіК 2303 АРП1

Позначення РіК1 PіК3 РіК2 РіК4

І ном ., А 5(10) 5(60) 5(100) 5(100)

Тр
ан

сф
ор

ма
т
ор

и

ст
ру

му

Тип ТА1...ТА3 - - -

Позначення Т-0,66 - - -

К транс. 200/5 - - -

Ф
ід
ер

ні
 л

ін
ії

А
па

ра
т
и 

за
хи

ст
у

Тип С, 1Р, 10 кА С, 3Р, 10 кА

Позначення QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF

Номер гр. 10 11 12 - 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7

І ном ., А 10 10 10 - - 3 6 10 10 160 80 40 40 100 100 -

Тип С, 1Р, 10 кА С, 3Р, 10 кА

Позначення QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF

Номер гр. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 13 40

І ном ., А - 6 10 10 3 - 16 10 6 - - 32 40

Тип С, 1Р, 10 кА С, 3P+N, 6 кА, 30мА

Позначення QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF QF

Номер гр. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

І ном ., А - - 16 - 16 - - - - 20 40

Апарати QF5...QF9 QF10...QF13 QF14...QF39 QF40

Точка підключення а1-б1 в1-б1 в2-б2 а2-б2

Ввідно-розподільчий пристрій ВРП2

Вв
ід

Ро
з'
єд

ну
ва

ч

Позначення АВР-100-25-31

І ном ., А 25

За
по

бі
ж
ни

к Тип -

Позначення -

І ном ., А -

Л
іч
ил

ьн
ик

Тип НіК 2303 АП2

Позначення РіК5

І ном ., А 5(60)

Тр
ан

сф
ор

ма
т
ор

и

ст
ру

му

Тип -

Позначення -

К транс. -

Ф
ід
ер

ні
 л

ін
ії

А
па

ра
т
и 

за
хи

ст
у

Тип С, 1Р, 6 кА

Позначення QF QF QF QF QF QF QF

Номер гр. 41 42 43 44 47 48 49

І ном ., А 3 3 3 3 - 6 6

Тип С, 3Р, 10 кА

Позначення QF QF

Номер гр. 45 46

І ном ., А 20 -
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ор

ма
т
 А
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Формат А3

Iн
в.
 №

За
м.

 iн
в.
 №

Пi
дп
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 і 

да
т
а

Опитувальний лист для замовлення

ВРП1 та ВРП2

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

Місце пломбування

1200

Перекідний

рубільнік

Захисна металева

панель20
00

Зовнішній вигляд щита ВРП1

Примітка:

1. Лічильники та інше обладнання розмістити в щиті згідно п.1.5.29 та п.1.5.30 ПУЕ.

1.5.29. Лічильники треба встановити в шафах, камерах комплектних розподільчих пристроїв, на панелях, щитах, у нішах, на стінах, які мають жорстку конструкцію.

Лічильники потрібно кріпити до пластмасових або металевих щитків. Висота від підлоги до коробки затискачів лічильника повинна бути в межах 0,8-1,7 м.

1.5.30. Для розрахункових лічильників, встановлюваних на будівельних конструкціях і панелях, потрібно передбачити шафу (оболонку) відповідного кліматичного виконання або нішу з

дверцятами. Відстані між корпусом розрахункового лічильника і стінками та дверцятами мають бути не меншими ніж 0,05 м. Дверцята треба закривати на механічний замок. Конструкція

дверцят має забезпечувати можливість їх пломбування, зняття показів лічильника та увімкнення/вимкнення захисного апарата (за наявності) або контроль цілісності запобіжників (у разі

їх встановлення) без відкривання дверцят і зняття пломби. Номінальні струми плавких вставок запобіжників і струму уставок спрацювання захисних апаратів мають відповідати

номінальному струму лічильника і значенню дозволеної до використання потужності.

Аналогічні шафи (ніші) потрібно використовувати для спільного розміщення лічильників і трансформаторів струму в разі виконання обліку на стороні нижчої напруги (на вводі у

споживача).

Розрахункові лічильники приватних домоволодінь потрібно розміщувати в місцях, доступних для персоналу енергопостачальної компанії. Місце встановлення лічильника повинне бути

визначене проектом та погоджене зі споживачем.

Місце пломбування

Місце пломбування

600

Захисна металева

панель

18
00

Зовнішній вигляд

щита ВРП2

15

Місце пломбування



Розрахункова схема щита ЩП

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

Формат А3

Iн
в.
 №

За
м.

 iн
в.
 №

Пi
дп

ис
 і 

да
т
а

Поверх 01

№ квартири 1 2 3 4

Фаза підключення L1 L2 L3 L1

Поверх 02

№ квартири 5 6 7 8 9 10 11 12

Фаза підключення L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Поверх 03

№ квартири 13 14 15 16 17 18 19 20

Фаза підключення L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2

Поверх 04

№ квартири 21 22 23 24 25 26 27 28

Фаза підключення L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

Поверх 05

№ квартири 29 30 31 32 33 34 35 36

Фаза підключення L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Поверх 06

№ квартири 37 38 39 40 41 42 43 44

Фаза підключення L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2

Поверх 07

№ квартири 45 46 47 48 49 50 51 52

Фаза підключення L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

Поверх 08

№ квартири 53 54 55 56 57 58 59 60

Фаза підключення L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Поверх 09

№ квартири 61 62 63 64 65 66 67 68

Фаза підключення L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2

Поверх 10

№ квартири 69 70 71 72 73 74 75 76

Фаза підключення L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

Поверх 11

№ квартири 77 78 79 80 81 82 83 84

Фаза підключення L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Поверх 12

№ квартири 85 86 87 88 89 90 91 92

Фаза підключення L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2

*Нумерація квартир прийнята відносно ахрітектурних планів

Таблиця пофазного підключення квартир
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ВВГнгд 3х4
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Примітка:

1. Лічильники та інше обладнання розмістити в щиті згідно п.1.5.29 та п.1.5.30 ПУЕ.

1.5.29. Лічильники треба встановити в шафах, камерах комплектних розподільчих пристроїв, на панелях,

щитах, у нішах, на стінах, які мають жорстку конструкцію.

Лічильники потрібно кріпити до пластмасових або металевих щитків. Висота від підлоги до коробки

затискачів лічильника повинна бути в межах 0,8-1,7 м.

1.5.30. Для розрахункових лічильників, встановлюваних на будівельних конструкціях і панелях, потрібно

передбачити шафу (оболонку) відповідного кліматичного виконання або нішу з дверцятами. Відстані між

корпусом розрахункового лічильника і стінками та дверцятами мають бути не меншими ніж 0,05 м.

Дверцята треба закривати на механічний замок. Конструкція дверцят має забезпечувати можливість їх

пломбування, зняття показів лічильника та увімкнення/вимкнення захисного апарата (за наявності) або

контроль цілісності запобіжників (у разі їх встановлення) без відкривання дверцят і зняття пломби.

Номінальні струми плавких вставок запобіжників і струму уставок спрацювання захисних апаратів мають

відповідати номінальному струму лічильника і значенню дозволеної до використання потужності.

3

5
1

2

4
6

Місце пломбування

Місце пломбування

900,6

11
76

,6

Зовнішній вигляд щита поверховиго (ЩП)

E.NEXT

Місце пломбування

E.NEXT E.NEXT E.NEXT

E.NEXT E.NEXT E.NEXT E.NEXT

E.NEXT E.NEXT E.NEXT E.NEXT

E.NEXT E.NEXT E.NEXT E.NEXT

975*

12
55

*

160

27
7

160

27
7

1. Ввідна панель, яка пломбується.

2. Розподільча панель.

3. Слабкострумове відділення.

4. Облікове відділення, яке пломбується.

5. Дверка ввідно-розподільчої панелі.

6. Дверка облікового відділення.

16

гр.ЩП2
ВВГнгд 3х4

гр.ЩП3
ВВГнгд 3х4

гр.ЩП4
ВВГнгд 3х4

гр.ЩП5
ВВГнгд 3х4

гр.ЩП6
ВВГнгд 3х4

гр.ЩП7

ВВГнгд 3х4

гр.ЩП8

ВВГнгд 3х4



Контролер
напруги

Реле напруги e.control.v08 32А

N L
вхід

L
вихід

ПЗВ-e.rccb.stand-2Р/25А/30мА

L
вхід

L
вихід

N

N

вхід

вихід

QF 1Р/С16

Розетки кімнат

гр.2

QF 1Р/С20

Розетки кухні

гр.3

Ввід 0,22кВ ВВГнгд 3x4

Т-20 від щита ЩП

ВВГнгд 3x2,5

ВВГнгд 3x4

L

N

PE

QF 1Р/С6

гр.4

ВВГнгд 3х1,5

Живлення газового котла

Щит навісний модульний

NT 12, ip 20

шина PE

шина N

QF 1Р/С10

Освітлення 

гр.1

ВВГнгд 3х1,5

Заземлення ванни

ПВ3нг 1х2,5

Ф
ор

ма
т
 А

4

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"
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Розрахункова схема щита ЩК

17

Схема щита квартирного (ЩК)
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Найменування навантаження cosϕ Рном,

кВт
Код

Рр,

кВт

Qp,
квар

Sр,

кВА

І н ,

А

гр
.А

5

 1. Освітлення водомірного вузла 1,00 0,30 0,50 0,15 0,00 0,15

 2. Опалення водомірного вузла 0,98 1,00 1,00 1,00 0,20 1,02

 3. Насос дренажний 0,80 0,80 0,80 0,64 0,48 0,80

 4. Насосна станція підвищення тиску 0,75 0,75 0,80 0,60 0,53 0,80

 5. Насосна станція пожежогасіння 0,87 2,20 1,00 2,20 1,25 2,53

 6. Засувка на вузли вводу в будинок 0,80 0,80 1,00 0,80 0,60 1,00

 Нормальний режим: 0,86 2,85 2,39 1,21 2,77 4,20

 Пожежний режим: 0,86 5,85 5,39 3,06 6,30 10,36

Ввідно-розподільчий пристрій ЩР.В
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ід
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Позначення QS
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Тип С, 1Р, 6 кА

Позначення QF QF QF QF QF

Номер гр. 1 2 3

І ном ., А 3 6 6

Тип D, 3Р, 10 кА

Позначення QF QF QF QF QF

Номер гр. 4 5 6 7 8

І ном ., А 3 3 6 6 3

На
со

сн
а 

ст
ан

ці
я

по
ж
еж

ог
ас

ін
ня

(р
об

оч
а)

За
су

вк
а 

на
 в

уз
ли

вв
од

у 
в 

бу
ди

но
к

гр
.В

5 
- 

2,
20

 -
 3

,8
 -

 0
,8

7

ВВ
Гн

гд
 5

х2
,5

 -
 в

ід
кр

ит
о 

в 
т
ру

бі

гр
.В

8 
- 

0,
8 

- 
1,
5 

- 
0,

8
ВВ

Гн
гд

 5
х1

,5
 -

 в
ід
кр

ит
о 

в 
т
ру

бі
-

QF6

3Р/D6

QF8

3Р/D3

В7

На
со

сн
а 

ст
ан

ці
я

по
ж
еж

ог
ас

ін
ня

(р
ез

ер
в)

гр
.В

7 
- 

2,
20

 -
 3

,8
 -

 0
,8

7

ВВ
Гн

гд
 5

х2
,5

 -
 в

ід
кр

ит
о 

в 
т
ру

бі

QF7

3Р/D6

На
со

сн
а 

ст
ан

ці
я

пі
дв

ищ
ен

ня
 т

ис
ку

(р
ез

ер
в)

QF5

3Р/D3

В5

гр
.В

5 
- 

0,
75

 -
 1

.6
 -

 0
,7

1
ВВ

Гн
гд

 5
х1

,5
 -

 в
ід
кр

ит
о 

в 
т
ру

бі

Ф
ор

ма
т
 А

3

Формат А3

Iн
в.
 №

За
м.

 iн
в.
 №

Пi
дп

ис
 і 

да
т
а

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив
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ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

E.NEXT

Ввід

E.NEXT

гр.В2

E.NEXT

гр.В3

E.NEXT

гр.В1

18

Зовнішній вигляд щита ЩР.В

КМПн-24 IP55

Розрахункова схема щита ЩР.В

Схема розподільчого щита водомірного вузла ЩР.В

E.NEXT

гр.В4

E.NEXT

гр.В5

E.NEXT

гр.В6

328

30
6

108

E.NEXT

гр.В7

E.NEXT

гр.В8



32А
FU1...FU3

Від ВРП1

QF2

С16 С16

QF1

Найменування навантаження cosϕ Рном,

кВт
Код

Рр,

кВт

Qp,

квар
Sр

кВА

І р ,

А

гр
. 
13

 1. Нежитлове приміщення 65 0,90 3,00 1,00 3,00 1,45 3,33 15,15

 2. Нежитлове приміщення 66 0,90 3,00 0,50 1,50 0,73 1,67 15,15

 3. Нежитлове приміщення 67 0,90 3,00 0,50 1,50 0,73 1,67 15,15

 4. Нежитлове приміщення 68 0,90 3,00 1,00 3,00 1,45 3,33 15,15

 5. Нежитлове приміщення 69 0,90 3,00 0,50 1,50 0,73 1,67 15,15

 6. Нежитлове приміщення 70 0,90 3,00 0,50 1,50 0,73 1,67 15,15

 7. Нежитлове приміщення 71 0,90 3,00 1,00 3,00 1,45 3,33 15,15

 8. Нежитлове приміщення 72 0,90 3,00 0,50 1,50 0,73 1,67 15,15

 Разом по вводу: 0,90 24,00 16,50 7,99 18,33 27,78

гр.13
Рр= 16,50 кВт
І р = 27,78 А

Cosφ= 0,90
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Номер гр. 1 2 3 4 5 6 7 8

І ном ., А 16 16 16 16 16 16 16 16

Тип С, 3Р, 10 кА
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"Розрахункова схема ЩР.Г
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Розрахункова схема щита ЩР.Г Опитувальний лист щита ЩР.Г Зовнішній вигляд щита ЩР.Г

КМПн-18, ір55
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Схема системи зрівнювання потенціалів

По
ві
т
ро

пр
ов

ід

бу
ді
вл

і
М
ет

ал
ок

он
ст

ру
кц

ії

Ванна

в квартирі

Ванна кімната 

Шина РЕ квартирного щиткаПВ3-2,5 мм.кв. 

зрівнювання потенціалів
Система

вводу 0,4 кВ

N-провідник кабеля

ст. 25х3

Шина РЕ поверхового (ЩП) щита

в складі магистральної мережі (стояк)

Захисний провідник (РЕ) ПВ3нг-нд-1х35
ст. 25х3

ПВ1-25мм.кв.

ПВХ мережа

Стальна мережа

стальна полоса 40х4

Головна заземлююча шина в РУ-0,4 кВ N-шина в РУ-0,4 кВ

вводу 0,22 кВ ВВГнгд 3х4 мм.кв.

Захистний провідник (РЕ) в складі

Ст. полоса 40х4мм

Заземлювальний провідник

Ст. електрод ∅25 мм зовнішнього контуру заземлення

Ст. полоса 40х4мм прокладена в землі

ГГВВК

  Система зрівнювання потенціалів включає об'єднання слідуючих струмопровідних частин:

  - головної заземлюючої шини ВРП;

  - зовнішнього контуру заземлення,

  - основних магістральних захисного і заземлювального провідників;

  - сталевих труб комунікацій;

  - металевих частин будівельних конструкцій.

 Головні провідники системи зрівнювання потенціалів (від головної заземляючої шини ВРП до

сталевих труб комунікацій) виконуються проводом ПВ1 пер. 25 мм² відкрито, до металоконструкцій

будівлі - стальною полосою 25х3 мм зварюванням.

  Для ванних приміщень квартир передбачається приєднання корпусу ванни до РЕ-шини

квартирного щитка. З"єднання виконується мідним проводом марки ПВ3нгд 1x2,5 мм.кв з ізоляцією

жовто-зеленого кольору в ПХВ трубі, приховано під шаром штукатурки.

  З'єднання проводів з трубами і корпусом ванни - болтове на хомутах. Всі контактрні з'єднання в

системі зрівнювання потенціалів повинні відповідати вимогам ГОСТ10434 до контактних з'єднань

класу 2.

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"
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Позиція Найменування та технічна характеристика
Тип, марка, позначення
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Завод-виготовлювач

Одиниця

виміру
Кіль-

кість

Маса

одиниці, кг
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ф
ор

ма
т
 А

3

За
м.

 ін
в.
 №

Пі
дп

ис
 і 

да
т
а

Інв
. 
№

 о
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Щитове обладнання електрощитової

1 Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП1) Лист ЕТР-14 та ЕТР-15 шт. 1

2 Світильник переносний РВО-42-Х2 шт. 1

3 Щит розподільчий з функцією АВР (ВРП2) ІР 21 Лист ЕТР-14 та ЕТР-15 шт. 1

4 Щит розподільчий нежитлових приміщень (ЩР.Г) Лист ЕТР-19 шт. 1

5 Розподільчий щит водомірного вузла (ЩР.В) Лист ЕТР-18 шт. 1

Щитове обладнання машинного приміщення ліфта

1 Щиток освітлювальний (ЩОмп) (NT) 5, ІР 55 6661-205 E.NEXT шт. 1

2 Автоматичний вимикач С3, 1Р, 4,5 кА s002003 E.NEXT шт. 1

3 Автоматичний вимикач С10, 1Р, 4,5 кА s002007 E.NEXT шт. 1

4 Автоматичний вимикач С16, 1Р, 4,5 кА s002008 E.NEXT шт. 2

5 Ввідний пристрій лифта (ВП.Л) ЯР-100-55 s0101020 E.NEXT шт. 1

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-ЕТР

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"
Специфікація обладнання,

виробів і матеріалів

1 6
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Лист

Кол. уч. Подпись ДатаИзм. Лист №док.

Обладнання загальнобудинкових приміщень

1 Щит поверховий на 8 квартир з слабкострумовим блоком Лист ЕТР-16 E.NEXT шт. 12

2 Автоматичний вимикач С25, 2Р, 4,5 кА s002019 E.NEXT шт. 92

3 Автоматичний вимикач С32, 2Р, 4,5 кА s002020 E.NEXT шт. 92

4 Однофазний лічильник активної енергії НіК 2102-02.М2В шт. 92

5 Розетка з заземлюючим контактом для монтажа на DIN рейку І н =16 А 230 В, L+N+PE s004002 E.NEXT шт. 12

6 Світильник з лампою розжарювання ір 54 220 В, Е27, ір 54 шт. 152

7 Світильник з енергозберігаючою лампою з датчиком руху 1149 D ERKA шт. 73

8 Світильник з енергозберігаючою лампою 1126 ERKA шт. 25

9 Вимикач клавішний однополюсний, 220 В, 10 А (ір 44) 10 А, ір 44 p044002 E.NEXT шт. 101

10 Вимикач клавішний прохідний, 220 В, 10 А (ір 44) 10 А, ір 44 E.NEXT шт. 2

11 Лампа розжарювання 40 Вт, Е27 шт. 54

12 Лампа розжарювання 60 Вт, Е27 шт. 98

13 Лампа діодна 12 Вт, Е27, 960 лм, 4000 К l0650604 E.NEXT шт. 171
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Кабельна продукція загальнобудинкових приміщень

1 Кабель з мідними жилами пер. 1х50 мм.кв. ВВГнгд 1x50 "ЗЗЦМ" м 110 червоний (L1)

Кабель з мідними жилами пер. 1х50 мм.кв. ВВГнгд 1x50 "ЗЗЦМ" м 110 чорний (L2)

Кабель з мідними жилами пер. 1х50 мм.кв. ВВГнгд 1x50 "ЗЗЦМ" м 110 білий (L3)

Кабель з мідними жилами пер. 1х50 мм.кв. ВВГнгд 1x50 "ЗЗЦМ" м 110 блакитний (N)

Кабель з мідними жилами пер. 1х50 мм.кв. ВВГнгд 1x50 "ЗЗЦМ" м 110 жовто-зелений (PE)

2 Кабель з мідними жилами пер. 1х10 мм.кв. ВВГнгд 1х10 "ЗЗЦМ" м 70 червоний (L1)

Кабель з мідними жилами пер. 1х10 мм.кв. ВВГнгд 1х10 "ЗЗЦМ" м 70 чорний (L2)

Кабель з мідними жилами пер. 1х10 мм.кв. ВВГнгд 1х10 "ЗЗЦМ" м 70 білий (L3)

Кабель з мідними жилами пер. 1х10 мм.кв. ВВГнгд 1х10 "ЗЗЦМ" м 70 блакитний (N)

Кабель з мідними жилами пер. 1х10 мм.кв. ВВГнгд 1х10 "ЗЗЦМ" м 70 жовто-зелений (PE)

3 Кабель з мідними жилами пер. 1х4 мм.кв. ВВГнгд 1х4 "ЗЗЦМ" м 70 червоний (L1)

Кабель з мідними жилами пер. 1х4 мм.кв. ВВГнгд 1х4 "ЗЗЦМ" м 70 чорний (L2)

Кабель з мідними жилами пер. 1х4 мм.кв. ВВГнгд 1х4 "ЗЗЦМ" м 70 білий (L3)

Кабель з мідними жилами пер. 1х4 мм.кв. ВВГнгд 1х4 "ЗЗЦМ" м 70 блакитний (N)

Кабель з мідними жилами пер. 1х4 мм.кв. ВВГнгд 1х4 "ЗЗЦМ" м 70 жовто-зелений (PE)

4 Кабель з мідними жилами пер. 3х4 мм.кв. ВВГнгд 3x4 "ЗЗЦМ" м 1610

5 Кабель з мідними жилами пер. 3х2,5 мм.кв. ВВГнгд 3x2,5 "ЗЗЦМ" м 1370

6 Кабель з мідними жилами пер. 3х1,5 мм.кв. ВВГнгд 3x1,5 "ЗЗЦМ" м 680

7 Кабель з мідними жилами пер. 5х10 мм.кв. ВВГнгд 5x10 "ЗЗЦМ" м 80

8 Кабель з мідними жилами пер. 5х6 мм.кв. ВВГнгд 5x6 "ЗЗЦМ" м 10

9 Кабель з мідними жилами пер. 5х4 мм.кв. ВВГнгд 5x4 "ЗЗЦМ" м 40

10 Кабель з мідними жилами пер. 5х2,5 мм.кв. ВВГнгд 5x2,5 "ЗЗЦМ" м 10

11 Кабель з мідними жилами пер. 5х1,5 мм.кв. ВВГнгд 5x1,5 "ЗЗЦМ" м 20

12 Кабель з мідними жилами пер. 3х1,5 мм.кв. класу Р30 (N)НХН FE180/E30 3x1,5 "ЗЗЦМ" м 490
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Установочні матеріали

1 Коробка під вимикачі та розетки ПВХ ∅60 мм s027001 E.NEXT шт. 24

2 Коробка відгалужувальна ПВХ ∅70 мм s027014 E.NEXT шт. 133

3 Коробка відгалужувальна ір 44 E.NEXT шт. 74

4 ПВХ гофр труба ∅63 м 60

5 ПВХ гофр труба ∅50 м 70

6 ПВХ гофр труба ∅32 м 210

7 ПВХ гофр труба ∅25 м 120

8 ПВХ гофр труба ∅20 м 2690

9 Лоток металевий перфорований 200х100 AA20-08 E.NEXT м 30

10 Поворот 90 град. 200х100 120-10 E.NEXT шт. 10

11 Коробка монтажна  ір 55 шт. 2
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Обладнання житлових квартир

1 Щит квартирний (навісний) на 12 модулів NT 12, ip 20 CBU912 E.NEXT шт. 92

2 Шина нульова e.bsa.stand.20.12 s056002 E.NEXT шт. 92

3 Автоматичний вимикач С10, 1Р, 4,5 кА s002007 E.NEXT шт. 92

4 Автоматичний вимикач С16, 1Р, 4,5 кА s002008 E.NEXT шт. 92

5 Автоматичний вимикач С20, 1Р, 4,5 кА s002009 E.NEXT шт. 92

6 Пристрій захистного відключення ПЗВ-2Р/25А/30мА s034001 E.NEXT шт. 92

7 Реле напруги e.control.v08, 32А p0690013 E.NEXT шт. 92

8 Світильник потолочний (Люстра), ір 20 220 В, Е27, ір 20 шт. 114

9 Світильник потолочний, ір 20 220 В, Е27, ір 20 шт. 435

10 Світильник з лампою розжарювання ір 54 220 В, Е27, ір 54 шт. 114

11 Розетка побутова з заземляючим контактом 2Р+Z, 16 А, ір 20 s035008 E.NEXT шт. 1079

12 Розетка побутова подвійна з заземляючим контактом 2Р+Z, 16 А, ір 20 s035010 E.NEXT шт. 66

13 Розетка побутова з заземляючим контактом влагозахищена 2Р+Z, 16 А, ір 44 шт. 103

14 Вимикач клавішний однополюсний, 220В, 10 А (ір 20) 10 А, ір 20 s035004 E.NEXT шт. 216

15 Вимикач клавішний однополюсний двоклавіний, 220 В, 10 А  (ір 20) 10 А, ір 20 s035005 E.NEXT шт. 217

16 Дзвінок електричний побутовий 220 В шт. 92

17 Кнопка дзвінка шт. 92

18 Лампа розжарювання 60 Вт, Е27 шт. 114
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Кабельна продукція житлових квартир

1 Провід з мідними жилами пер. 1х2,5 мм.кв. ПВ3 1х2,5 "ЗЗЦМ" м 1090 жовто-зелений (PE)

2 Кабель з мідними жилами пер. 3х4 мм.кв. ВВГнгд 3x4 "ЗЗЦМ" м 3020

3 Кабель з мідними жилами пер. 3х2,5 мм.кв. ВВГнгд 3x2,5 "ЗЗЦМ" м 3420

4 Кабель з мідними жилами пер. 3х1,5 мм.кв. ВВГнгд 3x1,5 "ЗЗЦМ" м 5700

5 Кабель з мідними жилами пер. 4х1,5 мм.кв. ВВГнгд 4х1,5 "ЗЗЦМ" м 720

Установочні матеріали

1 Коробка під вимикачі та розетки ПВХ ∅60 мм s027001 E.NEXT шт. 1681

2 Коробка відгалужувальна ПВХ ∅70 мм s027014 E.NEXT шт. 1590

3 ПВХ гофр. труба ∅20 м 5700
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