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План живлення
квартирних щитів

Арк. Аркушів
Арк.

Розробив

РЩ-0,4кВ h=1,2м

проектований

Щит поверховий

План живлення квартирних щитів
та окремої групи живлення розеток М1:100

4,4
приховано

0,2

Проектований ввод

ВВГНГ-LS-5х10 7,5м

1) В квартирі встановити РЩ-0,4кВ, до установки прийнятий металопластиковий щит, що
вбудовується на 56 модулів ECG56 ЕТІ.
2) Поряд з РЩ-0,4кВ встановити окремий щит на 4 модулі з автоматом 16А та диференційним
реле на окрему лінію живлення електроперекривачів води та холодильника. До установки
прийнятий пластиковий щит на 4 модулі, що вбудовується ЕСМ 4РТ ЕТІ. Від даного щита
виконати живлення окремої групової лінії кабелем ВВГнг-LS-3х2,5, кабелі прокласти за підвісною
стелею в гофрованій трубі з поліпропілену, що не підтримує горіння, без галогенів ф20 (КОPOS),
спуски до розеток приховано в штрабах стін під шаром штукатруки.
3) Від поверхового щита до квартирного щита прокласти кабель ВВГ-5х10, кабель прокласти
приховано в штрабі стіни під шаром штукатурки.
4) Від РЩ-0,4 кВ до встановленого поряд щита прокласти кабель ВВГ-3х10, кабель прокласти
приховано в штрабі стіни під шаром штукатурки. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Кухня

Житлова кімната

Балкон

Житлова кімната

Ванна кімнат

Вбиральня

Житлова кімната

Лоджія

Загальна площа приміщень:

9,4

30,1

2,4

9,6

2,9

1,1

11,7

3,4

70,6

Експлікація приміщень

12

3

4

5

6

7

8
Щиток на ел. перекривачі води,

холодильник h=1,5м

0,
3

Окрема група

h=0,3

0,7

Окрема група

h=2,2

- розетка одинарна для відкритої проводки вологозахищена 16А 250В 2Р+РЕ ІР44

- коробка відгалужувальна безгалогенова для прихованої проводки

 KOM 97 HF

- прокладання кабелю в гофрованій трубі ф20 з поліпропілену,

що не підтримує горіння, без галогенів, за підвісною стелею

на скобах по стелі

- приховане прокладання кабелів під шаром штукатурки
приховано

- розетка одинарна для прихованої проводки з захисними шторками 16А 250В 2Р+РЕ

- дві розетки в одній рамці (блок розеток) для прихованої проводки з захисними

шторками 16А 250В 2Р+РЕ

Умовні позначення

Окрема група

h=0,5

- розетка одинарна для прихованої проводки вологозахищена 16А 250В 2Р+РЕ ІР44
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Арк. Аркушів
Арк.

Розробив

- світильник світлодіодний вбудовується в підвісну стелю

(точковий) MAXUS SP Adjustable 6W 4100K Circle

-світильник накладний із світлодіодною лампою

0,65

1,3 1,3

1,0

1,3

1,5

- перемикач (прохідний) на два напрямки одноклавішний,

для прихов. проводки, 10А 250В

- вимикач двоклавішний для прихованої проводки, 10А 250В

- вимикач одноклавішний для прихованої проводки, 10А 250В

0,
5

0 ,4

0,
5

0,
5

1,0
1,0

1,0

0,
5

0,4

0,4

4

2

3

1

1, 2

3

3

4

- вивід електричного кабелю
№3
h=1,5м

-люстра із світлодіодними лампами №4 для бра
h=1,5м

65

- вентилятор витяжний з таймером ВЕНТС 100МТ 14Вт 220В

6

7 7

7
8

8
8

7

0,8

1

2

3

4

5

6

7

8

Кухня

Житлова кімната

Балкон

Житлова кімната

Ванна кімнат

Вбиральня

Житлова кімната

Лоджія

Загальна площа приміщень:

9,4

30,1

2,4

9,6

2,9

1,1

11,7

3,4

70,6

Експлікація приміщень

ДСБ-5х10
150лк

ДСБ-5х10
150лк

4ДВО-1х6

ДСБ-5х10

- номер групової лінії згідно однолінійної схеми
№1

150 лк - нормативна освітленість згідно таблиці Ж.1 ДБН В.2.5-28:2018

- світильник на 5-ть ламп потужністю 10Вт

для побуту, О- для загального освітлення
підвісний, В- вбудовується в стелю, Б-накладний
світлодіодне джерело освітлення 

6ДВО-1х6
50лк

ДСБ-5х10
150лк

ДСБ-5х10
150лк

ДББ-1х6
50лк

ДББ-1х6
50лк

№1

№1

- прокладання кабелю в гофрованій трубі ф20 з поліпропілену,

що не підтримує горіння, без галогенів, за підвісною стелею

на скобах по стелі

№1
h=1,5

5

№2

4Д
ВО

-1
х6

№2

7

№3

№4

РЩ-0,4кВ

План освітлення квартири М1:100

1) Мережі освітлення запроектовано прокласти кабелями ВВГнг-LS-3х1,5. Кабелі прокласти
за підвісною стелею в гофрованій трубі з поліпропілену, що не підтримує горіння, без
галогенів ф20 (КОPOS), спуски до вимикачів приховано в штрабах стін під шаром
штукатруки.
2) Вимикачі освітлення встановити зі сторони дверної ручки на висоті 0,9 м від підлоги
(0,8-1,7м згідно п.4.68 ДБН В.2.5-23:2010), по горизонталі вимикачі встановити на відстані
15см від дверного прорізу.
3) Відгілуження кабелів виконати в розподільчих коробках за допомогою будівельних клем
WAGO серії 222, також приєднання точкових світильників в освітлювальну лінію теж виконувати
за допомогою клем WAGO 222.
4) Розподільчі коробки встановити для прихованої проводки для цегляних та бетонних стін.
Місця з'єднання і відгалуження проводів і кабелів мають бути доступними для огляду,
перевірки, випробувань, обслуговуванню і ремонту (п.2.1.55 ПУЕ).
5) Відстань від газопроводів до вимикачів і елементів електроустановок повинна бути не
менше 0,5м (п.2.6.7 НПАОП 40.1-1.32-01).

- коробка відгалужувальна безгалогенова для прихованої проводки

 KOM 97 HF

1

2

3

4

6

7

8

5 0,
7

Умовні позначення

~220

Розподільча коробка

Схема керування освітленням
коридору з двох місць

Перемикач однополюсний

на два напрямки

№3 для бра
h=1,5м

План освітлення квартири

№3

№4

4
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Арк. Аркушів
Арк.

Стадія

Розробив

1

2

3

4

5

6

7

8

Кухня

Житлова кімната

Балкон

Житлова кімната

Ванна кімнат

Вбиральня

Житлова кімната

Лоджія

Загальна площа приміщень:

9,4

30,1

2,4

9,6

2,9

1,1

11,7

3,4

70,6

Експлікація приміщень

План силових мереж квартири М1:100

РЩ-0,4кВ

- розетка одинарна для прихованої проводки з захисними шторками 16А 250В 2Р+РЕ

0,
3

- розетка одинарна для прихованої проводки вологозахищена 16А 250В 2Р+РЕ ІР44

1,2

- дві розетки в одній рамці (блок розеток) для прихованої проводки з захисними

шторками 16А 250В 2Р+РЕ

1,7

2,
0

№8

h=0,3

№7 2шт.

h=1,05

№7

h=2,0

№6 2шт.

h=0,3

0,
9

1,0

0,
15

№7

h=1,5
№11

h=0,9

0,
2

0,
3

№5

h=2,0

№11
під вимикачем

№11 h=1,0

у відкіс в кімнаті

№11

h=0,5 - розетка телекомунікаційна RJ45

№11

h=0,6

1,4
51,7

№11

h=1,5

№12

h=0,9

0,
3

0,
3

№12

h=0,6

1,7

№12

h=0,6

№9

h=0,6

№13

h=1,0

- розетка одинарна для відкритої проводки вологозахищена 16А 250В 2Р+РЕ ІР44

№11

h=0,3

№14

h=0,5
№14

h=0,9

№14

h=0,6

№14

h=0,6

№10

h=1,5

1) Живлення розеток виконати кабелем ВВГнг-LS-3х2,5, кабелі прокласти за підвісною стелею
в гофрованій трубі з поліпропілену, що не підтримує горіння, без галогенів ф20 (КОPOS),
спуски до розеток приховано в штрабах стін під шаром штукатруки.
2) Кабель телекомунікаціний FTP прокласти приховано під шаром штукатурки та в
поліпропіленових гофрованих трубах ф20, що не підтримують горіння за підвісною стелею.
3) В квартирі силові розетки встановити для прихованої проводки на 16 А 250 В. 
4) З'єднання жил кабелів у відгалужувальних коробках виконати за допомогою будівельних
клем WAGO серії 222. Відгалуження силових мереж виконати у відгалужувальних коробках
та безпосередньо на затискачах розеток, при цьому приєднувати кожну відкриту провідну
частину електроустановки до РЕ-провідника (заземлювальний затискач розетки) потрібно
за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в РЕ-провідник або
заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається (п.1.7.59 ПУЕ).
5) Розподільчі коробки встановити для прихованої проводки для цегляних та бетонних стін.
Місця з'єднання і відгалуження проводів і кабелів мають бути доступними для огляду,
перевірки, випробувань, обслуговуванню і ремонту (п.2.1.55 ПУЕ).
6) Відстань від газопроводів до вимикачів і елементів електроустановок повинна бути не
менше 0,5м (п.2.6.7 НПАОП 40.1-1.32-01).

- номер групової лінії згідно однолінійної схеми 8,

розетка встановлюється на висоті 0,3м від підлоги

- коробка відгалужувальна безгалогенова для прихованої проводки

 KOM 97 HF

№8

h=0,3

Умовні позначення

12

3

4

5

6

7

8

- прокладання кабелю в гофрованій трубі ф20 з поліпропілену,

що не підтримує горіння, без галогенів, за підвісною стелею

на скобах по стелі

План силових мереж квартири

2,
2

0,
6

2,
2

№12 під столом

h=0,3
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Арк. Аркушів
Арк.

Стадія

Розробив

1

2

3

4

5

6

7

8

Кухня

Житлова кімната

Балкон

Житлова кімната

Ванна кімнат

Вбиральня

Житлова кімната

Лоджія

Загальна площа приміщень:

9,4

30,1

2,4

9,6

2,9

1,1

11,7

3,4

70,6

Експлікація приміщень

РЩ-0,4кВ

- керамічний інфрачервоний обігрівач з електронним програматором

ПКК 1400Е 1,4кВт 220В, ТМ Венеція, м Кропивницький 

1,4кВт

1,4кВт 0,35кВт0,75кВт

0,6 1,1

0,
75
кВ

т

1,4

- розетка одинарна для прихованої проводки з захисними шторками 16А 250В 2Р+РЕ

Умовні позначення

- номер групової лінії згідно однолінійної схеми 14,

розетка встановлюється на висоті 0,3м від підлоги

№14

h=0,3

№15

h=0,3
№17

h=0,3 №16

h=0,3

№18

h=0,3

0,25

План мереж опалення квартири
керамічними обігрівачами М1:100

- прокладання кабелю в гофрованій трубі ф20 з поліпропілену,

що не підтримує горіння, без галогенів, за підвісною стелею

на скобах по стелі

1) Живлення розеток виконати кабелем ВВГнг-LS-3х2,5,  кабелі прокласти за підвісною стелею
в гофрованій трубі з поліпропілену, що не підтримує горіння, без галогенів ф20 (КОPOS),
спуски до розеток приховано в штрабах стін під шаром штукатруки.
2) Розетки встановити на висоті 0,3м від підлоги.

План мереж опалення квартири
керамічними обігрівачами

1

2

3

4

5

6

7

8
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Арк. Аркушів
Арк.

Стадія

Розробив

1

2

3

4

5

6

7

8

Кухня

Житлова кімната

Балкон

Житлова кімната

Ванна кімнат

Вбиральня

Житлова кімната

Лоджія

Загальна площа приміщень:

9,4

30,1

2,4

9,6

2,9

1,1

11,7

3,4

70,6

Експлікація приміщень

РЩ-0,23кВ

- терморегулятор електронний програмуємий DEVIreg Touch 16А 220В для систем повного

опалення з вбудованим датчиком температури повітря і датчиком обмеження температури

підлоги (стяжки) на проводі

- датчик температури підлоги

- коробка відгалужувальна безгалогенова для прихованої проводки

KOM 97 HF_FA ф103, виробник КОПОС

План мереж опалення квартири
нагрівальним кабелем через теплу підлогу М1:100

Кабель 52м

з кроком 12,5см

0,86кВт

Кабель 10м

з кроком 12,5см

0,2кВт
Кабель 7м 0,2кВт

з кроком 12,5см

Кабель 7м 0,2кВт

з кроком 7,5см

h=1,0 h=0,9

В гофр. трубі ф20
в стяжці підлоги
завести в зону обігріву на 0,5-1м

В гофр. трубі ф20
в стяжці підлоги
завести в зону обігріву на 0,5-1м

№19

№20

- прокладання кабелю в гофрованій трубі ф20 з поліпропілену,

що не підтримує горіння, без галогенів, за підвісною стелею

на скобах по стелі1) Для доопалення квартири запроектована тепла підлога на основі нагрівального кабелю DEVIflex18T
виробництва компанії DEVI Данія, офіційний дилер в Україні ТОВ "Інженерні системи ЛТД" м.Київ
(https://devi.kiev.ua/). Регулювання температури здійснюється за допомогою датчика температури підлоги
та датчика температури повітря (встановлений в терморегуляторі).

Потужність опалювального обладнання вибрана згідно рекомендацій заводів виробників. Потужність системи
опалення вибрана з урахуванням установки меблів, тому перед монтажем слід уточнити необхідну потужність
та довжину кабеля з прив'язкою до кількості меблів та їх розміщення, оскільки прокладання нагрівального кабелю
під меблями може призвести до його перегріву та виходу з ладу. 

Монтаж теплої підлоги виконувати згідно інструкції заводу виробника.
2) Живлення теплої підлоги виконати кабелем ВВГнг-LS-3х2,5, кабелі прокласти за підвісною стелею в гофрованій

трубі з поліпропілену, що не підтримує горіння, без галогенів ф20 (КОPOS), спуски до обладнання приховано в
штрабах стін під шаром штукатруки.

Умовні позначення

План мереж опалення
квартири нагрівальним кабелем

через теплу підлогу

1

2
4

3

6

7

8

5

TS

TS

TS

https://devi.kiev.ua/)
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Стадія

Розробив

1

2

3

4

5

6

7

8

Кухня

Житлова кімната

Балкон

Житлова кімната

Ванна кімнат

Вбиральня

Житлова кімната

Лоджія

Загальна площа приміщень:

9,4

30,1

2,4

9,6

2,9

1,1

11,7

3,4

70,6

Експлікація приміщень

- розетка телекомунікаційна RJ45

1,7

h=0,9

0,7

№18

h=2,2

1) Мережеві кабелі прокласти приховано в штрабах стін під шаром штукатурки та
відкрито по стелі на скобах за підвісною стелею.

Умовні позначення

12

3

4

5

6

7

8

WI-FI

План мереж мереж живлення
телекомунікаційних розеток

h=1,5

0,
6

План мереж живлення телекомунікаційних розеток М:100

- комутатор мережевий 8 портів

0,
3

0,
15

h=1,5
h=0,3

під столом

- кабель FTP-4х2х0,51

№12

h=0,9
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Арк. Аркушів
Арк.

Стадія

Розробив

Wh

NІК2303 АР6Т.
1002.МС.11  5(80)А
3х220/380В кл.1

(проект)
ETIMAT 6
3p С32

(проект.)

Щит поверховий

існуючий

Схема принципова однолінійна
електропостачання7,5м ∆U=0,15% приховано

Проектований ввод ВВГ-5х10 Ідоп.=42А

Ру=21,4 кВт
Рр=16 кВт
Ір=26 А

cosφ=0,92

L2L1
15
м 
пр
их
ов
ан
о

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

44
м 
пр
их
ов
ан
о

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

24
м 
пр
их
ов
ан
о

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
6

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
6

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
6

L3

РЩ-0,4кВ

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

L1

ETIMAT 6
3p С32

EFI-Р4 40/0,1-А

380В

N

L1, L2, L3

РЕ

1м ∆U=0,26% приховано

Проектований ввод ВВГ-3х10 Ідоп.=46А на окремий щит живлення електроперекривачів

води та холодильника

L2 Вогнегасник автономний

СПГа "Импульс-М30" 1шт.

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

L3

7,5
м 
∆U

=0
,23

%
 п
ри
хо
ва
но

L2 L1L3

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
20

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
20

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х4

 І
до
п.
=2

6А

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х4

 І
до
п.
=2

6А

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

EF
I-Р

4 
40

/0
,03

-A

15
м 
∆U

=0
,7%

 п
ри
хо
ва
но

9,5
м 
∆U

=0
,34

%
 п
ри
хо
ва
но

L2 L3L1

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

EF
I-Р

4 
40

/0
,03

-A

11м
 ∆

U=
0,6

6%
 п
ри
хо
ва
но

31
м 
пр
их
ов
ан
о

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

L1

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

26
,5м

 п
ри
хо
ва
но

11м
 ∆

U=
0,7

%
 п
ри
хо
ва
но

13
,5м

 ∆
U=

0,9
4%

 п
ри
хо
ва
но

16
м 
пр
их
ов
ан
о

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

L3

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

14
,5м

 п
ри
хо
ва
но

L1

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

25
,5м

 п
ри
хо
ва
но

2

Рн=0,11 кВт

І=0,56 А

1

Рн=0,074 кВт

І=0,37 А

3 4

Рн=0,22 кВт Рн=0,04 кВт

І=1,11 А І=0,2 А

5 6 7 8

Рн=1 кВт Рн=3,5 кВт Рн=3,5 кВт Рн=1,2 кВт

І=5,7 А І=16 А І=16,6 А І=5,5 А

Освітлення

кімнати,

коридору

Освітлення

кухні

Освітлення

кімнат

Освітлення

ванної,

вбиральні

Кондиціонер
Електрична

духовка

Розетки

кухні,

витяжка

Водонагрівач

10

Рн=2 кВт

І=9,1 А

9

Рн=2,3 кВт

І=11,4 А

11

Рн=1,1 кВт

І=5,4 А

12 13 14

Рн=0,7 кВт Рн=0,2 кВт Рн=0,7 кВт

І=3,5 А І=1 А І=3,5 А

Водонагрівач
Пральна

машина

Розетки

кімнати

Розетки

кімнати

Розетки

ванної

Розетки

кімнати

Початок, продовження на аркуші ЕТР-9

ETIMAT 6
3p С32

(проект.)

Кола

опломбування

3ПВ1-1х10
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Арк. Аркушів
Арк.

Стадія

Розробив Схема принципова однолінійна щита

живлення електроперекривачів води,

холодильника та роутера

EFI-Р2 
16/0,03-A

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=2

3А

22
м 
пр
их
ов
ан
о

ETIMAT 6
1Р С16

Рн=0,6 кВт

І=3,9 А

Ел. перекривачі

води,

холодильник,

Wi-Fi роутер

L2

ECМ 4РТ

1м ∆U=0,045% приховано

Проектований ввод ВВГ-3х10 Ідоп.=46А
Встановити поряд з РЩ-0,4кВ

до РЩ-0,4кВ

N

L3 L3L2
ET

IM
AT

 6
1Р

 С
16

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

EF
I-Р

4 
40

/0
,03

-A

17
,5м

 ∆
U=

0,3
9%

 п
ри
хо
ва
но

13
м 
∆U

=0
,29

%
 п
ри
хо
ва
но

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

L1

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

5м
 ∆

U=
0,1

6%
 п
ри
хо
ва
но

12
м 
∆U

=0
,5%

 п
ри
хо
ва
но

L1

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

13
,5м

 ∆
U=

0,1
6%

 п
ри
хо
ва
но

L1, L2, L3

ECG56

РЕ

1615 17 18 19 20

Рн=1,4 кВтРн=0,35 кВт Рн=0,75 кВт Рн=0,75 кВт Рн=1,06 кВт Рн=0,4 кВт

І=6,4 АІ=1,6 А І=3,4 А І=3,4 А І=4,8 А І=1,8 А

Керамічний

обігрівач

Керамічний

обігрівач

Керамічний

обігрівач

Керамічний

обігрівач

Тепла

підлога

Тепла

підлога

L1

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

10
,5м

 ∆
U=

0,1
1%

 п
ри
хо
ва
но

Закінчення, початок на аркуші ЕТР-8

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

РЩ-0,4кВ

Примітка: допустимий струм кабельних ліній визначений при найнесприятливіших умовах
прокладання - в штрабі стіни під шаром штукатурки (при спусках до обладнання) згідно
п.2.1.47 ПУЕ по таблиці 2.1.6 ПУЕ для способу прокладання А1.
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Крім прийнятого в проекті обладнання можна встановлювати інше, з аналогічними параметрами
та характеристиками, без корегування проекту
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Позиція Найменування та технічна характеристика
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листа

Код

обладнання,

виробу,

матеріалу

Завод
виготовлювач

Оди-

ниця

вимі-

рю-

вання

Кіль-

кість

Маса

одиниці,

кг

Примітка

05

06

07

08

01

02

03

04

02

03

04

01

Обладнання

вихід: 4х(2,5-16мм
2
), 3х(2,5-25мм

2
) 

Автоматичний вимикач ~230В 16А

Автоматичний вимикач ~230В 20А

Автоматичний вимикач ~230В 6А

Блок розподільчий на шину ТН-35: ввод 2х(4-50мм
2
);

РЩ-0,4кВ в квартирі

Щит металопластиковий, що вбудовується на 56 модулів

в комплекті N-, РЕ-шина (15РЕ/15N)

ніша 306х673х87; розміри (ВхШхГ) 346х717х96

Автоматичний вимикач ~400В 32А

Диференційне реле (ПЗВ) 40А 100mA тип А

Диференційне реле (ПЗВ) 40А 30mA тип А

Автоматичний вимикач ~400В 32А

Бокс пластиковий на 4 модулі з пломбувальним вушком

DIN-рейка 10см

Лічильник обліку активної електроенергії тарифний

Поверховий щит

ETIMAT 6 1р C16

ETIMAT 6 1р C20

ETIMAT 6 1р C6

EDBM-1

5(80)А 3х220/380В кл.1

ECG56

ETIMAT 6 3р C32

EFI-Р4 40/0,1  А

EFI-Р4 40/0,03  А

ETIMAT 6 3р C32

КМПн 1/4

NІК2303 АР6Т.1002.МС.11 

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

 ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ІЕК

ІЕК

NІК

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

14

2

4

3

1

1

1

3

2

1

1

1

для опломбування

Стадія
Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

РП
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Специфікація обладнання,

виробів і матеріалів

Арк. Аркушів
Арк.

Розробив
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Арк.

2

Крім прийнятого в проекті обладнання можна встановлювати інше, з аналогічними параметрами
та характеристиками, без корегування проекту

Ін
в.
 №

 о
б.

За
м.
 ін
в.
 №

Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа, 

опитувального
листа

Код

обладнання,

виробу,

матеріалу

Завод
виготовлювач

Оди-

ниця

вимі-

рю-

вання

Кіль-

кість

Маса

одиниці,

кг

Примітка

09

01

03

02

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Щит живлення ел.перекривачів води, холодильника та роутера

застосування типу "Импульс Микро", захищаємий об'єм 0,03м
3

Автономна система газового пожежогасіння локального

Щит пластиковий, що вбудовується на 4 модулі

в комплекті N-, РЕ-шина (4РЕ/4N)

Автоматичний вимикач ~230В 16А

Диференційне реле (ПЗВ) 16А 30mA тип А

ніша 134х216х70; розміри (ВхШхГ) 139х232х100

Інше обладнання

Вимикач одноклавішний для прихованої проводки 10А 250В

Бронза

Вимикач двоклавішний для прихованої проводки 10А 250В

Бронза

Перемикач одноклавішний (прохідний) на два напрямки

10А 250В Бронза

Розетка одинарна для прихованої проводки з захисними

шторками з заземленням 16А 250В 2Р+РЕ, Бронза

Розетка одинарна для прихованої проводки з захисними

шторками з кришкою вологозахищена 16А 250В 2Р+РЕ ІР44

Розетка одинарна для відкритої проводки з захисними

шторками з кришкою вологозахищена 16А 250В 2Р+РЕ ІР44

Розетка комп'ютерна (телекомунікаційна) RJ45 UTP кат. 5е

Рамка одномісна Бронза

Рамка двомісна горизонтальна Бронза

Рамка двомісна вертикальна Бронза

Рамка тримісна горизонтальна Бронза

Рамка чотиримісна горизонтальна Бронза

Вилка розбірна кутова 2Р+РЕ 16А 250В Біла

Комутатор мережевий 8 портів

СПГа "Импульс-М30"

ЕСМ 4РТ

ETIMAT 6 2р C16

EFI-Р2 16/0,03  А

Asfora

Asfora

Asfora

Asfora

Asfora

Cedar Plus

Asfora

Asfora

Asfora

Asfora

Asfora

TL-SG108

EPH0100169

EPH0300169

EPH0400169

EPH2900269

EPH3100369

WDE000643

EPH4300169

EPH5800169

EPH5800269

EPH5810269

EPH5800369

EPH5800469

 EVP11-16-01-K01

БРАНД МАСТЕР

ЕТІ

ЕТІ

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

ІЕК

TP-Link

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

2

6

2

36

6

1

5

24

4

4

5

1

2

1

https://brandmaster.systems/

на кухню

Арк.

https://brandmaster.systems/
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Крім прийнятого в проекті обладнання можна встановлювати інше, з аналогічними параметрами
та характеристиками, без корегування проекту

Ін
в.
 №

 о
б.

За
м.
 ін
в.
 №

Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа, 

опитувального
листа

Код

обладнання,

виробу,

матеріалу

Завод
виготовлювач

Оди-

ниця

вимі-

рю-

вання

Кіль-

кість

Маса

одиниці,

кг

Примітка

01

02

03

05

04

06

07

Електротермічне обладнання

Керамічний обігрівач з електронним програматором

1,4кВт 220В, шнур зліва

Керамічний обігрівач з електронним програматором

0,75кВт 220В, шнур справа

Керамічний обігрівач з електронним програматором

0,35кВт 220В, шнур справа

Кабель нагрівальний двужильний екранований 

0,86 кВт 220В 52м

Кабель нагрівальний двужильний екранований 

200Вт 220В 10м

Кабель нагрівальний двужильний екранований 

200Вт 220В 7м

Електронний терморегулятор, що програмується

вбудований датчик повітря + датчик підлоги 3м, з рамкою

ПКК 1400Е

ПКИТ 750Е

ПКИТ 350Е

DEVIflex 18T

DEVIflex 18T

DEVIflex 18T

DEVIreg Touch Black

16А 230В

Venecia

Venecia

Venecia

DEVI

DEVI

DEVI

DEVI

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

2

2

venecia.in.ua

devi.kiev.ua

Арк.

Арк.
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Крім прийнятого в проекті обладнання можна встановлювати інше, з аналогічними параметрами
та характеристиками, без корегування проекту

Ін
в.
 №

 о
б.

За
м.
 ін
в.
 №

Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа, 

опитувального
листа

Код

обладнання,

виробу,

матеріалу

Завод
виготовлювач

Оди-

ниця

вимі-

рю-

вання

Кіль-

кість

Маса

одиниці,

кг

Примітка

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

06

07

Матеріали

Труба гнучка гофрована з поліпропілену, безгалогенова

не підтримує горіння ф20

Труба гнучка гофрована з поліпропілену, безгалогенова

не підтримує горіння ф32

Коробка розподільча з кришкою безгалогенова

для твердих стін 103х50

Коробка приладова безгалогенова для твердих стін 73х30

Конектор RJ45 кат.5е FTP

Кабельно-провідникова продукція

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Провід одножильний

Кабель багатожильний F/UTP Indoor

SUPER MONOFLEX HFPP

SUPER MONOFLEX HFPP

ОК-J103

ВВГ-5х10

ВВГ-3х10

ВВГнг-LS-3х4

ВВГнг-LS-3х2,5

ВВГнг-LS-3х1,5

ПВ1-1х4

КПВнг-HFЭ-ВП (200)

4х2х0,51

(F/UTP-cat.5e LSFROH)

1220HFPP

1232HFPP

KOM 97HF_FA

KP 68/2HF_FA

681-3103

KOPOS

KOPOS

KOPOS

KOPOS

OK-net

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

м

м

22

55

шт.

м

м

м

м

м

м

м

300

20

10

8

1

25

280

120

10

50

Арк.

Арк.


