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Загальні дані

РП 1

Відомість робочих креслень основного комплекту АБ

Аркуш Найменування Примітка

00 Титул

1 Загальні дані

2 Аксонометрична модель заднього фасаду

3 Аксонометрична модель

4 План на відмітці 0.000 (маркувальний план)

5 Фасад А-В. Фасад В-А

6 Фасад 1/1-3

7 Фасад 3-1/1

8 План фундаментів

9 Фрагмент армування в кутах.

10 Кладочний план

11 Кладочний план (аксонометрія)

12 Фасад 1/1-3 (робочі креслення)

13 Фасад 3-1/1 (робочі креслення)

14 Фасад А-В. Фасад В-А (робочі креслення)

15 План розташування перемичок

16 Специфікація перемичок. Специфікація виробів на перемички

17 План монолітного поясу МП-1

18 Схема нижнього армування монолітного поясу МП-1

19 Схема верхнього армування монолітного поясу МП-1

20 Розріз 1-1

21 Розріз 2-2

22 План розташування балок покрівлі

23 План розташування мауерлатів

24 План розташування крокв

25 План покрівлі

26 Вузол 1, 2

27 Армування колони К-1. Аксонометричний вид армування колони К-1

28
Схема розташування металевих елементів козирка. План
розташування елементів козирка на відм. 0,000

29 Плита МПл-2 (верхнє та нижнє армування)

30 Рама Р-1

31 Плита МПл-1 (верхнє та нижнє армування)

32 Вузол 3. Схема механічного кріплення

33 Вузли утеплення будівлі

34 Вузол примикання прокрівельної мембрани до парапету

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
1.1. Майданчик будівництва - Україна, м. Київ;
1.2. Навантаження (відповідно до ДБН В.1.2-2:2006):
· характеристичне значення снігового навантаження - 1.45 кПа;
· характеристичне значення вітрового навантаження - 0.47 кПа; 
За відносну відмітку 0,000 прийнятий рівень "чистої" підлоги будівлі.
Ступінь вогнестійкості будівлі -ІІІ. 
2. КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ
2.1. Фундаменти - млнолітний стрічковий шириною 300мм, низ на відмітці -1,200.
2.2. Зовнішні стіни:

Газоблок UDK 500- t=300мм;
Утеплення стін - пінополістирол ПСБ-35 t=100мм. 

2.3. Внутрішні несучі стіни з Газоблок UDK 500- t=300мм;
       - Перегородки з газоблоку UDK t=100мм. 
2.4. Колони :
    - К1 - колона при вході в будівлю, монолітна;
2.5. Покрівля - плоска з ПВХ мембрани t=1.2мм, виконана по настилу з OSB-3 плит. Несучими
елементами слугують дерев'яні крокви та інші елементи каркасу. Утепленням покрівлі слугує
мінераловатне утеплення товщиною 200мм.
2.6. Перемички - збірні AEROC.  
2.7. Вікна - металопластикові, індивідуального виготовлення.
2.8. Підлога - в якості основи для підлоги слугує армована бетонна стяжка з бетону  класу
C12/15, товщиною 200мм.
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План на відмітці 0.000 (маркувальний

план)

РП 4

План на відмітці 0.000 
(маркувальний план)

Відомість монтажу вікон

Поз. Позначення Зображення Найменування Кіл-ть Примітки

В-1 Металопластикове Вікно 1800 х 1200 1

В-2 Металопластикове Вікно 1800 х 1000 1

В-3 Металопластикове Вікно 1800 х 1800 1

В-4 Металопластикове Вікно 2500 х 1800 2

Експлікація приміщень будівлі

Номер
приміщ
ення

Найменування Площа

1 Тамбур 2.8 м²

2 Кухня 29.5 м²

3 Кімната-1 11.2 м²

4 Кімната-2 13.5 м²

5 Коридор 5.7 м²

6 Кімната-3 8.4 м²

7 Сан. вузол 4.3 м²

8 Тераса 21.7 м²

1. Монтаж віконних та дверних блоків вести згідно з
технологічною картою та рекомендаціями фірми-
виробника.
2. Poзмipu віконних та дверних блоків вказіні в
специфікациії, підлягають уточненню nicля проведення
демонтажу існуючих заповнень.
3. Вікна металопластикві за ДСТУ Б В.2.7-15-99, 
склопакети з типом скління 4i-10-4M1-10-4i, газобий
склад середовища камер - повітря, onip 
menлonepeдaчi - 0,75 м2*К/Вт.
4. Вікна необхідно обладнати протимоскітними сітками. 
Площа москітних cimoк -  площа відкриття вікна.
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Фасад А-В. Фасад В-А

РП 5

Фасад А-В
Фасад В-А
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Фасад 1/1-3

РП 6

Фасад 1/1-3
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Фасад 3-1/1

РП 7

Фасад 3-1/1
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Кладочний план

РП 10

Кладочний план

Примітки:
1. Кладку зовнішніх стін і встановлення утеплювача виконувати згідно вимог с.2.130-8.
2. Утеплювач пінополістирольні плити ПСБ-35 t=100мм ;
3. Кладку стін виконувати з газоблоків UDK BLOCK 500 шириною 300 мм на розчині CERESIT CT-20;
4. Армування  кладки виконати з  ∅10 А400С мм, в існуючі канави блоків. Армування виконати в 2 
ряди. 1-й на висоті першого ряду, 2-й на висоті 1,6м. В місцях перетину віконних та дверних
прорізів, арматурні стержні перенести на підвіконний ряд;
5. Відомість перемичок див арк. АБ-15;
6. Специфікацію матеріалів див. арк. АБ-11.
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Кладочний план (аксонометрія)

РП 11

Утеплення стін - Клей 4 мм, пінополістирол 50 мм, штукатурний фасад

Пінополістирол ПСБ-35 9 м²

Утеплення стін - Клей 4 мм, пінополістирол 100 мм, штукатурний фасад

Пінополістирол ПСБ-35 127 м²

Відомість монтажу стін

Поз. Позначення Найменування Кіл-ть Примітки

Перегородка з газоблоку товщиною t=100 мм

Газоблок UDK 4.06 м³

Стіна з газоблоку t=300 мм

Газоблок UDK 41.07 м³

Кладочний план (аксонометрія)

Примітки:
1. Кладку зовнішніх стін і встановлення утеплювача виконувати згідно вимог с.2.130-8.
2. Утеплювач пінополістирольні плити ПСБ-35 t=100мм ;
3. Кладку стін виконувати з газоблоків UDK BLOCK 500 шириною 300 мм на розчині CERESIT CT-20;
4. Армування  кладки виконати з  ∅10 А400С мм, в існуючі канави блоків. Армування виконати в 2 
ряди. 1-й на висоті першого ряду, 2-й на висоті 1,6м. В місцях перетину віконних та дверних
прорізів, арматурні стержні перенести на підвіконний ряд;
5. Відомість перемичок див арк. АБ-15;
6. Специфікацію матеріалів див. відомість ионтажу стін
7. Між фундаментом Фм-1 прокласти 2 шари толю з промазкою гарячим бітумом, або виконати
інший відповідний тип гідроізоляціїї. 
8. Утеплення стін умовно не показано.

Тип стіни
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Фасад 1/1-3 (робочі креслення)

РП 12

Фасад 1/1-3

Примітки:
1. Працювати разом з арк. АБ-10, 11;
2. Розміщення закладних деталей, також див. арк. АБ-17;
3. Розміри та розташування вентиляційних отворів уточнити.
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План розташування перемичок

РП 15

План розташування перемичок

1. Відомість перемичок див арк. АБ-14;
2. В ролі перемичок для дверних прорізів в перестінках використовувати арматурні стержні ⌀12 мм;
3. Працювати разом з арк. АБ.- 11-14;
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Розріз 2-2

РП 21

2 - 2 (8)

1. Працювати разом з арк. АБ-8;
2. Арматуру стяжки влаштовувати з кроком 300х300; 

Відомість матеріалів на стяжку

Поз. Позначення Найменування Кіл-ть Примітки

Бетон С12/15 15.95 м³

Щебінь фракції 20-40 мм 7.97 м³

Специфікація арматури стяжки
* - див. відомість деталей, ** - стержні дані в погонних метрах з врахуванням нахлесту 10%

Кіл-
ть,
шт

Маса
од, кг

ПриміткиПоз. Позначення Найменування

ДСТУ 3760:2019 ∅10 А400C L=
3300  ...
7450

112
2.1  ...
4.6

334.3

Загальні підсумки: 6 112 334.3
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План покрівлі

РП 25

1. Працювати разом з арк. 20.

План покрівлі
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Армування колони К-1. Аксонометричний

вид армування колони К-1

РП 27

Аксонометричнив вид армування колони К-1 Специфікація арматури монолітної колони К-1

* - див. відомість деталей, ** - стержні дані в погонних метрах з врахуванням нахлесту
10%

Кіл-
ть,
шт

Маса
од, кг

ПриміткиПоз. Позначення Найменування

1 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400C L= 3080 6 4.9 29.4

2 * ДСТУ 3760:2019 ∅6 А240 L= 940 31 0.21 6.51

3 * ГОСТ 5781-82 ∅16 А400C L= 2010 6 3.2 19.2

Загальні підсумки: 5 43 55.11

Поз. Ескіз

Відомість деталей

2

А=250;Доп=15;

3

А=250
мм;В=1800
мм;Доп=80;

Армування колони К-1

1. Працювати разом з арк. АБ-16, 18;
2. Укладку бетону фундаменту
влаштовувати з пошаровим вібруванням;
3. Захисний шар 27 мм.
4. Виконати випуски арматури для з'єднання  
з монолітним поясом.
5. Передбачити влаштування арматурних
випусків з фундаменту Фм-1 для колони К-1, 
поз. 3.



33
00

2350

1127

33
30

1

4

3

2

33
00

2350

1127

33
30

1
3

4

2

31
00

919

2142

Р-1

1

3

4

2

Фм-1

МПл-1

А

Р-1

1

2

4

+0.000
-0.100

+3.200

-0.200

Фм-1

100

10
0

31
00

10
0

+3.800

-0.020

Зм. Кіл. Арк. № док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. 
№

по
дл

.
П
од

п.
 и

да
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №

ГІП
Розробив

Формат

Тесленко А.

07-12/20-АБ

Будівництво одноповерхового житлового будинку

Рама Р-1

РП 30

Аксонометричний вид рами Р-1

Рама Р-1

Рама Р-1 в стіні

Специфікація елементів на монтаж рами Р-1 (2 шт.)

Поз. Позначення Найменування К-ть
Маса од,

кг
Примітки

1 ГОСТ 30245-2003  100х100х3 мм    l=3100 1 10.23 кг

2 ГОСТ 30245-2003  100х100х3 мм    l=2350 1 7.76 кг

3 ГОСТ 30245-2003  100х100х3 мм    l=3395 1 11.20 кг

4 ГОСТ 30245-2003  100х100х3 мм    l=1127 1 3.72 кг

4 - 4 (8)
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Паробар'єр JUTA Н90 -0 мм

Мін. вата ROCKMIN γ=31 кг/м³ λ=0,039Вт/(м*К) δ=50мм, НГ -50 мм
Мін. вата ROCKMIN γ=31 кг/м³ λ=0,039Вт/(м*К) δ=150мм, НГ -150 мм

OSB плита t=18мм -18 мм
Геотекстиль 300 г/м2 -0 мм

Покрівельна армована ПВХ мембрана t=1,2мм -1,2 мм

Газоблок UDK -300 мм
Грунтовка Ceresit CT 17 -0 мм
Клейовий розчин WM Ceresit CT 190 -4 мм
Пінополістирол ПСБ-35 -100 мм
Розчин WM Ceresit CT 190 армований сіткою зі скловолокна -4 мм
Грунтуюча фарба Ceresit CT 16 -0 мм
Штукатурка декоративна Ceresit CT 36 -2 мм
Фарба Ceresit CT 54 -0 мм
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Вузол 3. Схема механічного кріплення

РП 32

Схема механічного кріплення

3
20
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Вузол примикання прокрівельної

мембрани до парапету

РП 34

Вузол примикання прокрівельної мембрани до парапету




