<h1>Шуроповерты фирмы Makitа.</h1><br><br>
В первую очередь шуруповерты были придуманы для облегчения работы с шурупами, а именно что бы пользователь мог без усилий и относительно быстро производить ввинчивание/вывинчивание шурупов. Но хочу заметить, что шуруповерт  предназначен по мимо вышеперечисленных функций он имеет еще одну приятную функцию, функцию сверления, именно по этому шуруповерт, еще можно назвать  дрелью – шуруповертом Если у Вас в доме нет дрели, тогда эту функцию с легкостью заменит шуруповерт, так как без них в быту или же в строительстве, Вы будите чувствовать себя как без рук. А благодаря большому, я бы даже сказал огромному ассортименту, представленного фирмой <strong>Makita</strong> у вас появилась возможность выбора шуруповерта, в зависимости от его характеристик,  и не последнюю роль играет при выборе инструмента и отзывы о данной модели. Но все же самым важным моментом при выборе шуруповерта играет  крутящийся момент, благодаря которому вы имеете кое какое представление с какими материалами Вам можно работать и естественно чем больше этот показатель тем с большей плотностью Вы можете ввинчивать шурупы.<br><br>
<h2>С видами и ценами шуруповертов, Вы можете ознакомиться на нашем сайте  http://www.makita-online.ru/catalog/39: преимущества инструментов и их область применения.</h2><br><br>
Существует два вида <strong>шуруповертов фирмы Makita.</strong> Первый, относится к тем которые работают непосредственно на <strong>аккумуляторе,<strong> их область применения довольно так обширная, а именно; для осуществления сборки мебели, в строительных  и отделочных работах во всех работах которые не нуждаются в постоянном наличии переменного тока, или же в местах где нет возможности подключится электросети. Второй,  <strong>сетевой</strong>, но их ограничение работы зависит от наличия электричества в 220 V; ввинчивание саморезов и шурупов, в работе с серийными и монтажными работами. У, рассматриваемых нами <strong>шуруповертов компании Makita</strong> сильно отличается от аккумуляторных  у сетевых значительно большая  производительность при осуществление работы с твердыми материалами.<br><br>
<h2>Технические характеристики шуруповертов фирмы Makita.</h2><br><br>
Состоят из трех частей:
- <strong>крутящийся момент (КМ)</strong> – он определяет усилие (барьер) которое шуруповерту необходимо преодолеть при вращательном движении, а так же от него зависят все возможности инструмента.  Вот, например;  для ввинчивания не больших шурупов Вам понадобится КМ всего лишь в 7 – 12 Нм. Но не стоит забывать, о том, что абсолютно все электрическим <strong>шуруповертам фирмы Makita</strong> в которых присуща функция сверления, отличаются от остальных, тем, что у них очень большой крутящийся момент, который составляет до 130 Нм, а это в свою очередь дает возможность пользователю ввинчивать шурупы, саморезы без предварительного сверления отверстия.<br><br>
- <strong>частота вращения (ЧВ) </strong> – определяет угловую скорость рабочего вала, например; для ввинчивания Вам хватит и 500 обр/мин., а для сверления необходимо немного больше, а именно от 1100 до 1500 обр/мин. А так же отличный вариант – присутствие 2 – х ступенчатой  регулировки скорости.<br><br>
- <strong>аккумулятор шуруповерта (АШ)</strong> - если Вы используете  не сетевой вариант. Напряжение аккумулятора отвечает непосредственно за мощность шуруповерта, а вот  его емкость за продолжительность работы без осуществления подзарядки. Для бытовых <strong>шуруповертов фирмы Makita,</strong> время работы батарее колеблется от 1.2 до 1.5 А/ч, но для профессиональных шуруповертов это время уже другое, а именно от 2 до 2.2 А/ч. А так же существует несколько видов аккумуляторных батарей таких как: никель – металл –гидридные, литий – ионные (li - Ion). Вторые аккумуляторы самые новые, и благодаря тому Вам нет необходимости работать до полной разрядки, что бы осуществить полную зарядку.
