
Генеральний план М 1:500

1
2

3

4

5

6

7

8

9

9

12
.0

7.0

6.
0

7.
0

6.
0

7.
0

7.
0

7.
0

6.0

7.0
7.0

7.0

12
.0

1.0

1.0

1.0 12.0

12.0 7.0
2.0

7.0 2.0 3.0 7.0 7.0 1.02.0

Експлікація будівель та споруд

Номер
на плані Найменування Примітки

1 Виробничий корпус

2 Адміністративно - побутовий корпус

3

Тимчасова автостоянка

4

Що проектується

 Майданчик для контейнерів з сміттям

Склад

5

Прохідна

Котельна

Насосна станція

Гаражі боксові

Майданчик для відпочинку

ПродовженняПочаток

10

Умовні позначення

Будівля , що проектуємо

Дерева  рядової посадки

Газон

Дерева  групової посадки

Асфальтобетонний проїзд

2.0

2.02.0

4.0

6.
0

30.0

10.0
10.0 R 

8.
0

Пн

2.02.0

12
.0

3.
5

3.
5

2.0

2.0

7.
0

2.0

2.0

16.0 1.0 1.0 6.0

1.0

1.0

10

6

7

8

9

10

Номер
на плані Найменування Примітки

Що проектується

Що проектується

Що проектується

Що проектується

Що проектується

Що проектується

Що проектується

Що проектується

Що проектується

Підсобні будівлі

Тротуари

ПідписЗм.
Стадія Аркуш

Дата
Аркушів

Кільк. № док.

Н. Контр.

Арк.

Перевірив
Розробив

192.ПЦБ -71 зм.АБ

Виробничий корпус заводу
 металевих будівельних конструкцій

КП 1 10Архітектурно -будівельні рішення

Генплан М 1:500

Концимала 
Романюк В.В

НУВГтП
Кафедра ПЦБ

-71зм
Т. Контр.
Затвердив Романюк В.В

А Б В Г Д Е Є Ж

12000 12000 12000 12000

500

12000 12000

1200
1200

1200

1200

1200

1200

900

1200

1200

1200

1200

1200
1200

1200

1200

1200

900

1 4 5 22 23 28 31

Фасад в осях 1-31
М 1:200

-0.150

4840747 2420374

7311545

30255

5800

250

5950 11620

250

130

1210187 1210187

  Цементна стяжка - 40 мм
  Бетон                  - 100 мм
  Щебінь                 - 150 мм
  Ущільнений грунт

  Цементна стяжка         - 40 мм
  з/б плита перекриття - 400 мм

30274

867281

12102

3280

80

12109

2080

12102

968077

45382

45382

45382 і = 2.5%

45382

Шлакова засипка

Воронка внутрішнього
водостоку

Розріз 1-1
М 1:100

Фундаментна балка

Опорний бетонний
стовпчик

Зенітні ліхтарі

13 14

+8.100

+11.700

-0.150

+8.100

+11.700

-0.150

-1.550

+8.100

+6.000
+6.300

0.000 0.000 0.000

+6.000
+6.300

і = 2.5% і = 2.5% і = 2.5%

+3.970

і = 2.5% і = 2.5%

+9.900
+9.600

+4.800

Опорний бетонний
стовпчик

Фундаментна балка
-1.550

-0.150

+1.200

+2.400

+8.400

+9.600

+11.700

14522232731

Фасад в осях 31-1
М 1:200

-0.150

1314

+8.100

+11.700

-0.150

+8.100

+11.700

Ж Е Д Г В Б А

ЖЕДГВБА

Фасад в осях Ж-А
М 1:200

Фасад в осях А-Ж
М 1:200

-0.150

+8.100

+11.700

-0.150

+8.100

+11.700

-0.150

+8.100

+11.700

-0.150

+8.100

+11.700

+9.500

+9.500

+9.500

+9.500

+9.600
+8.400

+9.600
+8.400

+3.600 +3.600

+2.400

+2.400

+1.200

+3.600

+9.500

  Залізобетонна плита покриття                                                                             -300 мм
  Вирівнюючий шар -cтяжка  з цементно-піщаного розчину М50                             -20 мм

  Пароізоляція-1 шар перфированого руберойду Пв (ДХД )-1,0 на бітумній мастиці
ГОСТ2889-80

  Теплоізоляція-жорсткі пінополістирольні плити ГОСТ15588-86 γ=150кг/м³    -100 мм
  1 шар руберойду РПП-350А на  холодній  мастиці БК ТУ (65-357-80)                     -5 мм
  Похилоутворюючий шар-керамзитовий гравій  γ=400кг/м³                       -100-:-250 мм
 Вирівнююча стяжка з  цементно-піщаного розчину  М50                                      -40 мм

(розчин мастики у гасі чи соляровому мастилі у співвідношенні від 1:2 до 1:3)      -5 мм

 Уніфлекс ЭКП-3,8                                                                                                          -20 мм

  Залізобетонна плита покриття                                                                             -300 мм
  Вирівнюючий шар-cтяжка  з цементно-піщаного розчину М50                             -20 мм

  Пароізоляція-1 шар перфированого руберойду Пв (ДХД)-1,0 на бітумній мастиці
ГОСТ2889-80

  Теплоізоляція -жорсткі пінополістирольні плити ГОСТ 15588-86 γ=150кг/ м³    -100 мм
  1 шар руберойду РПП-350А на  холодній  мастиці БК ТУ (65-357-80)                     -5 мм
  Похилоутворюючий шар-керамзитовий гравій  γ=400кг/м³                       -100-:-250 мм
 Вирівнююча стяжка з  цементно-піщаного розчину  М 50                                      -40 мм

( розчин мастики у гасі чи соляровому мастилі у співвідношенні від 1:2 до 1:3)      -5 мм

 Уніфлекс ЭКП-3,8                                                                                                          -20 мм

+8.400

+9.600

 Керамічна плитка  - 15 мм

 Керамічна плитка  - 15 мм

12000 12000 12000 12000 12000 12000

48000

72500

24000

ПідписЗм.
Стадія Аркуш

Дата
Аркушів

Кільк. № док.

Н. Контр.

Арк.

Перевірив
Розробив

192.ПЦБ -71 зм.АБ

Виробничий корпус заводу
 металевих будівельних конструкцій

КП 2 10Архітектурно -будівельні рішення

Фасад 1-31,Фасад 31-1,Фасад Ж -А ,Фасад
А-Ж,Розріз 1-1

Концимала 
Романюк В.В

НУВГтП
Кафедра ПЦБ

-71зм
Т. Контр.
Затвердив Романюк В.В

Е

Є

Ж

Хімічна лабораторія

Бокс

Лабораторія
заготовок

Відділення дрібних
деталей

Венткамера

Зав.
 лаборатор.

148.1

Венткамера

23.1 29.0

79.2

15.49

79.3

Апаратний цех

Експериментальний
 цех

71.7

Щитова КВП

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22

45.05

39.3

Технічний відділ

Зал Мийка

60.461.761.7

146.4

53.0

Електрощитова

53.0

Кі
мн

ат
а

че
рг

ов
ог

о
сл

юс
ар

я

20.6

Венткамера

4500 1500 4500 2300

1200

1500 4500 1500 4500 1500 4500 1500 4500 1500 4500
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4500

1500

4500
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4500 1500 4500 1500 4500 1500 4500 1500 4500 1500
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1350

750

12000

12000

24000

5800

120

6120

120

5880

120

42880

120

5800 120 5960

120

2360

2280

120 3480

120

11880 120 6160
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24000

9600

120

2080
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3360

120

8600

52.1

19.2

9800

120

2000

120

5880

120

12120

6000 6000 6000 6000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

6000 6000 6000

6000

6000

97000

4500

1500

4500

1500

4500 4500

2500

4500

1500

4500

1500

4500

1500

4500 1500 4500 1500 4500 1500 4500

1005.6

7160

120

4800
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5080

120

6600

8870

12000

120

3050

120

4500

1500

4500 4800

750

1500

4500

1500

1500

1200

ВК  45-12
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+4.800

 План на відмітці +4.800
М 1:200

400

30

800

200

Ж

400

400

400

100

98
0

300

400

400

400

400

110х70х7;
L=300

Опорний стопчик

Фундаментна балка

Колона

Стінова панель

50

Вузол операння плити
на полки прогону

М 1:50

Вузол операння прогону
на консоль колони

М 1:20

Вузол фундаменту
зовнішньго ряду колон

М 1:50

Вузол кріплення панелі
до колони

М 1:25

Стінова панель
Колона

∅ 14 L=130мм

2-40х10 L=60мм

Синтетична прокладка

Колона

Колона

Плита перекриття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

6000 6000 6000

1000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1200

1200

900

1200

900

Розріз 2-2
М 1:200

163700

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

14

1000

14

Вертикальні
зв'язки

1000

Опорний бетонний
стовпчик

Фундаментна
балка Опорний бетонний

стовпчик

Фундаментна балка

  Цементна стяжка         - 40 мм
  з/б плита перекриття - 400 мм   Цементна стяжка - 40 мм

  Бетон                  - 100 мм
  Щебінь                 - 150 мм
  Ущільнений грунт

-1.550

-0.150

+8.100

+11.700

0.000 0.000 0.000

+4.800

+9.600
+10.500

0.000

+4.800

+9.600

Вертикальні
зв'язки

+6.900

+2.100

-1.550

-0.150

+8.100

+11.700

1

1

2 2

ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12 ВК  45-12

ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12ВК  45-12

120

120

12080

ВК  12-12ВК  12-12

Випуск арматури
колони

Випуск арматури
прогону

Опорно-закладна
деталь прогону
Закладна деталь

для приварки  прогону

-300х8

-1.650

-0.150

+4.800

600

1500 4500

750

600

600

600

Охоронний
відділ

4900

120

6980

12080

1500

1200

ВК  12-12

ВК  12-12

1500

1200

  Залізобетонна плита покриття                                                                             -300 мм
  Вирівнюючий шар -cтяжка  з цементно-піщаного розчину М50                             -20 мм

  Пароізоляція -1 шар перфированого руберойду Пв (ДХД)-1,0 на бітумній мастиці
ГОСТ 2889-80

  Теплоізоляція-жорсткі пінополістирольні плити ГОСТ15588-86 γ=150кг/м³    -100 мм
  1 шар руберойду РПП-350А на  холодній  мастиці БК ТУ (65-357-80)                     -5 мм
  Похилоутворюючий шар -керамзитовий гравій  γ =400кг/м³                       -100-:-250 мм
 Вирівнююча стяжка з  цементно -піщаного розчину  М 50                                      -40 мм

( розчин мастики у гасі чи соляровому мастилі у співвідношенні від 1:2 до 1:3)      -5 мм

 Уніфлекс ЭКП-3,8                                                                                                          -20 мм

  Залізобетонна плита покриття                                                                             -300 мм
  Вирівнюючий шар -cтяжка  з цементно-піщаного розчину М50                             -20 мм

  Пароізоляція-1 шар перфированого руберойду Пв (ДХД)-1,0 на бітумній мастиці
ГОСТ2889-80

  Теплоізоляція-жорсткі пінополістирольні плити ГОСТ15588-86 γ=150 кг/м³    -100 мм
  1 шар руберойду РПП-350А на  холодній  мастиці БК ТУ (65-357-80)                     -5 мм
  Похилоутворюючий шар -керамзитовий гравій  γ =400кг/м³                       -100-:-250 мм
 Вирівнююча стяжка з  цементно-піщаного розчину  М50                                      -40 мм

( розчин мастики у гасі чи соляровому мастилі у співвідношенні від 1:2 до 1:3)      -5 мм

 Уніфлекс ЭКП-3,8                                                                                                          -20 мм

400

 Керамічна плитка  - 15 мм

 Керамічна плитка  - 15 мм

ПідписЗм.
Стадія Аркуш

Дата
Аркушів

Кільк. № док.

Н. Контр.

Арк.

Перевірив
Розробив

192.ПЦБ -71 зм.АБ

Виробничий корпус заводу
 металевих будівельних конструкцій

КП 4 10Архітектурно -будівельні рішення

План на відм. +4.800, Розріз 2-2, Вузли

Концимала 
Романюк В.В

НУВГтП
Кафедра ПЦБ

-71зм
Т. Контр.
Затвердив Романюк В.В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

Трансформаторна
підстанція

Мийка

Електрощитова Кладова

Підготовче
відділення

Щ
ит

ов
а

Цех переробки
металу

Кладова

Черговий
 слюсар

Насосна

Склад
пакувальних

матерілів

Кімната
відпочинку

Ремонтно - механічна
майстерня

68.3

38.3

36.1

19.1

71.6

68.6

40.436.0

17.1427.2

223.3

38.0

Електро -
ремонтне
відділення

72.0

Інструментальна

23.5

Га
рд

ер
об

Кладова

37.2

Кімната
 чистої
білизни

Cтолярна
майстерня

Відділення
зварювання

62.0

Кімната
персоналу

Кімната зарядки
акумуляторів

67.4

Лужна

Машинне
відділення

Венткамера

46.5

Відділення
 ремонту

69.1

Експертна
лабораторія Експедиція

33.6 27.1

ВР
24-36

Холодильна
камера

t  - 20° C

Цех

Гардероб

26.3

Експедиція

352.10 13.4
33.6

 Відділення
сировини

37.1

Холодильна
камера

Охоллоджувальна
камера
t  = 8° C

Д-2

Цех сировини

301.9

973.6

Цех розливу

246.9
748.8

Склад конструкції

Оформлення
документації

31.3

80.3

15.2

Склад Склад тари

Електро-
щитова

12.7

Цех розливу сплаву

Приймальний відділ
Відділення прийому

металу і дрібних
металоконструкцій

569.8

360.3

Щитова КВПСклад метизу
Відділ

 бухгалтеріїТеплопункт

54.354.151.3

63.9

20.1 40.2

52.7

Склад
компонентів

Відділ контролю
якості

Контрольне
відділення

70.8

Відділення
центрального цеху

219.3

Компресорна

Конструкторське
відділення

МийкаМийка

 Відділ
контролю

Відділ
обробки

конструкцій

Повітряна
копмресорна

Лабораторія
 КВП

69.0

Склад
16.2

16.4

36.2

Гардероб

Трансформаторна
підстанція

102.7

Щитова КВП 32.820.2

Черговий слюсар

226.7

4500

1500

4500

1500

1500

700

1200

1200

2280

1200

1000

1200

1500

1200

1500

4500

1500

4500

1500

4500

4800

1200

1500

4500

1200

2600

4500

1500

4500

1500

12000

12000

500

12000
12000

12000

12000

48000

24000

ВК  45-12

2400

2400 3400 2400 3900 2400

2400

4500

3600

2400 2700 1200 1800

1200

1500

1200

1800

1200

2700 3600 2400 3600 2400 3600 2400 4600 2400 3600 2400 3600 2400 3600 2400 3600 2400 2700 1200 1800 1200 2000

1200

1800 1200 2000 4500 1800 1200 1800

1200

1800 4500

2000

3000 3000 3000 3000 3000

1900

6000 6000 6000

1000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1000

18000

97000

30000

1200 4500

1500

4500

300

3000

1200

4800 1200 3000

1200

1400

1200

1200

1200

1200 2600 2400 2550 4500 2550 2400 2550 4500 3550 2400 2550 4500 2550 2400 2550 4500 2550 2400

2500
2400 1200 1200 1200 3600 2400 4800 1200 1500

1100

1500

510

1500 3400 1200 1500 1500 1500 1200 2500 1200

1200

4500

1500

4500

1500

4500

1500

1200

1200

1500

4300

2400

3700

2400

3500

2000

1500

4500

2500 3000300023004500

1500

1500

4500

1500

4500

1500

4500

1500

4500

1500

4500

1500

4500

1500

1200

4500150045001500450015004500

42680

31160 11600

120

14700

120

10180

120

5870

120

2400

120

9300

120

7800 2400 22600 2400 9600 2400

7800 2400 9600 2400 10600 2400 9600 2400 9600 2400

250

76002400

17580

18620

8400

1200

11000

1200
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Фрагмент монтажу плит покриття

Техніка безпеки

Забороняється підняття плит покриття, які не мають монтажних петель, міток, маркувань.

Зона небезпечна для знаходження людей повинна бути огороджена видними попереджувальними

 знаками.

Забороняється залишати підняті елементи на підвісу.

Забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях при силі вітру 6 балів і більше.

Вимоги до якості продукції

Допустимі відхилення по ширині плити покриття + 5мм.

Допустимі відхилення по довжині плити покриття + 8мм.

Величина викривлення поверхні не більше +8мм.

При влаштуванні плит повинні виконуватись умови:

- різність відміток лицьових поверхонь +5мм

- зміщення в плані відносно проектного положення +20мм.

1

3

5

7

9

11

8 12 18 20 24 28

Кран СКГ - 30

Вказівки по виконанню робіт .

Монтаж плит перекриттяпроводиться гусеничним краном СКГ-30

бригадою монтажників із чотирьох чоловік.

Постачання плит перекриття виконується панелевозом МАЗ - 506.

Плити слід приймати високої якості, які не потрибують підготовки до монтажу.

   Плити перекриття піднімаються в дві стадії:

- на висоту 20-30см, в цьому положенні перевіряється правильність

стропування, стійкість і надійність дії крану, гальма крану;

- підйом на повну висоту.

Монтажники , стоячи на раніше влаштованій панелі перекриття,

 приймають панель на висоті 30-50 см вище місцявстановлення.

Плиту перекриття приводять в проектне положення і опускають

 на підготовлене місце.

Монтажники вивіряють місця, монтажник подає машиністу сигнал

послабити натяг віток траверси.

Після цього монтажники  розстроповують плиту перекриття.

Машиніст крана встановлює ріст крючка в вихідне положення.

Монтажник Vрозряду виконує зварювання.

Графік трудового процесу .

Найменування операцій

Час в хв. Тривалісь

операції

в хв.

Затрати

праці на

1чол
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Стропування

Підйом і нагляд

Прийом та укладання

Вивірка

Розстропування

Зварювання

Всього

Продукція - одна  встановлена плита
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