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Аркуш Найменування Примітка
1 Загальні дані.

Відомість робочих креслень основного комплекту

Головний інженер проекту

Аркуш Найменування Примітка
Відомість основних комплектів робочих креслень

2021-КОС-АБ Архітектурно-будівельні рішення

Фасади 1-9,А-М,М-А,9-1  М1:100
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Найменування
Примітка

Позначення

Документи на які посилаються

ДСТУ Б А.2.4-7:2009
Правила виконання архітектурно-будівельних робочих

креслень

ДБН В.2.2-9-2009

 Громадські будинки та споруди основні положення

Загальні вказівки

1. Технічні рішення, які прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних,

санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм та правил і забезпечують безпечну для життя і

здоров'ялюдей експлуатацію об'єкта при дотримані заходів, що передбачені робочии кресленнями.

2. Даний розділ робочого проекту розроблений на підставі: завдання на проектування; інших нормативних

матеріалів і документів.

3. В даному розділі робочого проекту запроектовано нове будівництво каналізаційних очисних споруд для

мешканців мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером 4623682000:04:000:0192)

Пустомитівського району Львівської області.

4. Каналізаційні очисні споруди в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області знаходяться в кліматичній зоні І , згідно

фізико-географічного районування України по ДБН 360-92*

5. Розрахункова зимова температура зовнішнього повітря згідно ДСТУ -Н Б.В.1.1-27-2010  -19 C.

6. Нормативне значення вітрового тиску , згідно ДБН  В.1.2-2:2006 -520 Па.

7. Нормативне значення снігового покриття , згідно ДБН  В.1.2-2:2006 -1310 Па

8. Сейсмічність району будівництва згідно ДБН В.1-12:2006 - 6 балів

9. Зона вологості району будівництва  ДСТУ -Н Б.В.1-27-2010 нормальна

10. Нормативна глибина промерзання грунту  - 0.8 м

11. За таблицею А.1 ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013  «Склад та зміст проектної документації на будівництво»  об'єкт

будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

12. Категорія вибухопожежної безпеки: “Д”.

13. Ступінь вогнестійкості конструкцій: “ІІІа”

Об'ємно-просторові параметри споруди

Довжина споруди - 32,415м.

Ширина споруди - 25.79м.

Висота Споруди - 6,55м.

Площа забудови -781.5м2.

Будівельний об'єм - 4045,39м3.

Основні архітектурно-будівельні рішення

Основні архітектурно-будівельні рішення прийняті у відповідності з діючими нормативними документами,

з врахуванням містобудівельних вимог, існуючої конфігурації майданчика, вимог уніфікації конструктивних

рішень.

Згідно із завдання на проектування проектом передбачено будівництво очисних споруд.

Матеріалом  для  зовнішніх огороджуючих конструкцій служать сандвіч-панелі товщиною 120 мм; для

внутрішніх перегородок - 50 мм. які кріпляться на металевій конструкції колон i ферм. Основою для кріплення

колон  є залізобетонні  стрічкові фундаменти.

Всі елементи очисних споруд, гідропонічна лагуна запроектовані під одним дахом. Дах над блоком

очисних споруд  запроектовано із сандвіч-панелей по металоконструкцій ферм. Дах над лагуною

гідропонічною має  покриття із полікарбонатних листів, яке крім прозорості має дуже високу механічну міцність

i є дуже добрим тепло ізолятором.

Стіни і перегородки з цегли і сендвічпанелей.Зовнішні двері металеві.
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Паспорт опрядження фасадів 1-9,А-М,М-А,9-1  М1:100
Відомість віконних та дверних прорізів

Конструкція ферм Ф-1,Ф-2,Ф-2.1

Резервуар надлишкового осаду М1:100

Конструкція покриття над лагуною М1:100

Конструкція гідропонічної лагуни М1:100

Відомість підлог
Відомість опорядження приміщень, відомість перемичок
Схема розміщення елементів даху М1:100

2021-КОС-АБ
Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців

мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером
4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської областіЗм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач
РП 1

Розробив В.Фурман

Загальні дані ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив
Перевірив

Схема армування з/б плити для підлоги ( П-2) М1:100

Маркувальний план 1:100
Мурувальний план М1:100
План даху М1:100
Розріз 1-1,2-2,3-3 М1:100

Конструкція платформі під прес

Констркція каркасу РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-4-1,РМ-5,РМ-5-1 ,М1:100
Конструкція колодязя 1,2,3,4,5.

Ця проектна документація є інтелектуальною власністю ТзОВ "Ремспецбуд".
Забороняється передавати копії проектної документації іншим організаціям
без дозволу ТзОВ "Ремспецбуд".
Організація, яка порушила вищевказані вимоги, несе відповідальність згідно з
чинним законодавством України.

11
12 План розташування колон 1:100
13 План фундаментів ,фундамент (Ф-1 ,Ф-2 ,Ф3)
14 Конструкція реактора М1:100

20 Констркція колон К1,К-2,К-3,К-4,К-5,К-6,К-7,К-8,К-9;
21 Схема розміщення закладних деталей М1:100
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Найменування

приміщення

Площа

м

2

.

Кат.

примі-

щення

101

Компресорна.

15.64 м

2

"Д"

102

Електрощитова.

11,22м

2

"Д"

103

Приміщення гідропонічних лагун.

8.08м

2

"Д"

104
1,25м

2

"Д"

Експлікація приміщень:

105

106 2.49м

2

"Д"

107 1.95м

2

"Д"

108 8.49м

2

"Д"

109 1.8м

2

"Д"

110
"Д"

111

Вторинний відстійник.

112

Кімната чергового персоналу

113

Приміщення для зберігання прибирального інвентаря.

165.85м

2

"Д"

114

192.31м

2

"Д"

115

78.53м

2

"Д"

116

162.19м

2

"Д"

117

12.11м

2

"Д"

118

23.45м

2

"Д"

15.64м

2

"Д"

Зал робочого устаткування.

"Д"

Туалетна кабіна.

Туалетна кабінка.

Душова.

Коридор.

Реактор.

Кімната відпочинку персоналу.

Майстерня устаткування,лабораторія

Гардеробна.
9.38м

2

Тамбур.

Резервуар надлишковго осаду.

1.59м

2

101

102

103

105

106
107

104

110

108

117

116

115

111

112

113

114

118

109

23.40м

2

"Д"Приміщення для зберігання інвентарю.

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Маркувальний план 1:100 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив
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Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Мурувальний план М1:100 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

ПМ-1

ПМ-1

ПМ-1

ПМ-1

ПМ-1

ПМ-1

ПМ-1

ПМ-2

ПМ-2

ПМ-2

ПМ-2

1 отвір ТХ Ø350

низ на відм.-1.135

2 отвір ТХ Ø350

низ на відм.-1.105

3 отвір ТХ Ø350

низ на відм.-1.095

4 отвір ТХ Ø400

низ на відм-4.500

5 отвір ТХ Ø210

низ на відм.-0.677

6 отвір ТХ Ø150

низ на відм.-4.375

7 отвір ТХ Ø210

низ на відм.-0.730

8 отвір ТХ Ø350

низ на відм.-1.300

9 отвір ТХ Ø150

низ на відм.+0.225

12 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

10 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.600

16 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

14 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

18 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

20 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

22 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

24 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

28 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

26 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

11 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.600

13 отвір ТХ Ø50

низ на відм.-1.60

15 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

17 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

19 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

21 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

23 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

25 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

27 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

29 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-1.60

30 отвір ТХ Ø220

низ на відм.-1.90

31 отвір ТХ Ø220

низ на відм.-1.960

32 отвір ТХ Ø220

низ на відм.-1.960

33 отвір ТХ Ø220

низ на відм.-2.020

34 отвір ТХ Ø220

низ на відм.-2.020

35 отвір ТХ Ø220

низ на відм.-2.080

36 отвір ТХ Ø220

низ на відм.-2.080

37 отвір ТХ Ø220

низ на відм.-2.140

38 отвір ТХ Ø220

низ на відм.-2.140

39 отвір ТХ Ø80

низ на відм.-0.85

41 отвір ТХ Ø560

низ на відм.-1.680

43 отвір ТХ Ø120

низ на відм.+2.515

44 отвір ТХ Ø50

низ на відм.+3.575

45 отвір ТХ Ø120

низ на відм.+2.515

46 отвір ТХ Ø50

низ на відм.+3.575

47 отвір ТХ Ø230

низ на відм.+2.285

48 отвір ТХ Ø230

низ на відм.+2.285

53 отвір ТХ Ø50

низ на відм.+3.575

54 отвір ТХ Ø140

низ на відм.+2.505
56 отвір ТХ Ø140

низ на відм.+1.250

57 отвір ТХ Ø100

низ на відм.+0.910
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Розріз 1-1

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Розріз 1-1,2-2,3-3 М1:100 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ
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Фасад 1-9

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Фасади 1-9,А-М,М-А,9-1  М1:100 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Фасад М-А

Фасад А-М

Фасад 9-1

Вб-2

Вб-2

Дб-1Дб-9

Вб-1
Вб-1

Дб-8

Дб-1

Дб-7
Дб-9

Дб-1

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Паспорт опорядження фасаду в осях 1-9 М1:100

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман Паспорт опрядження фасадів
1-9,А-М,М-А,9-1  М1:100 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Паспорт опорядження фасаду в осях М-А М1:100

Паспорт опорядження фасаду в осях А-М М1:100

Паспорт опорядження фасаду в осях 9-1 М1:100

Покрівельні сендвіч-панелі з оцинкованої сталі, з утеплювачем на основі базальтового волокна

щільністю 95-110кг/м

3

, Товщина 100мм. Покриття - поліестер 25мкм. Колір RAL-5005.

Стінові сендвіч-панелі з оцинкованої сталі, з утеплювачем на основі пінополістиролу

щільністю 25кг/м

3

. Покриття поліестер 25мкм. Колір RAL-9003.

Екструдований чотири-камерний листовий полікарбонат, товщина 16мм. Безколірний.

Метало-пластикові елементи вікон, та дверей. Колір RAL-9003.

Елементи зовнішніх дверей, воріт. Колір RAL-9006.

Ефективние утеплення на основі плит базальтового волокна, товщиною 100мм.

Вентильоване фасадне покриття листами полімерного сайдінгу Колір RAL-9006.

Утеплення цоколя на основі екструдованого пінополістиролу, щільністю 35кг/м

3

. товщиною 50мм.

Покриття листами полімерного сайдінгу Колір RAL-9004.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Елемент фасаду, матеріали та  види оздоблення.

Поз. мар-

кування

Зразок

кольору

Примітки:

Відомість опорядження фасадів.

Кількість в м²

204.08 м²

664.16 м²

146 м²

13 м²

6.6 м²

35.26 м²

10.85 м²

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Ескіз та короткий описМаркування

на плані.

площа

одного

кількість

площа

разом

примітки

1й поверх 2й поверх

П Л П Л

Вікно металопластикове, одностулкове.

Вб-1

Вікно металопластикове, одностулкове.

1,41

м

2

.

2.82

м

2

.

2

960

1
4

7
0

Вб-2

Вікно металопластикове, одностулкове.

1.72

м

2

.

3,44

м

2

.

2

1160

1
4

7
0

Дб-1

Двері зовнішні, металеві,

вогнестійкі, протизламні.

Ескіз та короткий описМаркування

на плані.

площа

одного

кількість

площа

разом

примітки

1й поверх 2й поверх

960

2
0

7
0

1,99

м

2

.

П Л П Л

3.98

м

2

.

Дб-2

Двері внутрішні, стійкі до вологи.

960

2
0

7
0

9,95

м

2

.

Дб-3

Двері внутрішні, декоративні.

960

2
0

7
0

5.97

м

2

.

Дб-4

1160

2
0

7
0

2,40

м

2

.

4.80

м

2

.

Двері внутрішні, стійкі до вологи.

Дб-5

Двері внутрішні, декоративні,

стійкі до вологи, непрозорі.

760

2
0

7
0

1,57

м

2

.

1.57

м

2

.

Дб-6

Двері внутрішні, декоративні,

стійкі до вологи, непрозорі.

660

2
0

7
0

1,37

м

2

.

4,11

м

2

.

Дб-7

Двері металеві, двостулкові, протизламні,

обладнані повітряними решітками.

3000

500 1
0

0

3
0

0
1

0
0

0

2
8

0
0

8.40

 м

2

.

8.40

м

2

.

Дб-8

16 м

2

.

16 м

2

.

Дб-9

2

1,99

м

2

.

1,99

м

2

.

Двері металеві, двостулкові, протизламні,

стійкі до вологи.

1160

2
0

7
0

Двері зовнішні, металеві,

вогнестійкі, протизламні.

4000

4
0

0
0

2,40

м

2

.

5

3

2

1

3

1

1

2

4.80

м

2

.

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман Відомість віконних та дверних
прорізів ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Відомість віконних та дверних прорізів.

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Керамічна плитка стійка до витирання (типу "Грес") на клею                      20мм.

Вирівнюючий шар                                                     30мм.

Армована бетонна плита                                          200мм.

Будівельна плівка

Нетканий, термічно скріплений геотекстиль

Трамбований пісок ущільнений щебенем                               200мм.

Засипка конусу сумішшю щебеня та піску

П-1

Керамічна плитка стійка до витирання (типу "Грес") на клею                     20мм.

Армована ц/п стяжка, стійка до вологи                               40мм.

Армована бетонна плита                                        200мм.

Будівельна плівка

Нетканий, термічно скріплений геотекстиль

Трамбований пісок ущільнений щебенем                             200мм.

Засипка конусу сумішшю щебеня та піску

Ефективна гідроізоляція

Вирівнююча, ухилоутворююча стяжка                            30-50мм.

П-2

Керамічна плитка стійка до витирання (типу "Грес") на клею                    20мм.

Нетканий, термічно скріплений геотекстиль

Трамбований пісок ущільнений щебенем                             200мм.

Трамбований грунт, або засипка конусу сумішшю щебеня та піску

Армована ц/п стяжка                                         40мм.

Будівельна плівка

П-3

Керамічна плитка стійка до витирання (типу "Грес") на клею                    20мм.

Нетканий, термічно скріплений геотекстиль

Трамбований пісок ущільнений щебенем                              200мм.

Трамбований грунт, або засипка конусу сумішшю щебеня та піску

Армована ц/п стяжка                                        50мм.

Будівельна плівка

Будівельна плівка

Екструдований пінополістирол                                         50мм.

П-4

Керамічна плитка стійка до витирання (типу "Грес") на клею                    20мм.

Нетканий, термічно скріплений геотекстиль

Трамбований пісок ущільнений щебенем                             200мм.

Трамбований грунт, або засипка конусу сумішшю щебеня та піску

Армована ухилоуворююча ц/п стяжка, стійка до вологи                            40-50мм.

Ефективна гідроізоляція

Будівельна плівка

Екструдований пінополістирол                                        50мм.

П-5

Керамічна плитка стійка до витирання (типу "Грес") на клею                   20мм.

Вирівнююча ц/п стяжка                                                  30мм.

П-6

Елементи конструкції підлогиМаркування

типу

підлоги

Товщини

шарів

Примітки№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Відомість підлог.

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Відомість підлог ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман Відомість опорядження приміщень,
відомість перемичок ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Найменування

Стеля
Стіни та перегородки

Вид обробки Площа м.кв Вид обробки Площа м.кв

104,105,106,107

Акрилова фарба

 білого кольору

16.72

Керамічна плитка

на всю висоту,

по штукатурці

77.27

102,103,108,109,110

Акрилова фарба

 білого кольору

23.62

Штукатурка,

акрилова фарба білого

кольору на свю висоту

218.1

101,115,116

Акрилова фарба

 білого кольору

41.1

Керамічна плитка

на висоту 1.2 м,

по штукатурці

38.52

101,116

41.06

Штукатурка, акрилова

фарба білого кольору

висоту від 1.2 до стелі

115

Штукатурка, жаростійка

фарба білого кольору

висоту від 1.2 до стелі

35.9

117,119

Акрилова фарба

 білого кольору

Штукатурка,

акрилова фарба білого

кольору на свю висоту

189.44

Відомість опорядження приміщень

45.28

Відомість перемичок

Тип

Схема січення

ПМ-1

L=1130

50x50x5

(7 шт.)

ПМ-2

L=930

50x50x5

(4 шт.)

1ПМ12-50х50х5

1ПМ12-50х50х5

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Схема розміщення елементів даху

М1:100
ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Є Є

Схема розміщення елементів даху

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

Маса
од.
кг

Загальна
маса

Пг-1

Специфікація елементів і матеріалів  даху

Пг-2
Пг-3

ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 26850 мм 6 381.27 2287.62 кг
ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 24500 мм 2 347.9 695.8 кг

Пг-4
Пг-5

ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 3500 мм 2 49.7 99.4 кг
ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 3800 мм 2 53.96 107.92 кг

Пг-7
Пг-8

ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 3750 мм 2 53.25 106.5 кг
ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 2300 мм 2 32.66 65.32 кг

Пг-10
Пг-11

ДСТУ 3436-96 М200  Ст3 / 09Г2С 4500 мм 2 82.8 165.6 кг
ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 2800 мм 2 39.76 79.52 кг

Пг-13
Пг-14

ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 2710 мм 2 38.48 76.96 кг
ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 3100 мм 2 44.02 88.04 кг

Пг-16 ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 3650 мм 2 51.83 103.66 кг

8 300.46 2403.68 кг
2 181 362 кг

ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 16900 мм 4 239.98 959.92 кг

ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 4200 мм 2 59.64 119.28 кг

ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 2700 мм 2 38.34 76.68 кг

ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 3250 мм 2 46.15 92.3 кг

ДСТУ 3436-96 М160  Ст3 / 09Г2С 3150 мм 2 44.73 89.46кг

ДСТУ 26020-83 23Ш1  Ст3 / 09Г2С 4850 мм 4 175.57 702.28 кг

Пг-6

Пг-9

Пг-12

Пг-15

Б-1
Б-2
Б-3
Б-4
Б-5
Б-6
Б-7
Б-8

6 177.38 1064.28 кг
2 184.62 369.24 кг
2 195.48 390.96 кг
2 220.82 441.64 кг
1 228.06 228.06 кг

ДСТУ 26020-83
ДСТУ 26020-83
ДСТУ 26020-83
ДСТУ 26020-83
ДСТУ 26020-83
ДСТУ 26020-83
ДСТУ 26020-83

23Ш1  Ст3 / 09Г2С 8300 мм
23Ш1  Ст3 / 09Г2С 5000 мм
23Ш1  Ст3 / 09Г2С 4900 мм
23Ш1  Ст3 / 09Г2С 5100 мм
23Ш1  Ст3 / 09Г2С 5400 мм
23Ш1  Ст3 / 09Г2С 6100 мм
23Ш1  Ст3 / 09Г2С 6300 мм

11176.12 кг

Примітка:
1. Матеріал колони - сталь марки ст.20
2.Монтажне зварювання виконувати по ГосТ 9467-75* електродами Е46А
   Напівавтоматичне - дротом СВ-08А під флюсом АН - 348А по ГосТ 3087-81*
3.Катет необумовлених зварних швів приймати по меншій товщині зварювальних
елементів.
   Довжину зварних швів приймати не більшою ніж 85 катетів зварного шва.
4.Траверси поз  приварити до полиць швелерів з двох сторін по чотири зварних шва
катетом 6 мм- 200мм
   Опорна плита катетом 7 мм.
5. Місця для зварки очистити від забруднення ,масла ,раковин та корозії . Вимоги до
зварних швів :
    не допускаются не проварені місця ; раковини та шлакові включення діаметром більше
1 мм;
    підрізи основного металу більше 0.5 мм,будь-яких видів тріщщин.
6. Гострі крайки згладити ,заусенки зняти . Металоконструкції очистити не нижче 3-го
ступеня за ГосТ 9402-80*.
7. Антикорозійне покриття металоконструкції виконати згідно СНиП 2.03.11-85
наступним складом:
  - Один шар епоксидної шпаклівки ЭП - 0010 по ГосТ 10277-76
  - Один шар емалі ЭП - 7730 по ГосТ 23143 - 78.

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Є Є

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
План розташування колон 1:100 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

План розташування колон

Примітка:
1. Матеріал колони - сталь марки ст.20
2.Монтажне зварювання виконувати по ГосТ 9467-75* електродами Е46А
   Напівавтоматичне - дротом СВ-08А під флюсом АН - 348А по ГосТ 3087-81*
3.Катет необумовлених зварних швів приймати по меншій товщині зварювальних елементів.
   Довжину зварних швів приймати не більшою ніж 85 катетів зварного шва.
4.Траверси поз  приварити до полиць швелерів з двох сторін по чотири зварних шва катетом 6 мм- 200мм
   Опорна плита катетом 7 мм.
5. Місця для зварки очистити від забруднення ,масла ,раковин та корозії . Вимоги до зварних швів :
    не допускаются не проварені місця ; раковини та шлакові включення діаметром більше 1 мм;
    підрізи основного металу більше 0.5 мм,будь-яких видів тріщщин.
6. Гострі крайки згладити ,заусенки зняти . Металоконструкції очистити не нижче 3-го ступеня за ГосТ
9402-80*.
7. Антикорозійне покриття металоконструкції виконати згідно СНиП 2.03.11-85 наступним складом:
  - Один шар епоксидної шпаклівки ЭП - 0010 по ГосТ 10277-76
  - Один шар емалі ЭП - 7730 по ГосТ 23143 - 78.

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ж

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
Н

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Л

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
З

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Л

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
З

AutoCAD SHX Text
Н

AutoCAD SHX Text
Ж

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
РП

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
К-1

AutoCAD SHX Text
К-1

AutoCAD SHX Text
К-8

AutoCAD SHX Text
К-3

AutoCAD SHX Text
К-2

AutoCAD SHX Text
К-2

AutoCAD SHX Text
К-3

AutoCAD SHX Text
К-2

AutoCAD SHX Text
К-2

AutoCAD SHX Text
К-2

AutoCAD SHX Text
К-2

AutoCAD SHX Text
К-3

AutoCAD SHX Text
К-3

AutoCAD SHX Text
К-3

AutoCAD SHX Text
К-3

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-4

AutoCAD SHX Text
К-5

AutoCAD SHX Text
К-5

AutoCAD SHX Text
К-5

AutoCAD SHX Text
К-5

AutoCAD SHX Text
К-5

AutoCAD SHX Text
К-5

AutoCAD SHX Text
К-5

AutoCAD SHX Text
К-5

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-7

AutoCAD SHX Text
К-7

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-6

AutoCAD SHX Text
К-7

AutoCAD SHX Text
К-7



Є ЄЄ Є

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман План фундаментів ,фундамент (Ф-1
,Ф-2 ,Ф3) ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

План фундаментів

Ф-1 Ф-2 Ф-3

-0.100-0.100
-0.100

11

Розріз 1-1

Сітка

-1.300
-1.300

-0.700

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

   м.п
Маса

од. м.п  кг
Загальна

маса

1 23.16 кг37.6 0.616

Специфікація елементів і матеріалів

3
Бетон кл. С25  P5 W10 F100ДСТУ Б В.2.7-176:2008 м³0.70 1.68 т

1.703 т
2

ДСТУ 3760-2006 ф10А400С
Ф-1  (24 шт.)

1 132.45 кг81.58 0.616

3
Бетон кл. С25  P5 W10 F100ДСТУ Б В.2.7-176:2008 м³12.31 54.1 т

54.333 т
2

ДСТУ 3760-2006 ф10А400С
Ф-2

1 836.42 кг515.23 0.616

3
Бетон кл. С25  P5 W10 F100ДСТУ Б В.2.7-176:2008 м³31.21 74.9 т

75.73 т
2

ДСТУ 3760-2006 ф10А400С
Ф-3

Примітки:
- Перед влаштуванням  залізобетоних конструкцій прокласти інженерні мережі
-Випуски з з/б фундаментної плити робити на відстані один від однго 130-150 мм
- Облаштування бентонітового шнуру між стінами і основою (фіксується механічно)
- Обмазга гарячим бітумом завні стін і основи
- Захисний шар сіток 40 мм бетону
- Влаштування заземлювачів відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008
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Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Конструкція реактора М1:100 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

ЄЄ

ЄЄ

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п.

Маса
од. м.п  кг Загальна

маса

1 ДСТУ 3760-2006 ф14А400С 27282.06 кг22547 1,21

Специфікація елементів і матеріалів на відстійник та реактор

2
м³Бетон кл. С40  P5 W10 F100 324.78ДСТУ Б В.2.7-176:2008 779,47т

ДСТУ 3760-2006 ф12А400С 1152.95 кг1310.17 0.88

807.9т

Бентонітовий шнур

Примітки:
- Перед влаштуванням  залізобетоних конструкцій прокласти інженерні мережі
- Каркас з арматури для лагуни виготовляти з арматури ф12 мм для реактора і відстійника ф14 мм
- Облаштування бентонітового шнуру між стінами і основою (фіксується механічно)
- Обезпилення та обезжирювання,

доведення поверхні до показників вологості 4% або меньше, необхідно нанести

епоксидний грунт Vimepox Primer-W (0.3 кг/м2)

- Після полімеризації грунта необхідно нанести епоксидну гідроізоляцію Vimapox

SP-Coat у два шари (0,25 кг на один шар).

- Захисний шар   сіток 40 мм бетону
- Влаштування заземлювачів відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008
- Бетон кл. С40  P5 W10 F100

2 отвір ТХ Ø350

низ на відм.-1.105

3 отвір ТХ Ø350

низ на відм.-1.095

4 отвір ТХ Ø400

низ на відм-4.500

5 отвір ТХ Ø210

низ на відм.-0.677

6 отвір ТХ Ø150

низ на відм.-4.375

7 отвір ТХ Ø210

низ на відм.-0.730

8 отвір ТХ Ø350

низ на відм.-1.300

9 отвір ТХ Ø150

низ на відм.+0.225

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Є Є

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Конструкція гідропонічної лагуни

М1:100
ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п.

Маса
од. м.п  кг Загальна

маса

1 ДСТУ 3760-2006 ф14А400С
388.26 кг

7576.23 1,21

Специфікація елементів і матеріалів на лагуну, відстійник та реактор

2
м³Бетон кл. С40  P5 W10 F100 107.85ДСТУ Б В.2.7-176:2008 258,84 т

ДСТУ 3760-2006 ф12А400С
9167.25 кг

441.21 0.88

268.39 т

Примітки:
-Креслення переглядати разом з аркушами №15,16,17,18
- Перед влаштуванням  залізобетоних конструкцій прокласти інженерні мережі
- Каркас з арматури для лагуни виготовляти з арматури ф12 мм для реактора і відстійника ф14 мм
- Облаштування бентонітового шнуру між стінами і основою (фіксується механічно)
- Обезпилення та обезжирювання,

доведення поверхні до показників вологості 4% або меньше, необхідно нанести

епоксидний грунт Vimepox Primer-W (0.3 кг/м2)

- Після полімеризації грунта необхідно нанести епоксидну гідроізоляцію Vimapox

SP-Coat у два шари (0,25 кг на один шар).

- Захисний шар   сіток 40 мм бетону
- Влаштування заземлювачів відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008
- Бетон кл. С40  P5 W10 F100Типове підсилення отворів армокаркасом

і

Конструкція в плані гідропонічної лагуни

Повздовжній розріз

Поперечний переріз

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Резервуар надлишкового осаду

М1:100
ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Примітки:
- Перед влаштуванням  залізобетоних конструкцій прокласти інженерні мережі
-Випуски з з/б фундаментної плити робити на відстані один від однго 130-150 мм
- Облаштування бентонітового шнуру між стінами і основою (фіксується механічно)
- Обмазга гарячим бітумом завні стін і основи
- Захисний шар сіток 40 мм бетону
- Влаштування заземлювачів відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п.

Маса
од. м.п  кг Загальна

маса

1 ДСТУ 3760-2006 ф14А400С
147.17 кг

2720.56 1,21

Специфікація елементів і матеріалів резервуару надлишкового осаду

2
м³Бетон кл. С40  P5 W10 F100 38.73ДСТУ Б В.2.7-176:2008 92.95 т

ДСТУ 3760-2006 ф12А400С
3291.88 кг

167.23 0.88

96.38 т

Резервуар надлишковго осаду

57 отвір ТХ Ø100

низ на відм.+0.910

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Поз.

Ескiз

ОСп1
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0

°
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5

0

1°

1°

1°

4

1

2

3

Вигляд - 1

Вигляд - 2

Вигляд - 3

Вигляд - 4

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Конструкція платформі під прес ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п.

Маса
од. м.п  кгЗагальна
маса

1 155.4 кг394 0.88

Специфікація елементів і матеріалів

3 Бетон кл. С30  P5 W10 F100
30 шт.

ДСТУ Б В.2.7-176:2008

ДСТУ 3760-2006 ф8А400С

м³7.7
28.5 кг
18.45 т
18.66 т

2 ДСТУ 3760-2006 ф10А400С  L=1540

Примітки:
- Перед влаштуванням  залізобетоних конструкцій прокласти інженерні мережі
- Обмазга гарячим бітумом завні стін і основи
- Передбачити деформаційні шви по ДБН B.2.6-6-95
- Влаштування заземлювачів відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Платформа під прес

2021-01-КОС-АБ

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман Схема армування з/б плити для
підлоги ( П-2) М1:100 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-01-КОС-АБ

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п.

Маса
од. м.п  кг Загальна

маса

1 269.82 кг
2997.98 0.616

Специфікація елементів і матеріалів

3 Бетон кл. С30  P5 W10 F100

455.77

ДСТУ Б В.2.7-176:2008

ДСТУ 3760-2006 ф8А400С

м³29.98
1846.76 кг

71.95 т
74.06 т

2 ДСТУ 3760-2006 ф10А400С
0.592

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п

Маса
од.м.п

кг
Загальна

маса

1

Специфікація елементів ферми Ф-1

2
3
4
5
6
7

180х180х9ДСТУ 8639-82 9.7 47.23 458.131 кг

10х10х1.
90х90х5 2шт.

ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82

5.02
1.2
1.72
0.7
1.6
0.3

52.03
0.296 0.355 кг

44.72 кг
0.377 кг
41.6 кг
0.161 кг

13.00

522.38 кг

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п

Маса
од.м.п

кг
Загальна

маса

1

Специфікація елементів ферми Ф-2 Ф-2.1

2
3
4
5
6
7

180х180х12ДСТУ 8639-82 8.4 61,36 515.42 кг

8

80х80х7

9
10
11
12

ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82
ДСТУ 8639-82

100х100х6
42х42х7

8.2
1.3
1.5
1.2
1.25

1
1.1
1.2
0.9
0.5
0.2

15.38 19.99 кг
23.07 кг
18.45 кг
19.22 кг
15.38 кг
16.91 кг
20.66 кг
3.195 кг
1.77 кг
0.71 кг

1157.93 кг

3.55
17.22

503.15 кг

2 2

1

34

5

67

4

5

6 7

180х180х10 2шт.

10х10х1 2шт.

10х10х1 2шт.
90х90х5 2шт.

0.296

0.296
13.00

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Конструкція ферм Ф-1,Ф-2,Ф-2.1 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-01-КОС-АБ

Ферма Ф-1

1067.72 кг

(Ф-1)5 шт.

180х180х12

80х80х7
80х80х7
80х80х7
80х80х7
80х80х7

42х42х7
42х42х7

1

2

3
4

5 6
7

8

9

10 11

12
61,36

15.38
15.38
15.38
15.38
15.38

3.55
3.55

Ферма Ф-2

1

2

3
4

56
7

8

9

1011

12

Ферма Ф-2.1

(Ф-2)2 шт., (Ф-2.1)2 шт.

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 К-6 К-7 К-8 К-9

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман Констркція колон
К1,К-2,К-3,К-4,К-5,К-6,К-7,К-8,К-9; ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-01-КОС-АБ

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п

Маса
од.м.п

кг
Загальна

маса

К-1

Специфікація елементів колон

180х180х12ДСТУ 8639-82 3.72 61.36 228.25 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33

0.04

0.66 кг
0.252 кг

239.21 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

К-2 ДСТУ 8639-82 2.5 153.4 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33

0.04

0.66 кг
0.252 кг

164.36 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

К-3 ДСТУ 8639-82 3.74 229.48 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33

0.04

0.66 кг
0.252 кг

240.44 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

К-4 ДСТУ 8639-82 2.9 177.94 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33

0.04

0.66 кг
0.252 кг

188.9 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

К-5 ДСТУ 8639-82 4.84 296.98 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33

0.04

0.66 кг
0.252 кг

307.94 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

К-6 ДСТУ 8639-82 2.7 165.67 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33

0.04

0.66 кг
0.252 кг

176.63 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

К-7 ДСТУ 8639-82 2.43 149.10 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33

0.04

0.66 кг
0.252 кг

160.06 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

К-8 ДСТУ 8639-82 2.4 147.26 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33

0.04

0.66 кг
0.252 кг

158.22 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

К-9 ДСТУ 8639-82 3.97 243.59 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33
9.891
0.04

0.66 кг
0.252 кг

254.55 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

180х180х12

180х180х12

180х180х12

180х180х12

180х180х12

180х180х12

180х180х12

180х180х12

9.891 кг

9.891 9.891 кг

9.891 9.891 кг

9.891 9.891 кг

9.891 9.891 кг

9.891 9.891 кг

9.891 9.891 кг

9.891 9.891 кг

9.891 9.891кг

61.36

61.36

61.36

61.36

61.36

61.36

61.36

61.36

2 шт.

6 шт.

4 шт.

4 шт.

8 шт.

10 шт.

4 шт.

1 шт.

8 шт.

Разом 10216.62 кг

1. Матеріал колони - сталь марки ст.20
2.Монтажне зварювання виконувати по ГосТ 9467-75* електродами Е46А
   Напівавтоматичне - дротом СВ-08А під флюсом АН - 348А по ГосТ 3087-81*
3.Катет необумовлених зварних швів приймати по меншій товщині зварювальних елементів.
   Довжину зварних швів приймати не більшою ніж 85 катетів зварного шва.
4.Траверси поз  приварити до полиць швелерів з двох сторін по чотири зварних шва катетом 6 мм- 200мм
   Опорна плита катетом 7 мм.
5. Місця для зварки очистити від забруднення ,масла ,раковин та корозії . Вимоги до зварних швів :
    не допускаются не проварені місця ; раковини та шлакові включення діаметром більше 1 мм;
    підрізи основного металу більше 0.5 мм,будь-яких видів тріщщин.
6. Гострі крайки згладити ,заусенки зняти . Металоконструкції очистити не нижче 3-го ступеня за ГосТ 9402-80*.
7. Антикорозійне покриття металоконструкції виконати згідно СНиП 2.03.11-85 наступним складом:
  - Один шар епоксидної шпаклівки ЭП - 0010 по ГосТ 10277-76
  - Один шар емалі ЭП - 7730 по ГосТ 23143 - 78.

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Схема розміщення закладних

деталей М1:100 ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Схема розміщення закладних детайлей

Закладна деталь

Армокаркас

Закладна пластина

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

Маса
од.
кг

Загальна
маса

1

Специфікація елементів закладних деталей

ГОСТ 103-2006 300х300х16 56 11.30 633.02 кг

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Кострукція покриття над лагуною

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Конструкція покриття над лагуною

М1:100
ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-01-КОС-АБ

Ферма

Колона К-10

Балка Б-...

Колона К-10

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п

Маса
од.м.п

кг
Загальна

маса

К-10 180х180х12ДСТУ 8639-82 1.05 61.36 64.42 кг
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007
ДСТУ 4747:2007

200х200х8 1 шт 0.252

50х200х6 0.16 кг

300х200х6
300х300х15

0.33

0.04

0.66 кг
0.252 кг

75.38 кг

2 шт
1 шт
4 штДСТУ 4747:2007

9.891 9.891кг

13 шт.

979.94 кг

Крокви

Колона К-... Колона К-...

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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К-6

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман Констркція каркасу
РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-4-1,РМ-

5,РМ-5-1 ,М1:100
ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

5
5

5

5

6

6

7

7

8

9

10

11

Каракас РМ-1

Каракас РМ-2

Каракас РМ-3

Каракас РМ-4
Каракас РМ-4-1

Каракас РМ-5

Каракас РМ-5-1

К-6

1

2

2

2

2

2

2
2

2

К-6

К-6

К-6

3

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14
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17 18
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5

6 7

8

9

10
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К-7

К-6 К-2

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

К-7

К-6К-2

К-7
К-7 К-7

К-7

1

2

2

1

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п

Маса
од.м.п

кг
Загальна

маса

1

Специфікація елементів каркасу РМ-1

100х100х6  2шт.ДСТУ 8639-82 13.25 228.16кг
2 ДСТУ 8639-82 3.6 61.99 кг
3 ДСТУ 8639-82 3.39 58.37 кг
4 ДСТУ 8639-82 1.2 20.66 кг
5 ДСТУ 8639-82 1.53 26.34 кг
6 ДСТУ 8639-82 2.2 37.88 кг
7 ДСТУ 8639-82 2.48 42.70 кг
8 ДСТУ 8639-82 3.08 53.03 кг
9 ДСТУ 8639-82 3.65 62.85 кг
10 ДСТУ 8639-82 4.1 70.60 кг
11 ДСТУ 8639-82 7.14 122.95 кг
12 ДСТУ 8639-82 2.44 42.01 кг
13 ДСТУ 8639-82 1.51 26.00 кг
14 ДСТУ 8639-82 3.15 54.24 кг
15 ДСТУ 8639-82 2.15 37.02 кг
16 ДСТУ 8639-82 2.91 50.11 кг
17 ДСТУ 8639-82 2.3 39.60 кг
18 ДСТУ 8639-82 3.56 61.30 кг
19 ДСТУ 8639-82 3.07 52.86 кг
20 ДСТУ 8639-82 0.61 10.50 кг
21 ДСТУ 8639-82 3.98 68.53 кг

ДСТУ 8639-82 3.69 63.54 кг
ДСТУ 8639-82 1 17.22 кг
ДСТУ 8639-82 3.88 66.81 кг
ДСТУ 8639-82 2.62 45.11 кг

22
23
24
25

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п

Маса
од.м.п

кг
Загальна

маса

1

Специфікація елементів каркасу РМ-2

100х100х6ДСТУ 8639-82 16.93 17.22 291.53 кг
2 ДСТУ 8639-82 2.95 50.79 кг
3 ДСТУ 8639-82 3.22 55.44 кг
4 ДСТУ 8639-82 3.15 54.24 кг
5 ДСТУ 8639-82 1.57 27.03 кг
6 ДСТУ 8639-82 1.42 24.45 кг
7 ДСТУ 8639-82 0.6 10.33 кг
8 ДСТУ 8639-82 1 17.22 кг
9 ДСТУ 8639-82 1.31 22.55 кг
10 ДСТУ 8639-82 1.18 20.31 кг
11 ДСТУ 8639-82 1.44 24.79 кг

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п

Маса
од.м.п

кг
Загальна

маса

1

Специфікація елементів каркасу РМ-3

100х100х6ДСТУ 8639-82 16.93 17.22 291.53 кг
2 ДСТУ 8639-82 2.95 50.79 кг
3 ДСТУ 8639-82 2.4 41.32 кг
4 ДСТУ 8639-82 3.44 59.23 кг
5 ДСТУ 8639-82 3.96 68.19 кг
6 ДСТУ 8639-82 1 17.22 кг
7 ДСТУ 8639-82 1.5 25.83 кг
8 ДСТУ 8639-82 0.39 6.71 кг
9 ДСТУ 8639-82 1.3 22.38 кг
10 ДСТУ 8639-82 1.18 20.31 кг
11 ДСТУ 8639-82 1 17.22 кг
12 ДСТУ 8639-82 3.31 56.99 кг
13 ДСТУ 8639-82 0.36 6.19 кг
14 ДСТУ 8639-82 1.9 32.71 кг
15 ДСТУ 8639-82 2.74 47.18 кг
16 ДСТУ 8639-82 2.39 41.15 кг
17 ДСТУ 8639-82 1.64 28.24 кг
18 ДСТУ 8639-82 1.66 28.58 кг
19 ДСТУ 8639-82 1.1 18.94 кг

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п

Маса
од.м.п

кг
Загальна

маса

1

Специфікація елементів каркасу РМ-4, РМ-4-1

100х100х6ДСТУ 8639-82 4.28 17.22 73.70 кг
2 100х100х6ДСТУ 8639-82 3.31 56.99 кг
3 100х100х5ДСТУ 8639-82 3.63 62.50 кг
4 100х100х6ДСТУ 8639-82 0.69 11.88 кг
5 100х100х6ДСТУ 8639-82 0.85 14.63 кг
6 ДСТУ 8639-82 1.11 19.11 кг
7 ДСТУ 8639-82 0.95 16.35 кг
8 ДСТУ 8639-82 1.51 26.00 кг
9 ДСТУ 8639-82 1.86 32.02 кг
10 ДСТУ 8639-82 2.3 39.60 кг
11 ДСТУ 8639-82 2.35 40.46 кг

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п

Маса
од.м.п

кг
Загальна

маса

1

Специфікація елементів каркасу РМ-5, РМ-5-1

100х100х6ДСТУ 8639-82 1.78 17.22 30.65 кг
2 100х100х6ДСТУ 8639-82 1.94 17.22 33.40 кг

100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6

100х100х6  8шт.
100х100х6  4шт.
100х100х6  2шт.
100х100х6  4шт.
100х100х6  2шт.
100х100х6  2шт.
100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6

12 ДСТУ 8639-82 2.2 37.88 кг100х100х6

12

100х100х6  8шт.
100х100х6  3шт.
100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6  2шт.
100х100х6  2шт.
100х100х6  2шт.
100х100х6
100х100х6  3шт.
100х100х6
100х100х6  2шт.
100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6

19

17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22

17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22

17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22

17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22
17.22

К-4

К-5

100х100х6
100х100х6
100х100х6  3шт.
100х100х6  2шт.
100х100х6
100х100х6
100х100х6  3шт.
100х100х6
100х100х6  2шт.
100х100х6
100х100х6
100х100х6  2шт.
100х100х6
100х100х6
100х100х6  4шт.
100х100х6  5шт.
100х100х6  2шт.
100х100х6  2шт.
100х100х6  2шт.
100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6
100х100х6

64.05 кг

393.24 кг

1328.52 кг

1008.11 кг

2352.25 кг

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Приміщення КОС
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП А. Ткач

Розробив В.Фурман
Конструкція колодязя 1,2,3,4,5. ТзОВ "Ремспецбуд"Перевірив

2021-КОС-АБ

Марка
поз. Позначення Найменування Кількість

     м.п.
Маса

од. м.п  кг
Загальна

маса

1 148.31 кг168.53 0.88

Специфікація елементів і матеріалів  колодязів

Колодязь 1

Бетон кл. С30  P5 W10 F100ДСТУ Б В.2.7-176:2008
ДСТУ 3760-2006 ф12А400С

м³1.397 3.35 т
3.5 т

2

1 151.74 кг172.43 0.88
Колодязь 2

Бетон кл. С30  P5 W10 F100ДСТУ Б В.2.7-176:2008
ДСТУ 3760-2006 ф12А400С

м³1.434 3.44 т
3.591 т

2

1 154.66 кг175.75 0.88
Колодязь 3

Бетон кл. С30  P5 W10 F100ДСТУ Б В.2.7-176:2008
ДСТУ 3760-2006 ф12А400С

м³1.464 3.51 т
3.664 т

2

1 157.58 кг168.53 0.88
Колодязь 4

Бетон кл. С30  P5 W10 F100ДСТУ Б В.2.7-176:2008
ДСТУ 3760-2006 ф12А400С

м³1.495 3.588 т
3.745 т

2

1 160.35 кг168.53 0.88
Колодязь 5

Бетон кл. С30  P5 W10 F100ДСТУ Б В.2.7-176:2008
ДСТУ 3760-2006 ф12А400С

м³1.524 3.65 т
3.81 т

2

Колодязь 1 Колодязь 2 Колодязь 3 Колодязь 4 Колодязь 5

Примітки:
-Креслення переглядати разом з аркушом №20,23
- Перед влаштуванням  залізобетоних конструкцій прокласти інженерні мережі
-Випуски з з/б фундаментної плити робити на відстані один від однго 130-150 мм
- Облаштування бентонітового шнуру між стінами і основою (фіксується механічно)
- Обмазга гарячим бітумом завні стін і основи
- Захисний шар сіток 50 мм бетону
- Влаштування заземлювачів відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Нове будівництво каналізаційних очисних споруд для мешканців
мікрорайону в с. Басівка (земельна ділянка з кадастровим номером

4623682000:04:000:0192) Пустомитівського району Львівської області
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