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MeteoSense Орошения

Описание оборудования:

-MeteoSense 2.0 основной блок с GPRS-модемом и слотом для карт 
памяти SD.
-Солнечная батарея 20В и 17 Ач (по запросу, 220В 
адаптер питания).
-2 TerraSense SMT2 датчики влажности почвы и измерения 
температуры.
-Монтажные инструменты. 
-Веб-интерфейс программного обеспечения LiveData. 

Примечание: установка полюса предоставляются по запросу.

Цены: 

>Версия с фиксированным блоком питания на 220В (код MP-0091-AE):   € 1.250,00  
>Версия на солнечных батареях (код MP-0092-AE):                                   € 1.350,00  
>Дополнительный дождевой коллектор (код PS-0059-AD + WM- 0020-LA): + € 155,00 

MeteoSense орошение + датчики погоды

Описание оборудования:

-MeteoSense 2.0 основной блок с GPRS-модемом и слотом для карт 
памяти SD.
-Солнечная батарея 20В и 17 Ач (по запросу, 220 В 
адаптер питания).
-В комплекте (датчик ветра, дождевого коллектора, температуры 
воздуха/влажности и Барометр), с установкой оборудования и 
кронштейном.
-2 TerraSense SMT2 датчики влажности почвы и измерения 
температуры.
-Монтажные инструменты. 
-Веб-интерфейс программного обеспечения LiveData. 

Примечание: установка полюса предоставляются по запросу.

Цены: 

>Версия с фиксированным блоком питания на 220В (код MP-0073-LB + 2x code PS-0050-JB):      € 1.790,00
>Версия на солнечных батареях (код MP-0072- LB + 2x code PS-0050-JB):                         € 2.030,00 
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MeteoSense AgroMeteo 

Описание оборудования:

-MeteoSense 2.0 основной блок с GPRS-модемом и слотом для карт 
памяти SD.
-Солнечная батарея 20В и 17 Ач (по запросу, 220В 
адаптер питания).
-Meteo Комплект (датчик ветра, дождевого коллектора, 
температуры воздуха / влажности и барометр), с оборудованием 
установки и кронштейном.
-Монтажные инструменты.
-Веб-интерфейс программного обеспечения LiveData. 

Примечание: установка полюса предоставляются по запросу.

Цены: 

>Версия с фиксированным блоком питания на 220В (код MP-0073-LB):   € 1.550,00
>Версия на солнечных батареях  (код MP-0072-LB):                                               € 1.790,00
>Дополнительный датчик солнечного излучения (код PS-0059-AD):                        + € 200,00
>Дополнительный датчик влажности листьев(код PS-0059-AD):                               + € 130,00 

MeteoSense для анализа Патогенов

Описание оборудования:

-MeteoSense 2.0 основной блок с GPRS-модемом и слотом для карт 
памяти SD.
-Солнечная батарея 20В и 17 Ач (по запросу, 220В 
адаптер питания).
-Ливневый коллектор, датчик температуры воздуха / влажности, 
датчик влажности листьев с оборудованием установки и 
кронштейном.
-Монтажные инструменты.
-Веб-интерфейс программного обеспечения LiveData.

Примечание: установка полюса предоставляются по запросу.
Агрономические модели для анализа патогены запроса
LivePlus или подписки на услугу RimPRO. Проверьте 
наличие собственных моделей в зависимости от вашего 
урожая.

Цены: 

>Версия с фиксированным блоком питания на 220В  (код MP-0106-LG):      € 1.600,00
>Версия на солнечных батареях  (code MP-0107-LG):                                      € 1.650,00 
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AgriSense Орошения 

Описание оборудования:

-MeteoSense 2.0 основной блок с GPRS-модемом и слотом для
карт памяти SD, оснащена беспроводным приемником.
-Солнечная батарея 20В и 17 Ач (по запросу, 220В 
адаптер питания).
-2 беспроводных устройства с батареей, каждый из которых 
оборудован 2 TerraSense SMT2 датчиками влажности почвы и 
измерения температуры.
-Монтажные инструменты.
-Веб-интерфейс программного обеспечения LiveData.

Примечание: установка полюса предоставляются по запросу.

Цены: 

>Версия с фиксированным блоком питания на 220В :                                               € 2.070,00
>Версия на солнечных батареях:                                                                                   € 2.250,00
>Опциональный дождевой коллектор (код PS-0059-AD + WM-0020-LA):           + € 155,00 

AgriSense орошения + погодные датчики

Описание оборудования:

-MeteoSense 2.0 основной блок с GPRS-модемом и слотом для карт 
памяти SD, оснащена беспроводным приемником.
-Солнечная батарея 20В и 17 Ач (по запросу, 220В 
адаптер питания).
-В комплекте (датчик ветра, дождевого коллектора, температуры 

воздуха/влажности и Барометр), с установкой оборудования и 
кронштейном.

-2 беспроводных устройства с батареей, каждый из которых оборудован 2 
TerraSense SMT2 датчиками влажности почвы и измерения температуры.
-Монтажные инструменты.
-Веб-интерфейс программного обеспечения LiveData.

Примечание: установка полюса предоставляются по запросу.

Цены: 

>Версия с фиксированным блоком питания на 220В :                                              € 2.530,00
>Версия на солнечных батареях :                                                                                € 2.870,00 
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VineSense / AgriSense для анализа Патогенов

Описание оборудования:

-MeteoSense 2.0 основной блок с GPRS-модемом и слотом для карт
памяти SD, оснащена беспроводным приемником.
-Солнечная батарея 20В и 17 Ач (по запросу, 220В 
адаптер питания).
-2 беспроводных устройства с батареей, каждый из которых 
оборудован 2 TerraSense SMT2 датчиками влажности почвы и 
измерения температуры.
-Монтажные инструменты.
-Веб-интерфейс программного обеспечения LiveData.

Примечание: установка полюса предоставляются по запросу. 
Агрономические модели для анализа патогенов по запросу LivePlus 
абонентское обслуживание. Проверте наличие подходящих 
моделей в зависимости от вашего урожая.

Цены: 

> Версия на солнечных батареях (WP-0064-KH):                                                € 2.490,00 

VineSense / AgriSense для анализа Патогенов + погодные датчики

Описание оборудования:

-MeteoSense 2.0 основной блок с GPRS-модемом и слотом для карт
памяти SD, оснащена беспроводным приемником.
-В комплекте (датчик ветра, дождевого коллектора, температуры 
воздуха/влажности и Барометр), с установкой оборудования и 
кронштейном.
-Солнечная батарея 20В и 44 Ач (по запросу, 220В 
адаптер питания).
-2 беспроводных устройства с батареей, каждый из которых оборудован 
2 датчиками температура воздуха и влажности листьев.
-Монтажные инструменты.
-Веб-интерфейс программного обеспечения LiveData.

Примечание: установка полюса предоставляются по запросу.
Агрономические модели для анализа патогенов по запросу LivePlus
абонентское обслуживание. Проверте наличие подходящих 
моделей в зависимости от вашего урожая.

Цены: 

> Версия на солнечных батареях:                                                                        € 3.090,00 
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WiSense standard 

Описание оборудования:

-MeteoSense 2.0 основной блок с GPRS-модемом и слотом для карт
памяти SD.
-Солнечная батарея 20В и 17 Ач (по запросу, 220В 
адаптер питания).
-2 TerraSense SMT2 датчики влажности почвы и измерения 
температуры 
-ЭВ контрольная панель (4 канала).
-Монтажные инструменты. 
-Веб-интерфейс LiveData программного обеспечения с 
возможностью дистанционного программирования ЭВ.

Примечание: установка полюса предоставляются по запросу.

>Версия с фиксированным блоком питания на 220В:                                                € 1.650,00
>Версия на солнечных батареях                                                                                    € 1.750,00
>Optional rain collector (code PS-0059-AD + WM-0020-LA):                                   + € 155,00 

Варианты WiSense

Датчики:
опционально погодные датчики, на главный блок:                                                             + € 620,00 

Беспроводные устройства с датчиками:
Беспроводной приемник для главного блока и 2 беспроводных устройства 

каждый из которых оснащен 2 датчиками влажности почвы и температуры:                 + € 980,00 

Дополнительные платы управления ЭВ: 
Панель управление ЭВ с 4 каналами:                                                                                    + € 400,00 

Дополнительные ЭВ Совета беспроводного управления: 
Доска управление EV, с 4 каналами , 
с беспроводным интерфейсом и солнечный набор:                                                             + € 920,00 (по запросу 
беспроводной приемник на основном блоке).
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Датчики и аксессуары

Дополнительные датчики

Датчик видимого солнечного излучения                   

код. PS-0063-AD Датчик солнечной радиации (пиранометр) с 

монтажной пластиной.

E-лист                                      

код. PS-0061-AD Дусторонний (сверху и снизу) сенсор влажности с

монтажной пластиной.

УФ датчик солнечного излучения                    
УФ датчик радиации 

(пиранометр) с монтажной 

пластиной код. PS-0064-AD 

Датчик влажности почвы и температуры
Датчик FDR для точного анализа влажности 

почвы (объемного содержания воды); 

цифровой выход;
интегрированный датчик температуры грунта

Датчик скорости и направления ветра                   

код. PS-0058-AD Дотчик скорость и направление ветра  с 

установкой фурнитуры.

Сборщик дождя                     

код. PS-0059-AD 
Стандартный сборщик дождя с установкой
фурнитуры. Стандартный сборщик дождя, с 
установкой фурнитуры.

THSense 2.0 термо-гигрометр

код. PS-0090-JG 
Цифровой датчик температуры воздуха и
относительной влажности со встроенным расчет
точки росы. Солнечный щит.

код. PS-0050-JB 

Датчик проводимости почвы                 

Датчик грунта для измерения ЕС. Цифровой 

выход. Температурной компенсацией. 0-15 

диапазон ДС/м.

код. PS-0084-CF 
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Беспроводной Блок

код. MN-0086-AE 

Беспроводные варианты

Беспроводное устройство для сбора данных с датчиков. Дальность связи:
1000 метров. Батареи в комплекте. Совместимые 
датчики: - температуры воздуха/влажности; листьев 
влажности; влажность почвы и температуры; 
удельная проводимость грунта; тензиометры;
рост диаметральные; солнечной радиации.

Беспроводной репитер

код. MN-0087-AE 

Позволяет расширить круг общения. Это

может быть установлено в 1000м от основного 
блока или ретранслятора. Приведенная в 
действие с солнечной панелью и батареей.

Беспроводной приемник

код. MN-0085-AE 

Опционное включение модуля установки

дополнительные беспроводные блоки, вокруг основного блока. 

Можно устанавливать устр.оснащеные датчиками, до

диапазона 1000 метров.

Вариант Премиум LivePlus

код. MW-0062-AD 

Программное обеспечение и GPRS

Опционно расширяет стандартные возможности 
программного обеспечения: 
-Неограниченное хранение данных на серверах Netsens 
-Агрохимический анализ данных и моделей ИУП 
-Сезонные генерации отчетов 
-Ежедневное резервное копирование данных на серверах 
Netsens

Услуги GPRS (опционально)

код. MW-0110-CI 

Эта услуга включает в себя предварительно 

настроенные SIM-карты с поддержкой сервиса 

передачи данных GPRS, а также включить полную 

фиксированную плату по GPRS. 

Эта опция может быть недоступна в некоторых странах. 

Пожалуйста, спросите Netsens о местном покрытии.

Программное обеспечение для анализа данных

код. MW-0039-AD 

Стандартный пакет программного обеспечения включает в 
себя: 
-Доступ к данным через веб-сервер Netsens в режиме 
реального времени.
-Графическая панель управления для всех датчиков. 
-Имя пользователя и генерации паролей.
-Настройка пользовательского интерфейса и конфигурации. 
-Графический анализ данных. 
-Хранение данных (последние 12 месяцев).

- Data export and file saving 


