
ВАРІАНТИ РОЗМІЩЕННИЯ ОБЛАДНАННЯ



КОМПРЕССОРОНО – КОНДЕНСАТОРНИЙ БЛОК (ККБ) VERNER:

- Розміщення зовнішньої частини системи в будь-якій компонації
- Модельний ряд потужностей потужностей 1,87 – 13,6 кВт холоду
- Оптимальна температура кипіння фреону -5…+20С
- Тип холодогенту R404
- Вентилятор перемінної  продуктивності EC-motor
- Найкращий показник енергоефективності EER 3.52
- Шумоізольваний корпус ККБ не більше 46дБ

ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧ (ВИПАРНИК)

- Корпус блоку виконаний з нержавіючої або оцинкованої сталі
- Широкий вибір варіантів кольору по RALу
- Наявність по вітрозахисної ламелі від продувів персоналу
- Оптимальна температура випаровування  фреону 0…+70С
- Функція «м`який холод» від пересушення пелюстка

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ 

- Температурний режим зберігання +5…+80С
- Низькі експлуатаційні витрати
- Автоматичне керування без додаткових навиків
- Комплектна поставка, дозволяє змонтувати систему за 1 день
- Сертифікація EC, Eurovent
- Шумові характеристики 46дБ, дозволить встановити систему в 
  спальних районах міста





МИ ДБАЄМО ПРО ВАС ЩО ДНЯ!

03115, м. Київ, вул. Феодори  
Пушиної, буд. 8-А
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