
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование

Примечание

1
Общие данные

2

Общие указания

3,4 Однолинейная схема щита ЩР

5

План прокладки сети электроосвещения

6

План прокладки розеточной сети

7

Расположение теплых электрических полов

8

Монтажная схема щита ЩР

Технические решения, принятые в рабочих чертежах , соответствуют требованиям экологических ,

санитарно-технических, противопожарных и других норм , действующих на территории РФ и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом

мероприятий.

Главный инженер проекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование

Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ Издание 6, 7
Правила устройства электроустановок

СП 31-110-2003

Проектирование и монтаж электроустановок жилых

и общественных зданий.

ГОСТ Р 50571.3-94

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по

обеспечению безопасности . Защита от поражения

электрическим током.

ГОСТ Р 50571.15-97

Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и

монтаж оборудования. Глава 52. Электропроводки.

РМ-2559

Инструкция по проектированию учета

электропотребления в жилых и общественных

зданиях

РМ-2696-01

Инструкция по расчету электрических нагрузок

жилых зданий

СНиП 23-05-95

Естественное и искусственное освещение

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства

ТСН 23-302-99

Естественное, искусственное и совмещенное

освещение

Прилагаемые документы

-ЭОМ.С

Спецификация оборудования , изделий и

материалов

1 лист
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Допускается установка аппаратов защиты других заводов -изготовителей по выбору

заказчика с аналогичными техническими параметрами , имеющих сертификат соответствия

Госстандарта России, согласно проекта.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Встроенная точечная подсветка

Люстра/Потолочный светильник

Бра настенные

Электрический вывод под

систему освещения на стене

Щит электрический распределительный

Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный

Выключатель проходной одноклавишный

Выключатель проходной двухклавишный

Примечания:

1. Трассировка кабельной сети условна .

2. Привязки светильников и выключателей выполнить согласно дизайн -проекту.

3. Групповую осветительную сеть квартиры выполнить кабелем ВВГнг -LS 3x1.5

4. Выпуск кабелей в местах установки светильников l=1м, выпуск из коробок

l=0,3м. Длина выпуска у щита l=1,5м. Точка выпуска у щита H=1,8м.

5. Маркировка кабеля должна быть выполнена в соответствии с чертежом .

6. Кабели проложить скрыто за подшивным потолком в гофрированной

ПВХ-трубе, спуски кабеля - по стенам к выключателям в гофрированной

ПВХ-трубе, не поддерживающей горение .

Копировал A3
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План прокладки сети

электроосвещения
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Гр.О2

Гр.О1

Гр.О3

Гр.О3

Гр.О1

Экспликация

№

1

Наименование S, м2

Итого:

Кухня-столовая-гостиная

3

2

Спальня

Ванная комната

17,90

30,40

8,60

3,90

1

2

3



F

- Розетка с заземляющим контактом , 230B, 16А, IP20

- Розетка для телевизора

- Розетка с заземляющим контактом , 230B, 16А, IP44.

- Розетка HDMI

-Интернет розетка RJ45 для Wi-Fi роутера

-Интернет розетка RJ45

- Вывод для домофона

-Вывод для кондиционера

- Электрический вывод под оборудование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Копировал A3

ЩР

Гр.Р17, h=1.1м

Домофон

Гр.Р1 Гр.Р2, h=0.1м

Гр.P7,h=2.7м

Вытяжка

Гр.Р3

Гр.Р4

HDMI

Гр.Р5,h=1м

Телевизор

Гр.Р6,h=2.45м

Кондиционер

Гр.P8,h=0.1м

Варочная панель

Гр.Р9

СВЧ печь

Гр.P10

Духовой шкаф

Гр.P11

Гр.Р12

h=0.7м

Гр.Р13

h=0.2м

Гр.P14

Стиральная машина

Гр.P15,h=1.1м

Водонагреватель

Гр.P16

h=1.1м

Экспликация

№

1

Наименование S, м2

Итого:

Кухня-столовая-гостиная

3

2

Спальня

Ванная комната

17,90

30,40

8,60

3,90
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План прокладки розеточной сети

1

2

3

Примечания:

1.  Трассировка кабельной сети условна .

2.  Привязки розеток выполнить согласно дизайн -проекту..

3.  Длина выпусков кабелей l=1м. Длина выпусков у щита l=2м.

4.  В санузле установить влагозащищенные розетки в 3-ей зоне по ГОСТ Р50571.11-96

   на расстоянии не менее 600 мм от раковин и умывальников .

5.  Силовые группы квартиры выполнить кабелем марки ВВГнг -LS 3х2,5, кроме группы

Гр.P17, которую необходимо  проложить кабелем марки ВВГнг -LS 3х1,5, кроме Гр.P8,

которую необходимо проложить кабелем марки ВВГнг -LS 3х6.

6. Маркировка кабеля должна быть выполнена в соответствии с чертежом .

7. Кабели проложить скрыто за подшивным потолком в гофрированной ПВХ -трубе,

   спуски кабеля по стенам к розеткам в штробах в гофрированной ПВХ -трубе,

   не поддерживающей горение .
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Расположение теплых

электрических полов

Экспликация

№

1

Наименование S, м2

Итого:

Кухня-столовая-гостиная

3

2

Спальня

Ванная комната

17,90

30,40

8,60

3,90

F

Гр.P18

Теплый пол ТП1

2,45 м

2

 

ТП1

ЩР

Примечание:

1. Сеть питания электрических теплых полов проложить кабелем марки  ВВГнг -LS 3х2,5 от

места установки термостатов в щит ЩР .

2. Концы кабелей промаркировать в соответсвии с маркировой на чертеже .

3. Кабель проложить в гофрированной ПВХ -трубе не поддерживающей горение .

4. Силовой и нагревательный кабели , гофрированная ПВХ-труба должны иметь сертификаты

соответствия РОСТЕСТ и пожарной безопасности .

5. Кабели проложить следующим способом :

   - в запотолочном пространстве подшивных потолков , с креплением кабелей к бетонным

перекрытиям. Штрабление несущих стен и конструкций не допускается .

6. Присоединение нагревательного кабеля к питающей линии выполнить методом пайки .

  Экранирующую оплетку нагревательного кабеля подсоединить к проводу марки ПВ 1 1х2,5

системы дополнительного уравнивания

  потенциалов. Распайку выполнить в установочной коробке в доступном месте .

  Точную привязку установки распаячной коробки  согласовать с архитектором проекта .

7.   Высота установки регулятора Н=300 мм от уровня чистового пола и на 200 мм от края

стены

8. В щите ЩР оставить монтажный запас кабеля 2 метра, в местах установки термостатов - 0,5

метра.

1

2

3



N

PE

N

PE

Щит распределительный ЩР ABB 2/0B, IP43. Габаритные размеры ШхВхГ

650х550х215мм.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

F19 F21

F13 F14 F15 F16 F17 F18

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

N

PE

N

PE

F20 F22

FS201

0 0

QF63A

Меркурий

202

F7 F8 F9 F10 F11 F12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4
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1 3 6 7
Оборудование

ЩР 1 2/0B шт 1
1.1 S 201-C63 шт 1
1.2 F202 A-50/0,1 шт 1
1.3 S 201-C10 шт 4
1.4 DS201-С6 шт 1
1.5 DS201-С10 шт 1
1.6 DS201-С16 шт 14
1.7 DS204-С32 шт 2
1.8 Клемма проходная, I=32А М 4/6 шт 4
1.9 Клемма "Земля" с контактом на рейку М 4/6.Р шт 1
1.10 шт 4

Изделия
1 шт 14
2 шт 2
3 шт 5
4 шт 14
5 шт 3
6 шт 2
7 шт 2
8 шт 2
9 шт 4
10 шт 1
11 шт 8

Кабельные изделия
Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией сечением: ВВГнг(A)-LS

1 3х6 м.п. 32
3 3х2,5 м.п. 293
4 3х1,5 м.п. 113

Материалы
1   Труба гофрированная ПВХ с зондом, D20 м.п 395

Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата
Разраб. Стадия Лист Листов

Автомат дифференциальный, 1P+N, Iу =6А, Iкз =6кА,  IΔn=30mА АВВ

АВВ

1Квартира P
Провер.

ОАО "Электрокабель"

АВВ
АВВ

Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Единица 

измерения Количество Масса 
единицы, кг Примечание

2 4 5 8 9

Шкаф навесной  2ряда/4рейки 96 мод 650х550х215 в составе:  ABB
Выключатель автоматический 1-пол., Iн =63А, Iкз =6кА АВВ
Дифференциальное реле, 2-пол, Iн=50А,  IΔn=100mА АВВ
Выключатель автоматический 1-пол., Iн =10А, Iкз =6кА АВВ

Автомат дифференциальный, 1P+N, Iу =10А, Iкз =6кА,  IΔn=30mА АВВ
Автомат дифференциальный, 1P+N, Iу =16А, Iкз =6кА,  IΔn=30mА АВВ
Автомат дифференциальный, 1P+N,  Iу =32А, Iкз =6кА,  IΔn=30mА АВВ

Шина N и PE АВВ

Розетка 2-полюсная с з/к 32А 250В скрытой установки IP20

Встроенная точечная подсветка
Светильник настенный
Люстра/Потолочный светильник

ABB

Переключатель двухклавишный скрытой установки, 10А

Коробка установочная
 KIMAТерморегулятор

Н. контр
Спецификация оборудования, изделий 

и материалов
Утв.

Розетка 2-полюсная с з/к 16А 250В скрытой установки IP20 ABB

АВВ

Выключатель одноклавишный скрытой установки, 10А АВВ
Выключатель двухклавишный скрытой установки, 10А

Розетка 2-полюсная с з/к 16А 250В открытой установки IP44 ABB
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