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Вузол 1

Шайба М39;
Гайка М39;

Контр-гайка М39

Пластина 400х400х12

Вузол 1

Вузол 2

Вузол 2Вузол 2

Шайба М39;
Гайка М39;
Контр-гайка М39

Пластина 400х400х12

Пластина 400х400х12

Шайба М39;
Гайка М39;
Контр-гайка М39

Стіна існуюча

Стіна існуюча

Л

М

Н

Типовий план підсилення стін тяжами на рівні перекриттів

1 2 4 5 63

Кіл.Зм. Дата№ докАрк. Підпис

Стадія

Затверд.

Розроб.

Перевір.

Н. контр.
План підсилення стін тяжами

на рівні перекриттів

-АБ

РП

ЛистівЛист

Капітальний ремонт із  застосуванням енергозберігаючих технологій по
комплексній термомодернізації будівлі комунального закладу

Великоглибочецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Я.Стецька

Байковецька сільська рада
Довгань

Довгань

Підлісний

Довгань

Вузол 1
М 1:20

Специфікація елементів підсилення

Позн. Найменування Кількість
Одиниця
виміру

Теплоізоляційні матеріали

1

2

Примітка

ДСТУ 4738:2007

Позначення

м.пПрокат ∅39 мм

3

м2ДСТУ 8540:2015

4

шт 8ДСТУ ГОСТ 5915:2008 Гайка М39

156,78 704,73

0,8х1,6Пластина 400х400х12

5

шт 8ГОСТ 11371-78 Шайба М39

6

шт 8ISO 10511 Контргайка М39

Примітка:
Підсилення стін тяжами ззовні відбувається на рівні перекриття (стеля 1-го, 2-го та
3-го поверхів).
При закріплені тяжа до стіни розробляється штраб розмірами 70х70мм, які після
натягу тяжів оштукатурюються.
Натяг тяжів виконується стяжними муфтами (див. вузол 3) одночасно по контуру
будинку. Попередньо тяжі розігрівають електро­прогрівом. Остигаючи, вони
самонапружуються. Ознаки достатнього натягу �  відсутність провисання, чистий
дзвінкий звук при простукуванні.
Сила нятягу визначається
Розрахунок див. ПЗ.

Вузол 2
М 1:20

м3 60Цементно-піщаний розчин

Nazarii
Прямокутник

Nazarii
Прямокутник

Nazarii
Прямокутник

Nazarii
Прямокутник

Nazarii
Прямокутник

Nazarii
Олівець

Nazarii
Олівець


