
Пі
дп

. і
 д
ат
а

Ін
в.
 №

 о
б.

За
м.
 ін
в.
 №

Стадія
Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

РП
Електротехнічні рішенняГІП Шевченко Г.О.

ФОП Шевченко Г.О.
Шевченко Г.О.

132

План живлення
розподільчих щитів

Арк. Аркушів
Арк.

Розробив

ВРП-0,4кВ (h=1,3)

проектований

- позначка висоти прокладки кабельної лінії відносно рівня землі

+2,000

Умовні позначення

11,97

8
,9
2

Житловий будинок
(реконструкція
мереж живлення)

РЩ-1 (h=1,2)

проектований

+4,250

газова труба існуюча

Житловий будинок
(існуюче живлення)

Шафа обліку

проект ОСР

- прокладання кабелю в трубі

23,0
в пластиковій гнучкій трубі ф40

+2,000

1,
0

в 
ме

т
 т

ру
бі

 ф
32

пр
их

ов
ан

о

Проектований ввод

ВВГ-5х10 53м

8
,8

План живлення розподільчих щитів М1:100
Існуючий трубостояк

+2,800

5,
24

9,02

1,
98

4,
91

Приварити трубу

50х50х3 h=2,5м 

1) Поряд з шафою обліку, зовні на існуючому будинку встановити ВРП-0,4кВ, до установки прийнятий корпус
модульний пластиковий на 24 модулі ECH-24PT ЕТІ. Щит вибраний з урахуванням перспективного приєднання
додаткового навантаження в майбутньому.
2) Від шафи обліку до ВРП-0,4кВ прокласти кабель ВВГ-4х10 відкрито по стінам будинку в гофрованій трубі з
поліетилену ф32 стійкій до УФ-випромінювання (серія LPE-1, виробник KOPOS).
3) В коридорі будинку встановити РЩ-1, до установки прийнятий металопластиковий щит, що вбудовується
на 56 модулів ECG56 ЕТІ.
4) Від ВРП-0,4кВ до РЩ-1 прокласти кабель АВВГ-5х16, кабель по стіні існуючого будинку та по існуючій огорожі
прокласти в гнучкій двошаровій гофрованій пластиковій трубі ф40 стійкій до УФ-випромінювання (KOPOS); пластикову
трубу кріпити до металевої профільної труби огорожі за допомогою скоби однолапкової та гвинта по металу. Від
існуючого будинку до огорожі кабель АВВГ-5х16 прокласти в землі, від огорожі до нового будинку кабель прокласти
в металевій трубі 32х2,8 (Dу=32).
5) На 2-у поверсі в коридорі встановити РЩ-2, до установки прийнятий металопластиковий щит, що вбудовується
на 28 модулів ECG28 ЕТІ. Від РЩ-1 до РЩ-2 прокласти кабель ВВГНГ-LS-5х6, кабель прокласти приховано в штрабах

стін під шаром штукатурки. 

ВВГ-4х10 2м

проект. КЛ

ВВГНГ-LS-5х6 9м

до РЩ-2 на 2-й поверх (в штрабі)

3,7
в металорукаві ф25

0,35

труба металева

32х2,8 2м

- приховане прокладання кабелів під шаром штукатуркиприховано

приховано приховано

пр
их

ов
ан

о

1,
0

2,
0

7,
0

ви
ко

на
т
и 
пр

ок
ол

 в
 Р

Е-
т
ру

бі
 ф

40

0 ,2

5,
3

8
,6

в 
зе

мл
і
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Арк. Аркушів
Арк.

Розробив
План освітлення
1-го поверху

- світильник світлодіодний вбудовується в підвісну стелю

(точковий) MAXUS SP Adjustable 6W 4100K Circle

-світильник накладний із світлодіодною лампою

- перемикач (прохідний) на два напрямки одноклавішний,

для прихов. проводки, 10А 250В

- вимикач двоклавішний для прихованої проводки, 10А 250В

- вимикач одноклавішний для прихованої проводки, 10А 250В

- вивід електричного кабелю

-люстра із світлодіодними лампами 

- вентилятор витяжний з таймером ВЕНТС 100МТ 14Вт 220В

1

Поз.

2

3

4

5

6

7

Тамбур

Найменування

Котельня

Душова

Вітальня

Спальня

Сходовий майданчик

Кухня

Загальна площа приміщень:

2,7

Площа,

м
2

3,9

5,1

29,1

14,1

10,63

15,35

80,88

Експлікація приміщень

ДСБ-5х10

- номер групової лінії згідно однолінійної схеми
№1

150 лк - нормативна освітленість згідно таблиці Ж.1 ДБН В.2.5-28:2018

- світильник на 5-ть ламп потужністю 10Вт

для побуту, О- для загального освітлення
підвісний, В- вбудовується в стелю, Б-накладний
світлодіодне джерело освітлення 

- коробка відгалужувальна безгалогенова для прихованої проводки

 KOM 97 HF

Умовні позначення

- вимикач триклавішний для прихованої проводки, 10А 250В

- прожектор світлодіодний, 50Вт 220В

№3 для бра

h=1,5м

ДББ-1х8
50лк

- стрічка світлодіодна 4,8 Вт/м

- драйвер для світлодіодної стрічки, 30Вт 220/12В

№6

h=1,5

План освітлення 1-го поверху М1:100

- приховане прокладання кабелів під шаром штукатурки та в

негорючому утеплювачі стіни

приховано

- прокладання кабелю в металорукаві ф20 в ПВХ-оболонці
за підвісною стелею на скобах по стінам та стелі

приховано

приховано приховано

2ДББ-1х15

ДББ-1х15
75лк

ДСБ-5х10
150лк

ДСБ-5х10
150лк

ДСБ-5х10
150лк

ДББ-1х10

3Д
ВО

-1
х6

3Д
ВО

-1
х6

3Д
ВО

-1
х6

5Д
ВО

-1
х6

50
лк

ДСБ-5х10
150лк

№1

h=5,0

8,92

11
,9
7

50
0

10
00

10
00

600

50
0

10
00

10
00

400

50
0

10
00

10
00

600

60
0

12
00

12
00

№1

h=5,0

1
ДББ-1х8

3

4

5

6

~220

Розподільча коробка

Схема керування освітленням
коридору та сходів з двох місць

Перемикач однополюсний

на два напрямки

1) Мережі освітлення запроектовано прокласти кабелями ВВГнг-LS-3х1,5. Кабелі прокласти
за підвісною стелею в металорукаві ф20 в ПВХ оболонці (СКаТ), спуски до вимикачів приховано
в штрабах стін під шаром штукатруки.
2) Вимикачі освітлення встановити зі сторони дверної ручки на висоті 0,9 м від підлоги
(0,8-1,7м згідно п.4.68 ДБН В.2.5-23:2010), по горизонталі вимикачі встановити на відстані
15см від дверного прорізу.
3) Відгілуження кабелів виконати в розподільчих коробках за допомогою будівельних клем
WAGO серії 222, також приєднання точкових світильників в освітлювальну лінію теж виконувати
за допомогою клем WAGO 222.
4) Розподільчі коробки встановити для прихованої проводки для цегляних та бетонних стін.
Місця з'єднання і відгалуження проводів і кабелів мають бути доступними для огляду,
перевірки, випробувань, обслуговуванню і ремонту (п.2.1.55 ПУЕ).

50лк

№1 до розпод. коробки

на 2-у поверсі

№1

h=5,0

№1

1
1 2

№1, 2, 3, 4, 5, 6

2
21

№1 до розп.коробки

на 2-у поверсі

№2 №2

№3

3

3
№4

3

№5

7

№6

ДББ-1х15

20лк

50лк

РЩ-1

- вимикач одноклавішний вологозахищений, 10А 250В ІР44

-світильник накладний із світлодіодною лампою вологозахищений ІР54
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Арк. Аркушів
Арк.

Стадія

Розробив

План силових мереж 1-го поверху М1:100

8,92

11
,9
7

5

- розетка одинарна для прихованої проводки з захисними шторками 16А 250В 2Р+РЕ

- розетка одинарна для прихованої проводки вологозахищена 16А 250В 2Р+РЕ ІР44

- дві розетки в одній рамці (блок розеток) для прихованої проводки з захисними

шторками 16А 250В 2Р+РЕ

- номер групової лінії згідно однолінійної схеми 8,

розетка встановлюється на висоті 900 мм від підлоги

- коробка відгалужувальна безгалогенова для прихованої проводки KOM 97 HF

№8

h=900

Умовні позначення

- приховане прокладання кабелів під шаром штукатуркиприховано

150

№16

h=600 - вивід електричного кабелю

600

№8 ВВГ-3х6 7м

h=1500

15
0

№17

h=300

18
00

№14

h=300

№14

h=900

15
0

150

№9

h=2000

№14

h=900

13
00

30
0

№14

h=300

15
0

№10

h=1500

700

№10

h=300

№10

h=900

№13

h=1000

№13

h=100016
70

- чотири розетки в одній рамці (блок розеток) для прихованої проводки з захисними

шторками 16А 250В 2Р+РЕ

№13

h=2000

№11 ВВГНГ-LS-5х2,5

h=600

11
00 13

00

15
0

300

№15

h=900

60
0

№7 ВВГНГ-LS-5х2,5 11м (h=500)

(місце розташування уточнити при монтажі)

50
0

1125

1

Поз.

2

3

4

5

6

7

Тамбур

Найменування

Котельня

Душова

Вітальня

Спальня

Сходовий майданчик

Кухня

Загальна площа приміщень:

2,7

Площа,

м
2

3,9

5,1

29,1

14,1

10,63

15,35

80,88

Експлікація приміщень

№16

h=600

150

- відкрите прокладання кабелю на скобах
гільза металева

труба 20х2,5 0,5м

- розетка одинарна для прихованої проводки з захисними шторками 20А 380В 3Р+РЕ+N

№12, 13

h=600

приховано

пр
их
ов
ан
о

№15

h=300

приховано

пр
их
ов
ан
о

пр
их
ов
ан
о

пр
их
ов
ан
о

приховано

пр
их
ов
ан
о

пр
их
ов
ан
о

пр
их
ов
ан
о

3

6

7

2

1

4

1) Живлення розеток виконати кабелем ВВГнг-LS-3х2,5, якщо на плані не вказано інше.
Кабелі прокласти приховано в штрабах стін під шаром штукатурки, в пустотах гіпсокартонних
стін в металорукаві ф20 в ПВХ оболонці.
2) З'єднання жил кабелів у відгалужувальних коробках виконати за допомогою будівельних
клем WAGO серії 222. Відгалуження силових мереж виконати у відгалужувальних коробках
та безпосередньо на затискачах розеток, при цьому приєднувати кожну відкриту провідну
частину електроустановки до РЕ-провідника (заземлювальний затискач розетки) потрібно
за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в РЕ-провідник або
заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається (п.1.7.59 ПУЕ).
3) Розподільчі коробки встановити для прихованої проводки. Місця з'єднання і відгалуження
проводів і кабелів мають бути доступними для огляду, перевірки, випробувань, обслуговуванню
і ремонту (п.2.1.55 ПУЕ).

План силових мереж
1-го поверху

РЩ-1

приховано
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Арк. Аркушів
Арк.

Стадія

Розробив Схема принципова однолінійна
електропостачання.
Схема РЩ-1 (початок)

Wh

Ру=42 кВт
Рр=20 кВт
Ір=31,7 А
cosφ=0,96

3ПВ1-1х10

53
м
 ∆

U
=1
,3
8
%

П
ро
ек
т
ов
ан
ий

 в
во
д 
В
В
Г-

5х
10
 І
до
п.
=5

5А

ВРП-0,4 кВ

проектований

380В
РЕN

1

Існуючий
житловий
будинок

І=14,2 А

Рн=3 кВт

ПВ1-1х16

R≤15 Ом

2м
 ∆

U=
0,
05

%
 в

 Р
Е-
тр

уб
і ф

32
В
В
Г-

4
х1
0 
Ід
оп

.=
55
А

ETITEC BT12
275В/25кА

NІК2303 АР6Т.
1000.МС.11
 5(80)А

3х220/380В
кл.1

ETIMAT 6
3p С32

ET
IM

A
T
 6

3p
 С

32

ET
IM

A
T
 6

1p
 С

16

L1

Іс
ну
юч

ий
 в
во
д

380В

L1 L2L1

2

Рн=0,023 кВт

І=0,12 А

1

Рн=0,153 кВт

І=0,77 А

3

Рн=0,03 кВт

І=0,15 А

4 5 6

Рн=0,13 кВт Рн=0,068 кВт Рн=0,09 кВт

І=0,66 А І=0,34 А І=0,45 А

Освітлення

котельні,

тамбуру

Зовнішнє

освітлення

Освітлення

душової

Освітлення

вітальні

Освітлення

спальні

Освітлення

кухні

РЩ-1

53
,5м

 в
 т
ру
бі 

ф2
0

L2 L3 L3

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

продовження
аркуш ЕТР-10

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

12
м 
в 
тр

уб
і ф

20

17
м 
в 
тр

уб
і ф

20

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

48
м 
в 
тр

уб
і ф

20

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

25
м 
в 
тр

уб
і ф

20

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х1
,5
 І
до
п.
=1
4
,5
А

26
м 
в 
тр

уб
і ф

20

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
6

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
6

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
6

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
6

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
6

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
6

ETIMAT 6
3p С32

EFI-Р4 40/0,1-А

L2

N

L1, L2, L3

РЕ

2м ∆U=0,01% приховано

ВВГНГ-LS-5х6 Ідоп.=36А на РЩ-3

Примітка: Тип дооблікового автоматичного вимикача визначає ОСР.

П
ро
ек
т
 О

СР

ECG 14
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Розробив

L2
В
В
Г Н

Г-
LS
-5
х2

,5
 І
до
п.
=2

5А

7м
 ∆

U=
0,6

5%
 п
ри
хо
ва
но

В
В
Г-

3х
6 
Ід
оп

.=
61
А

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

ET
IM
AT

 6
3Р

 С
16

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
40

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

L2

380В

8

Рн=7,4 кВт

І=37 А

7

Рн=4,5 кВт

І=7,4 А

9 10

Рн=1 кВт Рн=2,55 кВт

І=5,7 А І=12,5 А

11 12 13 14 15 16 17 18

Рн=7,8 кВт Рн=3,5 кВт Рн=3 кВт Рн=0,7 кВт Рн=0,6 кВт Рн=2,0 кВт Рн=0,2 кВт Рр=4,95 кВт

І=12,9А І=16 А І=14,2 А І=3,5 А І=3,0 А І=9,9 А І=1,0 А І=8,2 А

Зарядна

станція

електромобіля

Тепловий

насос
Кондиціонер

Розетки

ванної

Варильна

поверхня

Електрична

духовка

Розетки

кухні

Розетки

вітальні

Розетки

спальні

Розетки

вуличні

Розетка

котельні,

тамбуру

РЩ-2

2-го поверху

Схема РЩ-1 (закінчення)

KZ
S-

2M
 C

16
/0

,01
-А

L1

KZ
S-

4M
 C

16
/0

,03
-А

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

В
В
Г Н

Г-
LS
-5
х2

,5
 І
до
п.
=2

1А

KZ
S-

2M
 C

16
/0

,01
-А

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=2

1А

L3

L1

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

EF
I-Р

4 
40

/0
,03

-A

19
,5м

 п
ри
хо
ва
но

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=2

1А

18
,5м

 ∆
U=

0,5
3%

 п
ри
хо
ва
но

14
м 
∆U

=0
,62

%
 п
ри
хо
ва
но

11м
 ∆

U=
0,4

%
 п
ри
хо
ва
но

11м
 ∆

U=
1,1
6%

 п
ри
хо
ва
но

11м
 ∆

U=
0,2

5%
 п
ри
хо
ва
но

N

L1, L2, L3

РЕ

Закінчення, початок на аркуші ЕТР-9

L2

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

35
м 
пр
их
ов
ан
о

L3

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

29
м 
пр
их
ов
ан
о

L3

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

25
м 
пр
их
ов
ан
о

L1

ET
IM
AT

 6
1Р

 С
16

В
В
Г Н

Г-
LS
-3
х2

,5
 І
до
п.
=1
9,
5А

8м
 п
ри
хо
ва
но

ET
IM
AT

 6
3Р

 С
25

9м
 ∆

U=
0,
1%

 п
ри
хо
ва
но

ВВ
Г Н

Г-
LS
-5
х6

 І
до
п.
=3

6А

РЩ-1ECG 56
Вогнегасник автономний

СПГа "Импульс-М30" 1шт.
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Стадія
Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

РП
Електротехнічні рішенняГІП Шевченко Г.О.

ФОП Шевченко Г.О.
Шевченко Г.О.

1313

Арк. Аркушів
Арк.

Розробив

ВРП-0,4кВ

Житловий будинок
(існуюче живлення)

9,02

1,
98

4
,9
1

+4,250

газова труба існуюча

А А

3000

3000

10
00

Уземлювальний пристрій

проектований

Сталь кругла ф10

Сталь кругла ф16 L=3м

Поз. Найменування

1

2

Горизонтальний уземлювач - cталь кругла ф10

Вертикальний уземлювач - cталь кругла ф16

1) Уземлювальний провідник із круглої сталі ф10 вивести на стіну будинку під ВРП-0,4кВ на висоту 1,2м,
до провідника приварити болт М8х40. До уземлювального провідника приєднати мідний провід
ПВ1-1х16, який приєднати до РЕN-шини ВРП-0,4кВ.
2) Опір уземлювального пристрою в будь-яку пору року не повинен перевищувати 15 Ом (п.4.2.2.5
ДСТУ Б В.2.5-82:2016). Якщо вимірений опір буде більше 15 Ом, то необхідно встановити додаткові
вертикальні уземлювачі.
3) Дано мінімально допустимий переріз уземлювачів і уземлювальних провідників.
4) З'єднання провідників слід виконувати за допомогою зварювання: довжина зварювального шва повинна бути не
менше двократної ширини полоси - для провідників з полосової сталі і 6d - з круглої сталі. Висоту зварювальних
швів приймають: для провідників з полосової сталі - по товщині полоси; для провідників з круглої сталі - 
не менше d.
5) Місця з'єднання стиків після зварювання повинні бути: зовні пофарбовані, в землі вкриті бітумною мастикою.
6) Дно траншеї біля вертикальних уземлювачів (електродів) заглиблюється на 100-150 мм. Електроди із стрижнів
d16 заглиблюють вкрученням, або забивають. Всі електроди повинні мати загострений кінець.
7) Після занурення електродів проводиться зварювання елементів уземлювача між собою.
8) Траншея засипається грунтом, що не містить каменів і будівельного сміття з пошаровою трамбовкою грунту.
9) Зварні з'єднання виконанти відповідно до ДСТУ Б В.2.6-169:2011 «З'єднання зварні арматури та закладних
виробів залізобетонних конструкцій».

Питомий опір

землі

(еквівалентний)

Нормативний

 опір

уземлюючого

пристрою

Витрата металу (сталь кругла) на УП
Всього

Горизонт. уземл. пров.ф10 Вертик. уземлювач ф16

м кг м кг кг

ρе=100 15 10 6,16 9 14,22 20,38

1

2

А-А

3000

50
0

2

60

2 І
1

І

30
00

Уземлювальний пристрій
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Крім прийнятого в проекті обладнання можна встановлювати інше, з аналогічними параметрами
та характеристиками, без корегування проекту

Ін
в.
 №

 о
б.

За
м.
 ін
в.
 №

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа, 

опитувального
листа

Код

обладнання,

виробу,

матеріалу

Завод
виготовлювач

Оди-

ниця

вимі-

рю-

вання

Кіль-

кість

Маса

одиниці,

кг

Примітка

2

6

7

8

3

4

5

1

Обладнання

ВРП-0,4кВ

Розподільчий щит пластиковий навісний на 24 модулі

в комплекті N-, РЕ-шина (15РЕ/15N)

РЩ-1, 2, 3

Щит металопластиковий, що вбудовується на 56 модулів

в комплекті N-, РЕ-шина (20РЕ/20N)

ніша 306х673х87; розміри (ШхВхГ) 346х717х96

Щит металопластиковий, що вбудовується на 28 модулів

в комплекті N-, РЕ-шина (13РЕ/13N)

ніша 306х399х87; розміри (ШхВхГ) 346х442х96

Щит металопластиковий, що вбудовується на 14 модулів

в комплекті N-, РЕ-шина (10РЕ/10N)

ніша 306х274х87; розміри (ШхВхГ) 346х317х96

Автоматичний вимикач ~400В 32А

Автоматичний вимикач ~230В 16А

Обмежувач імпульсних перенапруг ~275В для TN-C

Лічильник обліку активної електроенергії тарифний

Шафа обліку

5(80)А 3х220/380В кл.1

ECH-24PT ІР65

ECG 56

ECG 28

ECG 14

ETIMAT 6 3р C32

ETIMAT 6 1р C16

ETITEC BT12 275В 25кА 3+0

NІК2303 АР6Т.1000.МС.11 

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

NІК

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

2

1

1

1

РЩ-1

РЩ-2

РЩ-3

Стадія
Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

РП
Електротехнічні рішенняГІП Шевченко Г.О.

ФОП Шевченко Г.О.
Шевченко Г.О.

41

Специфікація обладнання,

виробів і матеріалів

Арк. Аркушів
Арк.

Розробив
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2

Крім прийнятого в проекті обладнання можна встановлювати інше, з аналогічними параметрами
та характеристиками, без корегування проекту

Ін
в.
 №

 о
б.

За
м.
 ін
в.
 №

Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа, 

опитувального
листа

Код

обладнання,

виробу,

матеріалу

Завод
виготовлювач

Оди-

ниця

вимі-

рю-

вання

Кіль-

кість

Маса

одиниці,

кг

Примітка

18

17

14

15

16

13

12

11

10

9

8

7

1

2

3

4

5

6

7

застосування типу "Импульс Микро", захищаємий об'єм 0,03м
3

Автономна система газового пожежогасіння локального

вихід: 4х(2,5-16мм
2
), 3х(2,5-25мм

2
) 

Блок розподільчий на шину ТН-35: ввод 2х(4-50мм
2
);

Диференційний автоматичний вимикач ~230В 16А 10mA типА

Диференційне реле (ПЗВ) 40А 100mA тип А

Диференційне реле (ПЗВ) 40А 30mA тип А

Диференційний автоматичний вимикач ~400В 16А 30mA типА

Автоматичний вимикач ~230В 6А

Автоматичний вимикач ~230В 16А

Автоматичний вимикач ~230В 40А

Автоматичний вимикач ~400В 16А

Автоматичний вимикач ~400В 25А

Автоматичний вимикач ~400В 32А

Інше обладнання

Вимикач одноклавішний для прихованої проводки 10А 250В

Антрацит

Вимикач двоклавішний для прихованої проводки 10А 250В

Антрацит

Вимикач триклавішний для прихованої проводки 10А 250В

Антрацит

Перемикач одноклавішний (прохідний) на два напрямки

10А 250В Антрацит

Розетка одинарна для прихованої проводки з захисними

шторками з заземленням 16А 250В 2Р+РЕ, Антрацит

Розетка одинарна для прихованої проводки з захисними

шторками з кришкою вологозахищена 16А 250В 2Р+РЕ ІР44

Розетка одинарна для прихованої проводки з захисними

шторками 20А 380В 3Р+РЕ+N Біла 

СПГа "Импульс-М30"

EDBM-1

KZS-2M C16/0,01-А

EFI-Р4 40/0,1  А

EFI-Р4 40/0,03  А

KZS-4M C16/0,03-А

ETIMAT 6 1р C6

ETIMAT 6 1р C16

ETIMAT 6 1р C40

ETIMAT 6 3р C16

ETIMAT 6 3р C25

ETIMAT 6 3р C32

Asfora

Asfora

Asfora

Asfora

Asfora

Asfora

Asfora

EPH0100171

EPH0300171

EPH2100171

EPH0400171

EPH2900271

EPH3100371

55427

БРАНД МАСТЕР

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

ЕТІ

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Legrand

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

2

6

4

1

2

1

13

15

1

1

3

1

6

6

5

4

59

9

1

https://brandmaster.systems/

на варильну поверхню

Арк.

https://brandmaster.systems/
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Крім прийнятого в проекті обладнання можна встановлювати інше, з аналогічними параметрами
та характеристиками, без корегування проекту

Ін
в.
 №

 о
б.

За
м.
 ін
в.
 №

Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа, 

опитувального
листа

Код

обладнання,

виробу,

матеріалу

Завод
виготовлювач

Оди-

ниця

вимі-

рю-

вання

Кіль-

кість

Маса

одиниці,

кг

Примітка

9

8

10

11

12

13

3

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Рамка двомісна горизонтальна Антрацит

Рамка одномісна Антрацит

Рамка тримісна горизонтальна Антрацит

Рамка чотиримісна горизонтальна Антрацит

Вилка силова 3Р+РЕ+N 20А 380В Біла

Вимикач одноклавішний для прихованої проводки 10А 250В

вологозахищений ІР44

Матеріали

Металорукав оцинкований в ПВХ оболонці ф20

до УФ випромінювання, ф40

Труба гнучка гофрована з поліетилену, стабільна до УФ

випромінювання, ф32

Труба гнучка гофрована двостінна з поліетилену, стабільна

Dу=20 Dзовн.=25

Коробка відгалужувальна з кришкою для твердих стін

Коробка приладова для твердих стін

Коробка відгалужувальна з кришкою для пустотілих стін

Коробка приладова для пустотілих стін

Електромонтажна коробка в утеплений фасад будівель

Монтажна панель в утеплений фасад будівель

Труба стальна водогазопроводна 32х2,8 

Сталь кругла ф16

Сталь кругла ф10

Труба профільна ò50х50х3  

Трос оцинкований ф6 мм

Затискач тросовий 

Наконечник штирьовий мідний луджений на провід 16 мм
2

Наконечник штирьовий мідно-алюмінієвий на провід 16 мм
2

Asfora

Asfora

Asfora

Asfora

Quteo

KOPOFLEX

73,5х43,5

75х44,5

76х45

71[45

KEZ

MDZ

ГОСТ 3262-75

ДСТУ 4738:2007

ДСТУ 4738:2007

ДСТУ Б В.2.6-8-95

PBL-16

EPH5800271

EPH5800171

EPH5800371

EPH5800471

55157

782380

2332/LPE-1

KF09040

KU68-1902

КР 67/3

KU 68 LD/2

KP 64/LD

RE10534

500340

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Schneider-Electric

Legrand

Legrand

SCaT

КОPOS

КОPOS

KOPOS

KOPOS

KOPOS

KOPOS

KOPOS

KOPOS

SCaT

Takel

Takel

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

кг

кг

м

м

шт.

шт.

шт.

8

42

3

5

1

1

300

2

35

40

85

4

6

2

2

2,0

14,22

6,16

7

10

4

9

4

2,73

1,58

0,616

2,96

на варильну поверхню

від ш.обліку до ВРП

для розеток

для світильників

на ввод в лічил. на СІП

Арк.

Арк.
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4
Крім прийнятого в проекті обладнання можна встановлювати інше, з аналогічними параметрами

та характеристиками, без корегування проектуІн
в.
 №
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б.

За
м.
 ін
в.
 №

Змін. Кільк. №док. Підп. Дата

Позиція Найменування та технічна характеристика

Тип, марка,
позначення
документа, 

опитувального
листа

Код

обладнання,

виробу,

матеріалу

Завод
виготовлювач

Оди-

ниця

вимі-

рю-

вання

Кіль-

кість

Маса

одиниці,

кг

Примітка

21

20

18

19

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Шайба 8

Гайка М8

Наконечник мідний під опресовку на провід 16 мм
2
 під гвинт

Болт М8х40

Тримач оцинкований односторонній для труб ф50

Тримач оцинкований односторонній для труб ф32

Тримач оцинкований односторонній для труб ф20

Труба поліетиленова жорстка ф40

Кабельно-провідникова продукція

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Кабель силовий 0,6кВ

Провід одножильний

Провід одножильний

DT-16

СММ-20

ВВГ-4х10

ВВГ-5х10

ВВГнг-LS-5х6

ВВГ-3х6

ВВГнг-LS-5х2,5

ВВГнг-LS-3х2,5

ВВГнг-LS-3х1,5

ПВ1-1х4

ПВ1-1х16

500202

53348

53346

Takel

ДКС

ДКС

SCaT

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

Одескабель

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

2

1

2

1

50

5

500

7

3

53

11

7

25

415

350

20

3

0,537

0,656

0,457

0,286

на контур заземл.

скоба однолапкова

скоба однолапкова

скоба однолапкова

1м в шафу обліку

ввод

ввод РЩ-2, 3

заряд. пристр. авто

плита, тепл. насос

на розетки

на освітлення

на інсталяцію

на заземлення

Арк.

Арк.


