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Перетин 3D-01

конструкція даху
металочерепиця
лати - брус 40х40 з кроком 300 мм
контрлати - брус 20х40 по кроквам
гідробар'єр
утеплювач - мінеральна вата 200 мм
паробар'єр

конструкція підлоги
керамична плитка на клею - 20 мм
стяжка теплого полу - 100 мм
утеплювач екструдований ППС - 50 мм
гідроізоляція
залізобетонна фундаментна плита - 170 мм

стіна фундаменту

стіна фундаменту

колона з керамічної цегли

ущільнений грунт
зворотньої засипки
без органічних включень
з пошаровим трамбуванням

фундаментна плита

Стадія Аркуш Аркушів

Перетин 3D-01.
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1  - газоблок AEROC ENERGY D-150, 200 х 600, товщина 100 мм

2 - газоблок AEROC ENERGY D-150, 200 х 600, товщина 150 мм

Стадія Аркуш Аркушів

Західний фасад.

АР.21

Архітектор
ARTmodern

РП

ГІП
Коваль
Таран



GSPublisherVersion 0.30.100.28
GSEducationalVersion

1 2 3 4

Фундамент
-1,600

Фундамент
-1,600

Цоколь
-0,500

Цоколь
-0,500

1-й поверх
±0,000

1-й поверх
±0,000

2-й поверх
+3,300

2-й поверх
+3,300

горіще
+6,300

горіще
+6,300

90
0

1 
50

0
90

0
1 

80
0

2 
20

0

1 
23

0
1 

00
0

2 
28

3

4 500 9 000 400

13 900

6 400

11 144

14 700

50
0

50025°
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1  - Штукатурка AEROC 5-10 мм, сіліконова або сілікатна фарба, колір молочно-білий
(RAL 9012).

2 - Штукатурка AEROC 5-10 мм, декоративне покриття КОРОЇД, сіліконова або
сілікатна фарба, колір бежево-сірий (RAL 7032).

3 - Фасадна система ПЛАНКЕН з термічно обробленого ясеню.

4 - Ворота гаражу під колір термічно обробленого ясеню.

5 - Металочерепиця сірого кольору.

6 - Віконні рами - колір графіт

7 - Елементи водозливної системи сірого кольору.

8 - Металеві колони ганку та навісу сірого кольору.
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Західний фасад (кольоровий).
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1  - газоблок AEROC ENERGY D-150, 200 х 600, товщина 100 мм

2 - газоблок AEROC ENERGY D-150, 200 х 600, товщина 150 мм
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Східний фасад.
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1  - Штукатурка AEROC 5-10 мм, сіліконова або сілікатна фарба, колір молочно-білий
(RAL 9012).

2 - Штукатурка AEROC 5-10 мм, декоративне покриття КОРОЇД, сіліконова або
сілікатна фарба, колір бежево-сірий (RAL 7032).

4 - Підлога альтанки - терасна дошка з термічно обробленого ясеню

5 - Металочерепиця сірого кольору.

6 - Віконні рами - колір графіт

7 - Елементи водозливної системи сірого кольору.

8 - Металеві колони навісу альтанки сірого кольору.

Стадія Аркуш Аркушів

Східний фасад (кольоровий)
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Північий Фасад М1:60
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1  - газоблок AEROC ENERGY D-150, 200 х 600, товщина 100 мм

2 - газоблок AEROC ENERGY D-150, 200 х 600, товщина 150 мм
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Північний фасад.
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Стадія Аркуш Аркушів

Перспективи 1,2,3.
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Стадія Аркуш Аркушів

Перспективи 4,5,6.
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