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Технічні характеристики
	Модель
	Sedan
	Avant
	Модель
	Sedan
	Avant

	 Двигун
	5-циліндровий з впорскуванням. Система управління Motronic з датчиком детонації. 
	Ширина колії, передня

задня
	1514

1512

	Об’єм, см3
	2226
	Рульове управління 
	Зубчаста рійка з гідро підсилювачем.

	Діаметр/ход поршня, мм
	81,0 х 86,4
	Радіус повороту
	11,5

	Максимальна потужність кВт (к.с.) DIN при об/хв.
	162 (220)/5700
	Гальма, передні

задні
	Дискові вентильовані гальма з вбудованим зрівнювачем

Дискові вентильовані гальма 

	Максимальний крутний момент, Нм DIN при об/хв.
	309/1950
	Колісні диски
	Алюмінієві диски 7 1/2J x 15

	Ступінь стискання
	9,3 : 1
	Шини
	215/60 R 15Z

	Паливо
	Неетильований бензин 95
	Електрична система

Акумулятор В/А/Аг

Генератор А
	12/300/63

90

	Їздові характеристики*

Розгін

0-100 км/г, прибл.
	6,6с
	6,7с
	Об’єм багажнику, літер 
	400
	Розміри в мм: довжина 1994, ширина за колісною нішою 1220, між колісною нішою 1120, перед колісною нішою 1470, найбільша висота 746, отвір задніх дверей 802, довжина з розкладеними задніми сидіннями 1050.

	Максимальна швидкість*, прибл.
	242
	238
	
	
	

	Привід
	Постійний повний привід. Міжколісний диференціал Торсен. Задній диференціал з блокуванням.
	
	
	

	Підвіска коліс, передня

задня
	Амортизаційні стійки з поперечними трикутними важелями із стабілізатором поперечної стійкості.

Задня вісь з двома трапецієподібними важелями та двома поперечними важелями. Незалежно підвішені колеса з амортизаційними стійками.
	
	
	


*Відповідно до DIN 70 020/3

Гарантія:

Гарантія 1 рік на автомобіль
Гарантія 2 роки на вихлопну систему

Гарантія 3 роки на відсутність несправностей / Гарантія Європи
Гарантія 3 роки на лакофарбове покриття

Гарантія 10 років на захист від корозії без додаткових обробок.
Постійна гарантія: Стосується несправностей, що не спричинені водієм і включає в себе допомогу на місці, надання іншого авто або ночівлі у готелі. Гарантія продовжується після кожного технічного обслуговування.

Періодичність технічного обслуговування:

Технічне обслуговування проводиться кожні 12 місяців, або при досягненні 30000 км. Якщо річний пробіг перевищує 15000 км, має проводитись також проміжне технічне обслуговування з заміною мастила. 
