Среди разнообразия позиций на рынке дымоходных систем продукция Санкт – Петербургского завода «Вулкан» является неоспоримым лидером на пространстве России, соседних стран, Европы. Для изготовления модульных дымоходных систем этой марки, комплектующих и элементов, применяется нержавеющая сталь из соответствующих эксплуатационным условиям марок. Неметаллические компоненты так же проходят жесткий контроль соответствия высокого качества и надежности. Внедрение передовых исследований, применение инновационного оборудования и робототехники расширяют номенклатуру и рынки сбыта для продукции завода. Эти факторы позволили полностью охватить сектор дымоходных решений для бытовых котлов, печей, каминов, используемых в обогреве частного сектора. Так же соответствующей продукцией заполнена ниша решений для крупных, средних и мелких представителей производственных, перерабатывающей и других отраслей. Среди них такие именитые представители как «Тойота», «Нисан», гипермаркеты «Окей» в различных регионах страны, а так же многие другие.

50 – ти летняя гарантия, которая представляется на большинство продукции завода «Вулкан», стали результатом сочетания высокого уровня производственных новшеств, наличия технической и научной базы, внедрения систем качества и многолетнего опыта. 
Дымоход «Вулкан» одностенный, раструбно – профильное соединение

Новинка изготавливается на оборудовании с цифровым и программным управлением. Дымоходы «Вулкан» этой серии обеспечивают надежное крепление благодаря инновационной системе стыковки отдельных узлов, при помощи специально разработанных формовых соединений на концах труб. Применение такого оборудования и системы монтажа позволяют соблюсти геометрическую точность конструкции. Снижение трудозатрат и времени на сборку, высокий показатель герметичности швов, без дополнительных превентивных действий – это лишь часть положительных характеристик новинки, позволившие завоевать широкую прослойку покупателей и стать лицом торговой марки «Вулкан». Применение двух марок нержавеющей стали 304 и 321 (по AISI) позволяет выбрать подходящий для потребителя вариант, не переплачивая лишние деньги. Сфера применения: гильзование шахт дымоходов, кирпичных каналов, имеющихся в наличии, подключение различного отопительного оборудования (включая камины, печи, котлы) к основному дымоходному каналу. В случае подключения отопительных приборов с уровнем температуры отходящих газов и продуктов сгорания до 200⁰C, в целях увеличения газоплотности, необходимо применять кольца из силикона (опционально поставляется по заказу). Одностенные дымоходные трубы данной серии реализованы до самых затребованных диаметров.
Двустенные дымоходы с изоляцией торговой марки «Вулкан»

Наличие изоляции для этого варианта исполнения никак не повлияло на их качество и эксплуатационную надежность, простоту сборки. Комплектующие и дополнительные элементы, представленные в широком ассортименте, позволяют воплотить в жизнь любое конструкционное решение. Этот факт позволяет творчески подойти как к каминному дымоходу, так и сложной паутине промышленных дымоходов в условиях высокой плотности оборудования. Архитектурные элементы (балки, стропила, консоли и другие) зданий, складов, цехов больше не станут препятствием на пути к удалению дыма. Способность обойти любое препятствие является их преимуществом в линейке изготовителя и конкурентов.     
Дымоходы коаксиальные «Вулкан».

Завод «Вулкан» освоил выпуск коаксиальных дымоходов. Соединяются трубы «в раструб». Именно это соединение способно обеспечить работу дымохода в широком диапазоне давлений, добиться удовлетворительных показателей паро- и газопроницаемости, снизить аэродинамические показатели. Использование силиконовых формованных изделий позволит добиться полной герметизации соединений.
Коллективные системы дымоходов «Вулкан»

Это инженерное решение для отопления многоквартирных домов. Они размещаются внутри здания, в специальной шахте, а могут, при соблюдении основных требований, закрепляться на фасаде снаружи. Исполнение может быть коаксиальное, с двумя и одной стенкой. Нержавеющая сталь при изготовлении систем дымоотвода и вытяжек остается наилучшим конструкторским решением.

Система подогрева воды

Конструкторы завода – производителя «Вулкан» предлагают рациональное использование тепла отходящих газов и продуктов сгорания при помощи регенерации тепла и нагрева воды в контуре теплообменника. Вода в таком контуре нагревается по принципу естественной циркуляции. Для реализации такого проекта выпускаются специальные теплообменники и настенные баки.
