
Загальні дані

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

Відомість робочих креслень основного комплекту

Аркуш Найменування Примітка

1 Загальні дані

2 План покрівлі. Розташування системи блискавкозахисту

3 План 8-го поверху.Розташування системи блискавкозахисту

4 План 2-го поверху. Розташування системи блискавкозахисту

5 План цокольного поверху. Розташування системи блискавкозахисту

6 Фасад в осях 1-11. Розташування системи блискавкозахисту

7 Фасад в осях 11-1. Розташування системи блискавкозахисту

8 Розріз 1-1. Розташування системи блискавкозахисту

9 З`єднувач дріт-дріт

10 Тримач дроту універсальний

11 Тримач пластиковий з бетоном

12 Тримач дроту фасадний

13 З`єднувач дріт-полоса

1 13

Відомість посилочних та додаткових документів

Позначення Найменування Примітка

Посилочні документи

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

ПУЕ Правила улаштування електроустановок

ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд

Проектування електрообладнання об"єктів

ДСТУ Б А.2.4-19:2008 Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок

Додаткові документи

БЗ-СО Специфікація обладнання

Загвльні дані:

Житлова будівля має 12 поверхів, підвальний поверх та технічний поверх меншої площі. Висота покрівлі на

рівні 12 поверху становить +37,570 м, на рівні технічного поверху  +40,750 м.

Форма покрівлі плоска, з розміщенням окремих будівельних конструкцій над рівнем покрівлі. Відповідно до

п.4.2 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 даний об`єкт відноситься до звичайних по класифікації будівель і споруд.

Згідно з додатком А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 блискавкозахист виконується за ||| рівнем блискавкозахисту.

Улаштування блискавкозахисту передбачається шляхом застосування захисної сітки на покрівлі.

Блискавкоприймальна сітка виконана зі стального оцинкованого прута D=8 мм. Чарунка захисної сітки не

перевищує 10х10 м. З'єднання сітки виконуються за допомогою зварювання, болтових або хомутних з'єднань.

Виконання блискавкоприймальної сітки повинно відповідати вимогам п.7.7.6 ДСТУ Б В.2.5-38:2008.

Всі металоконструкції, що виступають над покрівлею (у т.ч. вентиляційні пристрої, шахти, огородження

покрівлі, драбини та інше) повинні буди приєднанні до блискавкоприймальної сітки за допомогою полоси сталевої

оцинкованої 25х4 мм зварюванням, болтовим або хомутним з'єднанням.

Струмовідводи виконані зі стального оцинкованого прута D=8 мм. Згідно з п.6.4.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008

середня відстань між струмовідводами 20 м; по висоті струмовідводи мають 2 горизонтальних з'єднувальних

пояса, та виконуються на відстані 0,1 м від фасаду будинку. Для захисту від дутику людини стумовідводи до

висоти 3 м прокладаються у жорсткій ПВХ трубі. З'єднання блискавкоприймальної сітки та струмовідводів -

болтове.

Штучний заземлювач виконано з горизонтального заземлювача (полоса стальна оцинкована 40х4 мм) та

вертикальних електродів (оцинкована сталь, L=3 м, D=16 мм). Заземлювач прокладено на відстані не менше 1 м від

стін будинку та на глибині не менше 0,7 м. Горизонтальний заземлювач з'єднюється з головною шиною

заземлення (ГЗШ) будинку за допомогою полоси стальної оцинкованої 40х4 мм зварюванням, болтовим або

хомутним з'єднанням. Система захисного заземлення та зрівнювання потенциалів даним проектом не

виконується. В місцях опуску струмовідводу виконуються випуски (полоса стальна оцинкована 40х4 мм) від

горизонтального заземлювача на висоту 0,3 м та з'єднуються з струмовідводом зварюванням, болтовим або

хомутним з'єднанням.

Проектом передбачено використання обладнання, виробів та матеріалів компанії DKC. Допускається заміна

обладнання на аналогічне за якістю та експлуатаційними характеристиками.

Всі монтажні роботи виконувати відповідно до чинних ПУЕ, ПТБ, ПТЕЕС і ПБЕЕ, СНиП 3.05.06-85
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

Примітки:

1. Відстань між тримачами усіх видів не повинна

перевищувати 1 м;

2. Тримач дроту пластиковий з бетоном фіксується за

допомогою пластикової основи, яка кріпиться до покрівлі

покрівельним герметиком або бітумною полосою;

3. Всі металоконструкції, що виступають над покрівлею (у

т.ч. вентиляційні пристрої, шахти, огородження покрівлі,

драбини та інше) повинні буди приєднанні до

блискавкоприймальної сітки за допомогою полоси

сталевої оцинкованої 25х4 мм;

4. З'єднання в системі блискавкозахисту виконати за

допомогою зварювання, болтових або хомутних з'єднань;

5. Систему блискавкозахисту даної секції з'єднати з

системою блискавкозахисту секції №4;

6. Всі монтажні роботи виконувати відповідно до чинних

ПУЕ, ПТБ, ПТЕЕС і ПБЕЕ, СНиП 3.05.06-85

2

Умовні позначення:

Дріт D=8 мм (50 мм2), оцинкований;

З`єднувач дріт-дріт;

Тримач дроту універсальний;

Тримач пластиковий з бетоном;

Тримач дроту фасадний з розпірним дюбелем;

З`єднувач дріт-полоса;

Полоса стальна оцинкована 40х4;

Вертикальний заземлювач, l=3 м.

План покрівлі

План покрівлі.

Розташування системи блискавкозахисту
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

Примітки:

1. Відстань між тримачами усіх видів не повинна

перевищувати 1 м;

2. Відстань між струмовідводом та стіною повинна складати

не менше 100 мм (див. вузол кріплення тримача до

фасаду);

3. З'єднання в системі блискавкозахисту виконати за

допомогою зварювання, болтових або хомутних з'єднань;

4. Для забеспечення замкнутого горизонтального контуру

систему блискавкозахисту даної секції з'єднати з

системою блискавкозахисту секції №4;

5. Всі монтажні роботи виконувати відповідно до чинних

ПУЕ, ПТБ, ПТЕЕС і ПБЕЕ, СНиП 3.05.06-85

Умовні позначення:

Дріт D=8 мм (50 мм2), оцинкований;

З`єднувач дріт-дріт;

Тримач дроту універсальний;

Тримач пластиковий з бетоном;

Тримач дроту фасадний з розпірним дюбелем;

З`єднувач дріт-полоса;

Полоса стальна оцинкована 40х4;

Вертикальний заземлювач, l=3 м.

3

План 8-го поверху.

Розташування системи блискавкозахисту

План 8-го поверху
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

4

План 2-го поверху

План 2-го поверху.

Розташування системи блискавкозахисту

Умовні позначення:

Дріт D=8 мм (50 мм2), оцинкований;

З`єднувач дріт-дріт;

Тримач дроту універсальний;

Тримач пластиковий з бетоном;

Тримач дроту фасадний з розпірним дюбелем;

З`єднувач дріт-полоса;

Полоса стальна оцинкована 40х4;

Вертикальний заземлювач, l=3 м.

Примітки:

1. Відстань між тримачами усіх видів не повинна

перевищувати 1 м;

2. Відстань між струмовідводом та стіною повинна складати

не менше 100 мм (див. вузол кріплення тримача до

фасаду);

3. З'єднання в системі блискавкозахисту виконати за

допомогою зварювання, болтових або хомутних з'єднань;

4. Для забеспечення замкнутого горизонтального контуру

систему блискавкозахисту даної секції з'єднати з

системою блискавкозахисту секції №5;

5. Всі монтажні роботи виконувати відповідно до чинних

ПУЕ, ПТБ, ПТЕЕС і ПБЕЕ, СНиП 3.05.06-85
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"
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План цокольного поверху

План цокольного поверху.

Розташування системи блискавкозахисту

Примітки:

1. Для захисту людей від дотику струмовідводи

виконуються у ПВХ трубі на висоту 3 м;

2. Відстань між тримачами усіх видів не повинна

перевищувати 1 м;

3. Відстань між струмовідводом та стіною повинна складати

не менше 100 мм (див. вузол кріплення тримача до

фасаду);

4. Штучний заземлювач складається з горизонтального

заземлювача (полоса з оцинкованої сталі 40х4 мм) та

вертикальних електродів (L=3 м, d=16 мм). Горизонтальний

заземлювач виконується на відстані не менше 1 м від стін

та на глибині не менше 0,7 м;

5. В місцях опуску струмовідводу виконати випуски (полоса

стальна оцинкована 40х4 мм) від горизонтального

заземлювача на висоту 0,3 м та з'єднати з

струмовідводом ;

6. Вертикальний електрод з'єднується з горизотаньним

заземлювачем у місцях приєднання струмовідводів;

7. Щтучний заземлювач з'єднати з головною шиною

заземлення в приміщенні електрощитової;

8. З'єднання в системі блискавкозахисту виконати за

допомогою зварювання, болтових або хомутних з'єднань;

9. Для забеспечення замкнутого горизонтального контуру

заземлювач даної секції з'єднати з заземлювачем секції

№5;

10. Вводи в будинок виконати в асбестоцементних трубах

або в відфактурованих отворах залізобетонних

конструкцій. Після вводу труб в будинок необхідно

відновити гідроізоляцію стін. Провідники в трубах

ущільнити з обох кінців на довжину 300 мм джутовими

шнурами;

11. Всі монтажні роботи виконувати відповідно до чинних

ПУЕ, ПТБ, ПТЕЕС і ПБЕЕ, СНиП 3.05.06-85

Умовні позначення:

Дріт D=8 мм (50 мм2), оцинкований;

З`єднувач дріт-дріт;

Тримач дроту універсальний;

Тримач пластиковий з бетоном;

Тримач дроту фасадний з розпірним дюбелем;

З`єднувач дріт-полоса;

Полоса стальна оцинкована 40х4;

Вертикальний заземлювач, l=3 м.

Схема розміщення секції
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

6

Примітки:

1. Всі металоконструкції, що виступають над покрівлею (у т.ч. вентиляційні пристрої, шахти, огородження покрівлі,

драбини та інше) повинні буди приєднанні до блискавкоприймальної сітки за допомогою полоси сталевої оцинкованої

25х4 мм;

2. Для захисту людей від дотику струмовідводи виконуються у ПВХ трубі на висоту 3 м;

3. Відстань між тримачами усіх видів не повинна перевищувати 1 м;

4. Відстань між струмовідводом та стіною повинна складати не менше 100 мм (див. вузол кріплення тримача до фасаду);

5. Штучний заземлювач складається з горизонтального заземлювача (полоса з оцинкованої сталі 40х4 мм) та

вертикальних електродів (L=3 м, d=16 мм). Горизонтальний заземлювач виконується на відстані не менше 1 м від стін та

на глибині не менше 0,7 м;

6. В місцях опуску струмовідводу виконати випуски (полоса стальна оцинкована 40х4 мм) від горизонтального

заземлювача на висоту 0,3 м та з'єднати з струмовідводом ;

7. Вертикальний електрод з'єднується з горизотаньним заземлювачем у місцях приєднання струмовідводів;

8. Щтучний заземлювач з'єднати з головною шиною заземлення в приміщенні електрощитової;

9. З'єднання в системі блискавкозахисту виконати за допомогою зварювання, болтових або хомутних з'єднань;

10. Для забеспечення замкнутого контуру систему блискавкозахисту та заземлювач даної секції з'єднати з системою

блискавкозахисту та заземлювачем секції №5;

11. Вводи в будинок виконати в асбестоцементних трубах або в відфактурованих отворах залізобетонних конструкцій.

Після вводу труб в будинок необхідно відновити гідроізоляцію стін. Провідники в трубах ущільнити з обох кінців на

довжину 300 мм джутовими шнурами;

12. Всі монтажні роботи виконувати відповідно до чинних ПУЕ, ПТБ, ПТЕЕС і ПБЕЕ, СНиП 3.05.06-85

Умовні позначення:

Дріт D=8 мм (50 мм2), оцинкований; Тримач дроту фасадний з розпірним дюбелем;

З`єднувач дріт-дріт; З`єднувач дріт-полоса;

Тримач дроту універсальний; Полоса стальна оцинкована 40х4;

Тримач пластиковий з бетоном; Вертикальний заземлювач, l=3 м.

Фасад в осях 1-11.

Розташування системи блискавкозахисту

Фасад в осях 1-11
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

7

Примітки:

1. Всі металоконструкції, що виступають над покрівлею (у т.ч. вентиляційні пристрої, шахти, огородження покрівлі,

драбини та інше) повинні буди приєднанні до блискавкоприймальної сітки за допомогою полоси сталевої оцинкованої

25х4 мм;

2. Для захисту людей від дотику струмовідводи виконуються у ПВХ трубі на висоту 3 м;

3. Відстань між тримачами усіх видів не повинна перевищувати 1 м;

4. Відстань між струмовідводом та стіною повинна складати не менше 100 мм (див. вузол кріплення тримача до фасаду);

5. Штучний заземлювач складається з горизонтального заземлювача (полоса з оцинкованої сталі 40х4 мм) та

вертикальних електродів (L=3 м, d=16 мм). Горизонтальний заземлювач виконується на відстані не менше 1 м від стін та

на глибині не менше 0,7 м;

6. В місцях опуску струмовідводу виконати випуски (полоса стальна оцинкована 40х4 мм) від горизонтального

заземлювача на висоту 0,3 м та з'єднати з струмовідводом ;

7. Вертикальний електрод з'єднується з горизотаньним заземлювачем у місцях приєднання струмовідводів;

8. Щтучний заземлювач з'єднати з головною шиною заземлення в приміщенні електрощитової;

9. З'єднання в системі блискавкозахисту виконати за допомогою зварювання, болтових або хомутних з'єднань;

10. Для забеспечення замкнутого контуру систему блискавкозахисту та заземлювач даної секції з'єднати з системою

блискавкозахисту та заземлювачем секції №5;

11. Вводи в будинок виконати в асбестоцементних трубах або в відфактурованих отворах залізобетонних конструкцій.

Після вводу труб в будинок необхідно відновити гідроізоляцію стін. Провідники в трубах ущільнити з обох кінців на

довжину 300 мм джутовими шнурами;

12. Всі монтажні роботи виконувати відповідно до чинних ПУЕ, ПТБ, ПТЕЕС і ПБЕЕ, СНиП 3.05.06-85

Умовні позначення:

Дріт D=8 мм (50 мм2), оцинкований; Тримач дроту фасадний з розпірним дюбелем;

З`єднувач дріт-дріт; З`єднувач дріт-полоса;

Тримач дроту універсальний; Полоса стальна оцинкована 40х4;

Тримач пластиковий з бетоном; Вертикальний заземлювач, l=3 м.

Фасад в осях 11-1.

Розташування системи блискавкозахисту

Фасад в осях 11-1
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

8

Примітки:

1. Всі металоконструкції, що виступають над покрівлею (у т.ч. вентиляційні пристрої, шахти, огородження покрівлі,

драбини та інше) повинні буди приєднанні до блискавкоприймальної сітки за допомогою полоси сталевої оцинкованої

25х4 мм;

2. Для захисту людей від дотику струмовідводи виконуються у ПВХ трубі на висоту 3 м;

3. Відстань між тримачами усіх видів не повинна перевищувати 1 м;

4. Відстань між струмовідводом та стіною повинна складати не менше 100 мм (див. вузол кріплення тримача до фасаду);

5. Штучний заземлювач складається з горизонтального заземлювача (полоса з оцинкованої сталі 40х4 мм) та

вертикальних електродів (L=3 м, d=16 мм). Горизонтальний заземлювач виконується на відстані не менше 1 м від стін та

на глибині не менше 0,7 м;

6. В місцях опуску струмовідводу виконати випуски (полоса стальна оцинкована 40х4 мм) від горизонтального

заземлювача на висоту 0,3 м та з'єднати з струмовідводом ;

7. Вертикальний електрод з'єднується з горизотаньним заземлювачем у місцях приєднання струмовідводів;

8. Щтучний заземлювач з'єднати з головною шиною заземлення в приміщенні електрощитової;

9. З'єднання в системі блискавкозахисту виконати за допомогою зварювання, болтових або хомутних з'єднань;

10. Для забеспечення замкнутого контуру систему блискавкозахисту та заземлювач даної секції з'єднати з системою

блискавкозахисту та заземлювачем секцій №1 та №3;

11. Вводи в будинок виконати в асбестоцементних трубах або в відфактурованих отворах залізобетонних конструкцій.

Після вводу труб в будинок необхідно відновити гідроізоляцію стін. Провідники в трубах ущільнити з обох кінців на

довжину 300 мм джутовими шнурами;

12. Всі монтажні роботи виконувати відповідно до чинних ПУЕ, ПТБ, ПТЕЕС і ПБЕЕ, СНиП 3.05.06-85

Умовні позначення:

Дріт D=8 мм (50 мм2), оцинкований; Тримач дроту фасадний з розпірним дюбелем;

З`єднувач дріт-дріт; З`єднувач дріт-полоса;

Тримач дроту універсальний; Полоса стальна оцинкована 40х4;

Тримач пластиковий з бетоном; Вертикальний заземлювач, l=3 м.

Розріз 1-1.

Розташування системи блискавкозахисту

Розріз 1-1
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

1
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№ Назва Артікул

1 З`єднувач дріт-дріт, D=8 мм, оцинкований NG3104ZC

2 Дріт D=8 мм (50 мм
2), оцинкований NC1008
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

Назва Артікул
Розміри, мм

A B D

Тримач дроту універсальний ND2335ZC 50 57 12

Тримач дроту універсальний ND2334ZC 100 57 12

Тримач дроту універсальний

~1000
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Вузол кріплення тримача до парапетної плити
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

№ Назва Артікул

1 Тримач пластиковий з бетоном, D=8 мм ND2103

2 Дріт D=8 мм (50 мм
2), оцинкований NC1008

Тримач дроту пластиковий з бетоном

~1000

75

13
6

62

1

2

11

Тримач пластиковий з бетоном
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

Назва Артікул
Розміри, мм

A B D

Тримач дроту фасадний, оцинкований, D=8 мм ND2302ZC 400 57 8

Вузол кріплення тримача до фасаду

Тримач дроту фасадний

A

B

D

20

1080

100 120 100 380(510)

~1
00

0

12

Тримач дроту фасадний
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Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"

З`єднувач дріт-полоса

1

2

3

~50

~50

30

57

80

№ Назва Артікул

1 З`єднувач дріт-полоса, 8-10/25-40 мм, оцинкований NG3101ZC

2 Дріт D=8 мм (50 мм
2), оцинкований NC1008

3 Полоса 40х4 мм (160 мм
2), оцинкована NC2444

13

З`єднувач дріт-полоса
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Позиція Найменування та технічна характеристика
Тип, марка, позначення документа,

опитувального листа

Код обладнання,

виробу, матеріалу
Завод-виготовлювач

Одиниця

виміру
Кількість

Маса одиниці,

кг
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Полоса сталева оцинкована, 25х4 мм NC2254 "DKC" м 100

2 Полоса сталева оцинкована, 40х4 мм NC2444 "DKC" м 155

3 Пруток-катанка сталевий оцинкований, D=8 мм (50мм2) NC1008 "DKC" м 920

4 З`єднувач дріт-дріт, D=8 мм, оцинкований NG3104ZC "DKC" шт. 70

5 Тримач дроту універсальний (100х57х12 мм) ND2334ZC "DKC" шт. 330

6 Тримач пластиковий з бетоном, D=8 мм ND2103 "DKC" шт. 75

7 Основа для пластикового тримача з бетоном ND2107 "DKC" шт. 75

8 Тримач дроту фасадний, оцинкований, D=8 мм ND2302ZC "DKC" шт. 510

9 З`єднувач дріт-полоса, 8-10/25-40 мм, оцинкований NG3101ZC "DKC" шт. 7

10 Труба гладка жорстка ПВХ CTR10-016-K41-111I "iEK" м 21

11 Комплект вертикального заземлювача (стальний оцинкований), L=3 м, D=16 мм NE1104 "DKC" шт. 7

Зм. ПідписКільк. Арк. №док. Дата

Стадія Аркуш Аркушів

ГАП

Розробив

Н.контр.

Електротехнічні рішення

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення (будинок № 5) за адресою: м. Житомир, вул.

Вільський Шлях (стара адреса – вул. Максютова), 14

Перевірив

2015.23-05-БЗ

Р

ТОВ "СВ ПРОЕКТ"Специфікація обладнання
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