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Шановні пані та панове, 

на Ваш запит ми хочемо запропонувати Вам без зобов’язань надалі на основі наших 

«Загальних умов постачання машин»: 

Установка для виготовлення асфальтобетонної суміші 

teltomat 240 тон/год  напівмобільна 

Об’єм пропозиції 

Пропозиція охоплює установку як додаток. 

 

Термін постачання 

Постачання буде здійснено в межах 12 тижнів після письмового підтвердження 

замовлення, а також після надходження узгодженого платежу від замовника. 

 

Шефмонтаж і початок експлуатації 

Монтаж установки буде  здійснюватись під керівництвом двох шеф-монтажників 

максимально 8 тижнів. На місце роботи силами замовника будуть надані необхідні 

крани, підйомні механізми, інструменти, зварювальне обладнання та технічні гази. 

 

Для початку експлуатації установки, як і для навчання працівників зі сторони 

замовника передбачено одного інженера для максимум 10 днів. Години, які виходять 

за межі зазначених в договорі, розраховують відповідно до затрат. Розміщення 

сервісних спеціалістів фірми teltomat (Західноєвропейський стандарт) є обов’яком 

замовника. Замовник надає таких працівників: 

4  монтажники 

1 зварювальник (з визнаною кваліфікацією) 

2 електрики 

3 різнороби 

 

Послуги, які має надати замовник 

Послуги, які має надати замовник не належать до об’єму постачання.  Особливо це 

стосується формування фундаменту та фундаментних коробок. Межі постачання є 

обріз фундаменту. Пристосування для захисту від наїзду в тій мірі, в якій воно є 

необхідним, повинно бути споруджено замовником. Розрахунок параметрів 

фундаменту має бути здійснений статистиками зі сторони замовника. 

 

Гарантія 

Продавець гарантує бездоганне функціонування «обладнання» на протязі 15 місяців 

після початку експлуатації, але не через 18 місяців після доставки. Дана гарантія не 

стосується деталей, які швидко зношуються. 

 

Встановлення ціни 
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Поз. від 01. до 11 установка для  1.860.000, 00 Євро 

виготовлення  асфальтобетонної суміші 

teltomat 240 тон/год 
Ex Work Teltow 

 

Шефмонтаж і початок експулатації 45. 000, 00 Євро 

Умови оплати  

30%  перший внесок при подачі замовлення 

70% після постачання 

Підлягає оплаті впродовж 10 днів без скидки 

Виріб залишається до повної оплати власністю ТОВ GP Steuerungs- und Anlagenbau. 

Продовження збереження у власності може бути домовлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток:  Об’єм пропозиції 
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Об’єм пропозиції   Пропозиція – установка для виготовлення асфальтобетонної 

суміші teltomat 240 тонн/год 

Виробнича потужність 

Виробнича потужність за певний час        240     тонн/год    ущільнений асфальтобетон 

                                                                                                     (асфальтобетон 0/11) 

Мінеральна вологість  4 % 

Мінеральне підвищення температури  175       К 

при  вихідній температурі від                      15       º С 

Насипна об’ємна маса                                 3000    кг 

Температура вихідних газів                          110      º С +/- 20 К виміряно біля приймача                                

виділених відходів 

Завантаження змішувача                              3000      кг 

Завантаження, макс.                                       80         /год 

Вміст в’яжучих речовин                                7, 5      % макс. 

Вміст наповнювача                          10       % макс. 

Мінерали макс.     40 %  зерниста складова 0/2 

 

Умови експлуатації 

Температура                                                     +2…+50 º С 

Максимальна висота                                       < 1000 мНН 

Сейсмічна зона                                                 макс. 2 (стандарт DIN 4149) 

 

Електричне обладнання 

Установка розрахована на напругу від 230/400 В, 50 Гц. 

 

Підведення електроенергії має бути здійснене силами замовника. Надання послуг 

відбувається згідно до вказаної сили стуму і напруги, і до визначених фірмою teltomat  

місць підведення електроенергії.  

Захист від грому і вирівнювання потенціалів реалізується замовником відповідно до 

місцевих постанов. 

 

Документація 

Списки запчастин,  інструкції експлуатації, інструкції змащування і таблиці 

виробничих показників пред’явлені в двох екземплярах в паперовій формі. 

Документація написана російською мовою і передається при покупці. 

 

Приписи / технічні правилa 

Усі постачання та послуги відповідають чинноим у Німеччині правовим стандартам 

та нормам. Це діє також по відношенню до постанови про організацію робочих місць, 

приписів з техніки безпеки, технічного керівництва захисту від забруднення повітря 
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та шуму, федерального закону про обмеження промислових забруднень атмосфери, 

федеральної постанови про обмеження промислових забруднень атмосфери, 

відповідності стандартам якості та безпеки ЄС, закону про безпечність технічних 

приладів, технічних норм Спілки німецьких електриків,  директиви Спілки німецьких 

інженерів 2283, пов’язані з цим стандарти DIN тощо. 

  

Поз. 01                               Дозатор 

                                            -складається з: 

                            6              агрегатів харчування 

                                       з:   -   з показником рівня наповненості (акустично) 

- вивідний транспортер з  роликовим столом; 

 Вміст       на кожен агрегат      10 м3 

                                              Ширина завантажувального отвору     3500 мм 

                 Висота завантажувального отвору        3800 мм 

  Рух вивідного транспортеру здійснюється завдяки регульованому двигуну                   

  з редуктором. 

                                            Ширина стрічки                                        650 мм 

    Потужність двигуна 1, 8 кВ 

                          Діапазон регулювання   1:30 

    Дозування макс.    160 тон/год 

         2  поверхевих вібратори 

-  управління  вмикачем нехватки матеріалу 

Потужність                                           0, 18 кВ. 

1 збірний конвеєр 

                 для транспортування матеріалів від агрегатів харчування до 

завантажувального конвеєра 

                                      Потужність                                       240 тонн/год 

                                      Довжина                                            приблизно 27 м. 

                                      Ширина стрічки                                        650 мм 

        Потужність двигуна                         9 кВ 

    оснащений наступним чином: 

- реверсивний 

- з захистом від захвату 

- прорезинений привідний барабан 

- з натяжним барабаном 

- з очисткою стрічки 

- з  кнопкою аварійного вимкнення (аварійний трос) 

1 завантажувальний конвеєр 

                         для транспортування матеріалів від збірного конвеєра і для 

відправки в сушильний барабан 

 Потужність                                  240 тонн/год 
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                               Довжина                                 приблизно 13, 5 м 

                               Ширина стрічки 650 мм 

          Потужність двигуна        7, 5 кВ 

                   оснащений наступним чином: 

- з захистом від захвату 

- прорезинений привідний барабан 

- з натяжним барабаном 

- з очисткою стрічки 

          -   з  кнопкою аварійного вимкнення (аварійний трос) 

 

1 конвеєр, що засипає 

                        для транспортування мінералів від загрузки на 

завантажувальний конвеєр до сушильного барабана, реверсивний 

                                 Потужність подачі                         240 тон/год 

                                 Довжина 4, 5 метри 

     Ширина стрічки                              650 мм 

- каркасна конструкція конвеєра з передбачуваним 

опорами 

-  очистка стрічки     Верхньої: очищувач регулюється 

 Нижньої: плужний очищувач 

- кнопка аварійного вимкнення з аварійним тросом 

- завантажувальна та розвантажувальна лійка із гумовим 

захистом від зносу 

Стрічковий конвеєр управляється на відстані головним 

пультом управління. Шафа управління знаходиться на  

першому дозуючому апараті. В комплект поставки 

також входить укомплектоване електричне спорядження, 

що включає кабель від головного пульту управління до 

дозуючого апарату і конвеєрів, як і до кабелів 

управління. 

Поз.  02  Сушильний барабан з топкою 

 складається з: 

1 сушильний барабан 

                                   Сушильний барабан слугує  висушуванню та накалюванню 

  мінералів 

  Потужність                                                     240 тон/год 

   при: вологості мінералів 4%   

      остаточна вологість 0,5%  

 накалювання мінералів на  175 К 

      температура навколишнього повітря 15 ºС 

    Діаметр 2400 мм 
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  Довжина    10600 мм 

                                         Частота обертання                                        9,5 об/хв. 

                                                          Насадки барабанів пригвинчені,  

 Товщина матеріалу 10 мм 

    Оболонка барабану – товщина матеріалу  10 мм 

            Фрикційний привід 

   Потужність двигуна 4 х  15 кВ = 60 кВ 

                                 Аксіальний викид 

                               Концепція барабана на рівні найсучасніших досягнень  в техніці 

- оптимальний об’єм топки з спеціальними насадками 

- макс. рівень ефективності, і тому низькі затрати топлива 

- сушильний барабан повністю створений способом 

зварювання 

- 2 сталевих опорних кільця, 4 опорних ролики 

- 2 зажимних ролики для підтримки вісьової тяги 

- вигрузка  мінералів на ковшовий конвеєр, жолоб і 

розвантажувальний отвір з зносостійкої сталі (сталь 

Brinar 400 CP    10 мм) 

- герметизація проти підсосу повітря 

- Ізоляція стін барабана за допомогою  мінеральної вати, 

облицювання з оцинкованого заліза 

1 топка – комбінований пальник для природного газу  -  

дизельного палива 

 Технічні параметри: 

 Потужність горіння  18 МВ 

         Область регулювання ГАЗ                    1:7 

                                                                        НАФТА               1:5 

                                              Затрати природного газу макс. 1800 Nm3/h 
                                                при  тепловому коефіцієнті Hu =10,0 kWh/Nm³ 

                                              Затрати дизпалива макс.  1543 кг/год 

            при тепловому коефіцієнті Hu =11,86 kWh/kg 

                                    оснащений наступним чином: 

- розподільна установка з електричним оснащенням, 

управлінням і інтегрованими елементами управління в 

центрі управління 

- система запалювання з газово-електричним запaлювачем 

- котельний вентилятор (звукоізоляційний) з захисною 

решіткою 

                 Потужність          45 kW 

- включаючи, газову рампу 
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~ підігнаний тиск (забезпечується підприємством) 0,8 до 

1 бар 

- включаючи газовий лічильник 

- включаючи температурний датчик для мінералів на 

виході з барабана ( макс 500ºC) 

- включаючи датчик нижнього тиску на передній панелі 

пальника 

                       1 інфрачервоний пристрій для вимірювання температури 

 На виході з барабана для автоматичного управління  

пальником за існуючих заданих значень температури 

  Не входить в об’єм постачання: 

- зріджений газ і комплектні арматурні ділянки для  

запальника 

- паливний резервуар 

- включає постачання палива насосом та трубопроводом 

- включає показника місця витікання та механічного 

показника рівня наповненості 

 

Поз. 03                                 Пристрій для видалення пилу 

- складається з: 

 1 пристрій для видалення пилу 

  Він слугує для очистки від продуктів згоряння у сушильному 

барабані, як і всмоктаного повітря з пилом у змішувальному пристрої 

- Об’єм продуктів згоряння                                72000 Nm³/h   

- Поверхня фільтра                                               1147 m² 

- Температура фільтрування на виході з барабана  125ºС 

- Витяжна труба  діаметр                                     1350 мм 

                    висота 16 м 

- Управління температурою: завдяки клапану забезпечення 

свіжим повітрям та покрокової передачі на цей клапан 

- Захист від високих температур секцій фільтрів: 

                             завдяки захисному термостатові 

- Очищення фільтрів: завдяки повністю автоматизованій 

очистці середнього тиску за допомогою продувки 

зустрічним повітрям 

- Головний вентилятор                    160 kW 

- Гарантія: 

                                                                            Вміст пилу на виході з витяжної труби   < 20 mg/Nm³,   

                                         (за умови чистого від сажі і відповідного правилам підприємства). 

- З інтегрованим мінеральним наповнювачем в корпусі 

пило збирача 
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Поз. 04                                                    Змішувальна вежа 

- З ремонтним краном – підйомна сила близько 980 кг. 

- Складається з: 

                              1 ковшовий конвеєр 

 Для транспортування мінералів від виходу з сушильного 

барабану до розподільчих жолобів для просіювання / уникнення просіювання 

 Потужність транспортування:                        240 тон/год 

 Складається з: 

- Ковшів – сталево-залізних конструкцій, які не 

пропускають пил, 

- Головки конвеєра з: 

- Привідним валом у підшипнику 

- Ролики гусениці замкнені у коло з високоякісної сталі, 

легко  замінюються 

- Привід завдяки редукторному двигунові 

- Нижня головка конвеєра з: 

- Натяжний вал у підшипнику 

- Відвідний ролик з сегментами з високоякісної сталі, 

легко заміняються 

- Натяжний пристрій амортизований. 

- Ланковий ланцюг з необхідними ковшами та гвинтами 

- Платформа очікування з перилами і драбинами на 

головці елеватора 

1 пристрій для просіювання 

 Вібраційне сито з 6-разовим просівом 

Потужність просіювання ( при 40% вмісті піску, 0-2 мм)    227 тон/год 

 Потужність двигуна                                                     2х13, 8 kW 

 
Вид сіток для просіювання визначає замовник. 

 

- Сито призначене для високих температур мінералів до 

макс. 360ºС. 

- При високих температурах зрівнюється розтягнення 

напруги сітки завдяки натяжному пристрою. 

- Пристрій для просіювання побудований за принципом 

вільного коливання, з легко замінюваними  днищами 

сита 

- Захист від пилу завдяки  товстій залізній конструкції 

- Приєднувальний штуцер для очистки пристрою від пилу 

- Клапан переключання для роботи з або без просіювання 

приводиться в дію пневматично 
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- По верхній частині корпуса сита можна ходити, вона 

оточена перилами 

- Очистка від пилу відбувається завдяки: 

  ~ трубопроводом в труби для неочищених газів  

сушильного барабана 

1 бункер для мінералів – 7 кишень, поділені на: 

   Кишеня 1                                         перепуск 

   Кишені 2-7                                       різні фракції 

Загальне охоплення         75 тонн 
                       при об’ємній вазі 1,6 т/м3 

Виходи з бункера з дозуючими затворами,  які приводяться в дію 

пневматично, призначені для великого або малого дозування, управління 

може здійснюватись електрично на відстані автоматикою або вручну. 

     З:                -  перепускними трубками для каміння 

- показник наповненості Min/Max 

- пристрій для вимірювання температури в кишені з 

піском та кишені перепуску 

       Змішувальна та зважувальна секція, складається з: 

               1 ваги для мінералів – побудовані на основі датчика для вимірювання ваги 

( динамометричний датчик) 

                      Максимальне навантаження:                                                    3000 кг 

- вихід з електро-пневматичним затворним клапаном 

- коробка вагів з пилонепроникним з’єднанням 

              

            1 ваги сипучого наповнювача - побудовані ( динамометричний датчик) 

                      Максимальне навантаження: 600 кг 

- вихід з електро-пневматичним затворним клапаном 

- коробка вагів з пилонепроникним з’єднанням 

                 

                1 ваги для бітуму – спустошення способом вільного падіння 

- побудовані підвісним способом на основі датчика для 

вимірювання ваги 

- максимальне навантаження                             300 кг 

                

                   1 змішувач механічної дії   

                       Для виготовлення однорідної бездоганної суміші 

                                         Об’єм партії                                                       макс. 3000 кг 

                                          Потужність двигуна  2 х37 kW 

- непроникність пилу в змішувач 

- резервуар змішувача зварений з стале заліза з легко 

змінюваними пластинами, що зношуються 
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- лопаті змішувача  зі спеціального відбіленого чавуну 

- вал змішувача з високолегованої сталі  

- сферичний роликовий підшипник з лабіринтним 

ущільненням 

- невибагливий, з низькими експлуатаційними витратами 

- затвор з круглою засувкою, який приводиться в дію 

пневматично, і з інтегрованим клапаном, який 

перехоплює рештки суміші 

- вентиляційна труба для зрівняння тиску при наповненні 

змішувача – яка веде в контейнер з камінням 

- каркасна конструкція для розміщення раніше описаних 

частин установки, включаючи необхідні сходи, обходи 

та платформи. 

           1 бункер для вигрузки  

 Усього:         близько 110 тонн 

                             В змішувальну башню  інтегровано близько 110 тонн 

                              дві кишені       по 50 тонн 

  прохідна кишеня  

  для прямого завантаження з змішувача   10 тонн 

- габарити проходу                                  4000 мм 

- сховище для сипучих матеріалів, як залізна конструкція, 

ззовні з усіх сторін ізольована 

                                                 з шаром мінералів  - товщина шару         100 мм 

- усі затворні клапани і виходи  підігріті електрострумом 

- ковш, місткість                                          300 тонн 

електричний привід переміщення            4 kW 

1  пристрій для стиснення повітря 

- В нього входить один компресор з резервуаром для 

повітря 750 л 

( обидва поєднуються в провідниках з однаковим тиском 

за допомогою  відсічного крана) 

Потужність  2000 л/хв. 

Потужність двигуна  15 kW 

- З запобіжними приладами 

- Система трубопроводів  

- Підведений трубопровід до споживачів у змішувальній 

вежі 

- Проміжний накопичувач у змішувальній вежі. 

 

Замовник має забезпечити 

   Поз. 05                             Транспортування і зберігання сипучих матеріалів 
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                                              Зберігання здійснюється в двох резервуарах, які стоять                    

окремо один від одного 

                1     резервуар для дрібно зернистих матеріалів     близько  50 м3 

- Стоїть поодиноким 

оснащений такими компонентами, як: 

- Система вібраційних фільтрів з управління 

- Прилад генерування повітряних хвиль з блоком 

підготовки повітря 

- Нагнітаючий трубопровід 

- Запірний клапан 

- Зливна труба 

- Показник наповненості 

- Включення в спільну систему управління, і т.д. 

           1 резервуар для крупнозернистих матеріалів     близько 50 м3 

- Стоїть поодиноко 

оснащений такими компонентами, як: 

- Прилад генерування повітряних хвиль з блоком 

підготовки повітря 

- Нагнітаючий трубопровід 

- Запірний клапан 

- Зливна труба 

- Показник наповненості 

- Включення в спільну систему управління, і т.д. 

1 подвійний ковшовий конвеєра для сипучих матеріалів 

для транспортування дрібно- та крупнозернистих  сипучих матеріалів 

до кишень змішувальної башні 

               Потужність транспортування                                   40 тонн/год 

  Потужність двигуна близько 5, 5 kW 

 

2 транспортувальних шнеки / дрібнодисперсний пил 

 до ковшового конвеєра для сипучих матеріалів 

               Потужність транспортування                                   40 тонн/год 

  Потужність двигуна близько 5, 5 kW 

 

2 транспортувальних шнеки/ крупнодисперсний пил 

                до гарячого ковшового конвеєра 

 

               Потужність транспортування                                   40 тонн/год 

  Потужність двигуна близько 5, 5 kW 

 

              1 транспортувальний шнек  
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                                Від резервуара з дрібнозернистими матеріалами до ковшового 

контейнера з сипучими матеріалами 

 

               Потужність транспортування                                   60 тонн/год 

  Потужність двигуна              11 kW 

 

2  транспортні шнеки сипучих матеріалів  обох видів 

  

                Потужність транспортування                              40 тонн/год 

  Потужність двигуна близько 5, 5 kW 

                

               2 шлюзових дозатори 

          Потужність транспортування                              40 м3 

  Потужність двигуна близько 0,75 kW 

           

3 виходи - з запірними клапанами, які приводяться в дію пневматично 

 

 Поз. 06                     Зберігання бітуму  

                                 як система з одним трубопроводом до змішувальної вежі 

- складається з: 

                         1 резервуар для бітуму – зі сторони замовника 

                         1 насос для бітуму 

                                  Потужність транспортування                                 630 л/хв. 

                                  Потужність двигуна    15 kW 

- електричний нагрів 

- теплоізоляція як трубопровід 

  

1 комплект бітумних трубопроводів від процесного насоса до вагів для 

бітуму 

- електричний нагрів , включаючи фланець 

- трубопровід має теплоізоляцію з мінеральної вати, 

товщина вати:                                             100 мм 

- мінеральна вата вкрита оцинкованим залізом 

 

Поз. 07                                     Розміщення добавок 

                                           Ці додаткові матеріали  − це добавлення гранул ( целюлозні 

волокна вкриті бітумом), складаються з: 

1 бункер з запасами 

- ємність                                                                 3 м3 

- з показником наповненості, з одним виходом 

- дозування:                                               гравіметричний 
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1 трубчастий шнековий конвеєр з підняттям 45º 

1 ваги для додаткового матеріалу побудовані на основі 

датчика для вимірювання ваги 

- максимальне навантаження                                  60 кг 

- розпад                                                                      0, 1 кг 

- вихід з затвором та  шлюзовим затвором 

         

1 пневматична конвеєрна лінія з вентиляцією 

- потужність двигуна                                          4 kW 

            1 циклонний пиловідділювач 

 

Поз. 08                              Добавки «Wet-Fix»       

                                        Ці добавки слугують рідкою прибавкою для виготовлення за 

спеціальною рецептурою ( близько 0, 01% за одне змішування). Застосовані придатки 

добавляються на вагах для бітуму: 

- складаються з: 

1 дозуючий резервуар 

- переважно розміщений на рівні вагів для бітуму; 

- місткість                                       близько 250 л 

( відповідає необхідній кількості для денної продукції) 

- ізольований і розігрітий нагріваючою ниткою до 60º 

- Вхід і вихід резервуару оснащені з  ¾ запірний вентиль  

                       1 дозуючий насос 

- Насос для транспортування придатків від резервуару до  

вагів для бітуму 

     Потужність транспортування      близько 22 л/хв. 

( за умови густини рідких додатків в районі 30 - 300 

мм2/сек) 

Потужність двигуна:              0, 5 kW 

- електричний нагрів 

                        1 комплект  трубопроводів, клапанів 

                           Трубопроводи, діаметр                                                22 мм 

 Від вагів для бітуму – зменшення до                          15 мм 

- Електроний нагрів нагріваючою ниткою (довжина нитки 

макс. 20 м) 

- Ізольований мінеральною ватою 

- Вкритий залізною оболонкою 

- Дозатор для добавлення придатків перед вагами для 

бітуму 

 

Поз. 09                                 Головний пульт управління 
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 В контейнері вбудовано розмірами 6,0 м х 2,5 м х 2,6 м 

GP teltronik CS 21- система управління може додатквово бути 

розширена  в функціональності у зв’язку з її модульною будовою 

і може таким чином бути пристосована до специфічних 

функціональних потреб.  У варіанті AS Professional  вона виконує 

найвищі потреби і є придатною як для порціонного введення 

мінералів, сипучих речовин, бітумів, придатків і різних додатків 

та для управління попереднім процесами дозування мінеральних 

та органічних матеріалів.  

Управління та регулювання змішувального процесу в цілому 

здійснюється системою управління на ПК типу GP teltronik CS 21 

AS Professional. До системи управління належать наступні 

компоненти апаратного забезпечення: 

                                                           1 Siemens IPC 19“ з  

                                           Microsoft® Windows Embedded 8 Standard ®  

                                           Microsoft® SQL Server® Express 

                               3  кольорових монітори  

                               1 лазерний принтер  

                               1 клавіатура ( російська) 

                               1 оптична миша 

                               1 UMTS Модем ( Cім-карта зі сторони замовника) 

            

Короткий опис GP teltronik CS 21 AS Profesional 

 

Візуалізація процесу 

Представлення актуального статусу процесу 

Візуалізація актуальних даних замовлення  

Графічна або номерна візуалізація заданих величин і дійсних величин усіх 

компонентів 

Представлення вмісту на вагах і змішувальних установках 

Номерне представлення актуальної температури та часу, як і  візуалізація 

руху матеріалів 

Існує можливість представлення усіх мовноспецифічних явищ на державній 

мові з можливістю online переключення. 

 

Завдяки управлінню реалізуються наступні функції: 

- Вихідні дані 

Управління завданнями 

Управління клієнтами 

Управління матеріалами 
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Управління рецептурою 

- Дозування  

 Порціонне введення мінералів, сипучих речовин,  

бітумів, придатків і різних додатків та управління 

попереднім процесами дозування мінералів 

- Управління установками 

Конвеєрна установка 

Сушильний барабан 

Фільтр 

Змішувальна вежа 

Резервуар для бітуму 

Завантажувальна установка 

Вмикачі/ вимикачі агрегатів установки з моніторингом 

Функція підвозу та відвозу до/ від установки 

Регулювання температури мінералів у сушильному 

барабані 

Регулювання нижнього тиску в сушильному барабані 

- База даних 

Період збору даних – 1 рік 

Повідомлення – протокол 

Повідомлення – актуальні 

Протокол однієї партії  – просто в кг 

Протокол однієї партії – просто в кг та % 

Статистика – продукція розташована за рецептурою 

(день, місяць, рік) 

Статистика – продукція розташована за клієнтами (день, 

місяць, рік) 

Статистика – затрати матеріалів у змішувальній вежі 

(день, місяць, рік) 

Статистика – затрати матеріалів при переддозуванні 

(день, місяць, рік) 

- Дистанційне обслуговування 

UMTS Модем ( Cім-карта зі сторони замовника) 

- Управління рецептурою 

База даних з необмеженою кількістю рецептів  (> 200) 

Вхідні дані: 

Назва рецепту 

Час необхідний за рецептом 

Температура необхідна за рецептом 

Макс. 8 мінеральних компонентів 

Макс. 3 сипучих компонентів 
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Макс. 2 в’яжучих компонентів 

- Зберігання системних помилок та повідомлень 

Термін – 1 рік, показ повідомлень – протокол 

- Управління параметрами 

Можливість налаштування усіх специфічних параметрів, 

як наприклад:  

Коефіцієнт масштабування на вагах та аналогових 

значеннях 

Різні часи контролювання та дозування 

Ліміт 

Сорти матеріалу 

- Сервіс – вхідний та вихідний тест  

Меню вхідного та вихідного тесту дає працівникам 

можливість перевіряти управління входу та виходу, а 

також реакцію установки на сигнали управління. 

Таким чином це робить можливим при певних 

неполадках здійснювати простий ефективний пошук 

помилок. 

Поз. 10                                      RC-добавки в змішувач 

RC- добавки добавляють безпосередньо в змішувач. 

Гранульовані добавки в асфальтобетонну суміш до 30% 

гарантує при певній вологості вміст гранул 2-3%. 

                                      1 RC-дозатор  

                                                 Вміст на кожний попередній дозатор                        11 м3 

                                                  Ширина отвору                                                       3500 мм 

                                                  Висота отвору                                                         3800 мм 

                                               Стрічка розвантажувального конвеєра з роликовим столом 

                                                Ширина стрічки                                                          650 мм 

                                                Потужність двигуна                                                    4 kW 

                                                Діапазон регулювання                                                  1:40 

                                                Потужність дозування макс.                             120 тонн/год 

                                                Колосникова решітка, мінімальний  нахил 17º  

                                                Квадратні отвори                                                   80 мм 

                                                Навісний вібратор на ситі 

                                                Потужність двигуна                                                0, 75 kW 

                                               Вібрація на ситі, яку можна  підключити за допомогою  

безконтактного вмикача  

 Вмикач нехватки матеріалів зв’язаний з 0,15kW навісним 

вібратором 

                        1 RC-конвеєр з конвеєрними вагами 



teltomat                                    teltronik                                      Виготовлення промислового обладнання 

Установка для виготовлення                                                 та елементів управління 

асфальту  

                                            Для транспортування матеріалів від попереднього 

дозування до завантажувальний конвеєр 

                                             Потужність                                                 120 тонн/год 

                                             Довжина  близько 50 м 

                                             Ширина стрічки 650 мм 

                                             Потужність двигуна 22 kW 

                                             Складається з: 

- Прорезинений головний барабан 

- Натяжний барабан 

- Очищення направляючою пластиною матеріалів 

- кнопка аварійного вимкнення з аварійним тросом 

- покриття стрічки з сталезаліза 

- конвеєрні ваги 

                1 завантажувальний жолоб у змішувач  

                1 димовий всмоктуючий трубопровід 

                                      Всмоктування пари від бітуму з гарячого ковшового конвеєра 

                                      Трубопровід  діаметр 700 мм 

                                      Теплоізоляція трубопроводу                            50 мм 

                                      Вкрито оцинкованим залізом 

Поз. 11                                                            Допоміжні матеріали 

2 комплекти документації, російською мовою 

 

Поз. 12          Загрузка, шеф-монтаж, початок експлуатації і навчання персоналу 

 Упаковування та погрузка установки – оснащення для 

транспортування забезпечує виробник. 

 «telemat» відсилає своїх шеф-монтерів для проведення 

механічного та електричного монтажу, введення в 

експлуатацію та навчання персоналу замовника в ході робіт 

шеф-монтажу та початку експлуатації загальною тривалістю 

               120 днів. 

Замовник надає на цей час безкоштовно 5 кваліфікованих 

слюсарі, 3 електрики і усного перекладача і забезпечує 

наявність підйомного крана, як і інших підйомних пристроїв, 

зварювальної техніки і інших необхідних приладів, подачу 

електроенергії для монтажу та роботи установки, воду, 

матеріали, горючі матеріали в необхідній для цього кількості 

та об’ємі. 

Робочі дні:      Понеділок – субота ( включно) по 10 год. в день 

Час, витрачений на поїздку, вважається також робочим часом. 

Замовник забезпечує готелем і бере на себе кошти за 

розміщення спеціалістів. 



teltomat                                    teltronik                                      Виготовлення промислового обладнання 

Установка для виготовлення                                                 та елементів управління 

асфальту  

В об’єм постачання не входять заземлення та захист 

від блискавки, постачання електроенергії та 

низьковольтна розподільна система. 
 

 

 

Зміни в плані технічного прогресу допускаються! 
 

 
 

 

 

                                

  

 

 


